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SELETUSKIRI

ULDIST

Kaesolevas todprojektis 11013P on lahendatud Jarva maakonnas, Turi vallas, Taikse kiilas, Lelle-
Tiru-Viljandi 30,4-33,7 km, Soootsa raudtee Ulesdidu (valgustus+foorid) liitumine madalpingel.
Tellija Elektrilevi OU.

Projekt on koostatud vastavalt:
1. Eestis kehtivatele seadustele, sh ,Ehitusseadustik”ja , Seadme ohutuse seadus”;
2.  Majandus-jataristuministri 05.juuli2023 a.maaruselenr97, Nouded ehitusprojektile”;
3. Standardi seeriale EVS-HD 60364-4 ,,Madalpingelised elektripaigaldised”;
4. Standardile EVS-HD 60364-5-54 ,Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 5-54:

Elektriseadmetevalikjapaigaldamine. Maandamine jakaitsejuhid”;

Standardile EVS 932 , Ehitusprojekt”;

Standardile EVS-EN 61140 ,Kaitse elektrilogi eest. Uhisnduded paigaldistele ja

seadmetele”;

7. Eesti Energia vorgustandardile EE 10421629-)V;
Transpordiameti ndue nimega ,,Nouded tehnovdrkude ja-rajatiste teemaale
kavandamisel” https://www.mnt.ee/sites/default/files/content-
editors/Failid/Juhendid/projekteerimine/nouded_tehnovorkude_teemaale_ka
vandamisel_0.pdf

9. Enefit OU ,Elektripaigaldise projekti koostamise juhend” J352;

10. Enefit OU projekteerimisiilesandele nr461674, 30.11.2023

o v

Projekti koostamisel arvestatakse jargmiste dokumentidega:
1. Topo-geodeetiline alusplaan tehnovérkudega, Kirjanurk OU (t66 nr 11013G, 05.12.2023).

Kaesolevas projektis toodud materjalide tlitibid on soovituslikud. Kasutada voib ka teisi
samasuguste tehniliste andmetega materjale, mis on aktsepteeritavad Enefit OU poolt.
Alternatiivsete toodete kasutamine tuleb eelnevalt Tellijaga kooskdlastada.

Kolm péaeva enne liiniehitustoode algust on ehitajal kohustus votta Uhendust kinnistute
valdajatega, teavitades neid toode teostamisest nende maatliksusel ning arvestama nende
tingimuste ja nGudmistega, samuti arvestama koikide tehnovorkude valdajate kooskolastuses
esitatud tingimustega (vt. kooskdlastuste koondtabelit).

Kui ehitustodde kadigus tehakse vorreldes tooprojektiga muudatusi, peab need eelnevalt
kooskdlastama Enefit OU tellimuse kuraatoriga, kes otsustab projekteerija kaasamise ja projekti
dokumentide muutmise vajaduse.

T66d teostada vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele normidele ning seadustele ja Enefit OU
nouetele, kinni pidada tootervishoiu, to6ohutuse ja elektriohutuse nduetest ning headest
tavadest. T66d teostada kooskdlastatult Enefit OU varahalduriga, enne ehitustédde algust
teavitada kohalikku omavalitsust. Meetmed ohutuks tooks elektriseadmetel ja nende
kaitsetsoonis madrata kindlaks t66juhatuse koosolekul enne to6dega alustamist.
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1. ELEKTRIVARUSTUS

Liitumiskilp

Projekteeritud kilbi asukoht looduses on esitatud asendiplaanil EL-4-01. Projekteeritud kilbi
parameetrid on toodud elektriskeemil EL-5-01. Kilp paigaldada sokliga pinnasesse vastavalt
tootja juhisele. Kilbi paigaldamisel pinnasesse peab arvestama kohalike ja planeeritavaid olusid.
Sokli osa peab jaédma maapinnast 0,3m kdrgemale. Maapinnale paigaldatava kilbi sokliosa taita
kergkruusaga. Kilp valida selline, mis vastab Tellija nduetele. Kilpi paigaldada kaugloetav P2P
arvesti ja peakaitse 3x10A (C) vastavalt elektriskeemil toodule. Kilpi paigaldada kilbiskeem koos
liituja aadressiga.

Alumiiniumkaabli Ghendamisel kaitselahutusliliti klemmidele, tuleb paigaldada
tleminekuklemmid Al->Cu. Kilbi paigaldamine teostada liituja juuresolekul v6i temaga
kooskdlastatult. Tarbijale ettendhtud kilbi voti peab olema metallist.

Kilbile votta toidet AJ Tanassilma:(Turi) fiider F4 madalpinge mastist M219 kaabliga AXPK 4G120.
Mastile ehitada maandust.

2. KAABLI PAIGALDUSNOUDED

Projekteeritud maakaabelliin rajatakse lahtisel ja kinnisel meetodil vastavalt asendiplaanil toodud
paigutusele (vt. joonis EL-4-01). Haljasalal kaabelliin paigaldatakse kaablikaitsetorusse tugevusega
450N sligavusele vahemalt 1,0 m Gmbritsevast maapinnast.

Kasitleda ehitustodde aegseid kdrghaljastuse kaitsemeetmeid (juurestiku ja vora kaitse).

Madalpinge maakaabli ristumisel ning r66pkulgemisel teiste kommunikatsioonidega tuleb jargida
jargnevaid ndudeid:

o Rdhtvahekaugus | Pustvahekaugus
Tehnorajatis roopkulgemisel, m ristumisel, m
MP elektrikaabel 0,1**/0,2-0,5 0,0*/0,2
KP elektrikaabel 0,1**/0,2-0,5 0,1*/0,3
Kaugkuttetorustik 0,5 0,2
Vee- ja kanalisatsioonitoru 1,0 0,3
Drenaatzi- ja sadeveekanalisatsioon 1,0 0,3
Gaasitoru 1,0 0,3
Sidekaabel voi —kanalisatsioon 0,25-0,5 0,0*/0,2

* Mdlemad kaablid on kaitstud katte, kaablikattekivi vGi kaitsetoruga.
** Sama kaablivaldaja.
Kaablilipikutele peab kandma jargmised andmed:

1. Kaabli algus- ja |0pp-punkt;

2. Kaabli number (olemasolul);

3. Kaabli tootemark.
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3. KAABLI PAIGALDUSNOUDED RIIGITEEMAAL

e Riigiteemaal kaabelliin paigaldatakse lahtisel meetodil kaablikaitsetorusse tugevusega
750N ja kinnisel meetodil kaablikaitsetorusse 1250N silivagusele vahemalt 1,0 m
Umbritsevast maapinnast.

4. MAANDAMINE JA MAANDUSPAIGALDISED

Liitumiskilbile rajada maandur, mis koosneb kahest 2m pikkusest vertikaalsest
varrasmaandurist. Liitumiskilbi maandusimpendantsi vaartus peab vastama 100Q ndudele.
Liitumiskilbile rajada potentsiaalitasandusrongas ca 30-50 cm siigavusel ja 1 m raadiusega
kilbist.

Madalpinge O&huliini mastile M215 rajada maandur, mis koosneb kahest 2m pikkusest
vertikaalsest varrasmandurist. Masti maanduspaigaldise maandusimpendatsi vaartus peab
vastama 100Q ndudele. Madalpinge mastidele rajada 15m potentsiaalitasandusrdngas ca 30-50
cm sligavusel ja 1 m raadiusega mastist.

Peale maanduse ehitust tuleb teostada kontrollmd&tmised ning juhul, kui puutepinge {iletab
lubatud vaartust, lisada vajalik arv elektroode.

5. TOODE TEOSTAMINE MAAPARANDUSESUSTEEMIDE ALAL

Ehitustoode teostamisel maaparanduse siisteemi maa-alal tuleb arvastada, et
maaparandussiisteemi rajatiste asukoha andmed asendiplaanil on ligikaudsed.

To6d teha maaparandusseadusest ja sellega kehtestatud maarustest tulenevate nduete kohaselt
(MaaParS§461g1, §441g5).

Ehitustoode teostamisel jalgida, et t6ode kaigus ei satuks olemasolevatesse drenaazitorudesse vee
voolu takistavaid esemeid, pinnast jms ehituses tekkivaid jadke.

Drenaazi kahjustamise korral taastada selle t66voime. Tagada maaparandusehitiste drenaazisis
teemi elementide (dreenid, drenaazikaevud ja drenaazisuudmed) nduetekohane toimimine. Ehi
tust6ode kaigus drenaazististeemi juhusliku vigastamise korral asendada vigastatud savitorud
kaeve ulatuses vahemalt sama labimddduga savi- voi plasttorudega.

6. KAITSEVOOND

Projekteeritava maakaabelliini kaitsevoond on piki kaabelliini kulgev ala, mida mdlemalt poolt
piiravad liini darmistest kaablitest 1 meetri kaugusel paiknevad méttelised vertikaaltasandid.
Projekteeritava liitumiskilbi Gmber ulatub kaitsevoond 2 meetri kaugusele rajatise valisseinast.

7. MAASTIKU JA TEEDE TAASTAMINE

Ehitustoode kaigus tekkinud kahjustuste ulatus sdltub ehitusajast. Ehitajal lasub kohustus taita
kaablikraav tihendatud pinnasega. Kaablikraavist tuleb liigne pinnas teisaldada. Ehitaja on
kohustunud taastama todde kaigus kahjustada saanud pinnase, siluma ja tdaitma mehhanismide
poolt tekitatud jaljed. Kolvikult koristada toode kdigus tekkinud ehitusjdagtmed ja muu
ehituspraht. Ehitaja peab taastama kaablitrassi pealiskihi, murukatted, teekatte vastavalt nende
endisele kujule. Taastamine teostada vastavalt katete taastamise plaanile. T6dde teostamisel
kasutada keskkonnasdbralikke meetodeid.
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8. EHITUSJIAATMED

Ehitusjadatmed tuleb sorteerida liikidesse nende tekkekohal. Eraldi tuleb sorteerida mineraalsed
jaatmed (kivid ja ehituskivid) ning torva mittesisaldav asfalt. Tuleb rakendada kdiki vGimalusi
ehitusjaatmete taaskasutamiseks.

Valjakaevatav taitepinnas tuleb vdimalusel taaskasutada, llejaanud pinnas vedada vidlja ja
utiliseerida. Ehitust6ode kadigus maarata ehitusplatsil valjakaevatava taitepinnase ladustamise
asukoht.

Asfalti ei ole lubatud ladestada priigilas ega kasutada pinnasetaiteks. Betoondetailid, asfalt ning
muud ehitusjaatmed tuleb {ile anda liigiti materjalide taaskasutamiseks vastavat luba omavale
ettevottele. Kasvupinnas koorida eraldi ja kasutada samal ehitusel haljastamiseks voi tile anda
vastavat jadtmeluba omavale isikule. Valtida tuleb kasvupinnase reostamist ja Glemaarast

tihendamist.

Utiliseerimise eest vastutab litsentseeritud utiliseerimist teostatav ettevote. Ehitusjaatmeid ei
tohi anda vedamiseks, koérvaldamiseks ega taaskasutamiseks dle isikule, kellel puudub
sellekohane jaatmeluba vGi kes ei ole ehitusjaatmete kaitlejana registreeritud.

9. EHITUSTOODE DOKUMENTEERIMINE

Ehitustoode dokumenteerimisel |ahtuda Eesti Vabariigi “Ehitusseadustikust” ja jaotusvorgu
elektripaigaldise kasutuselevotu protseduurist. Ehituse jarelevalvet teostab elektrivorgu esindaja.

10. KAIDUJUHEND

Peale kaabelliini kasutuselevottu, parast esimest ekspluatatsiooniaastat, tuleb teha seadmete ja
liinitrassi Glevaatus. Ulevaatus teha p&devasel ajal, kontrollides p&hjalikult elektriseadmete kaiki
elemente. Kontrollimisel po6rata erilist tahelepanu jargmistele elementidele:

e liini trassile, seadmete seisukorrale ja kaablite kinnitusele,

e markide, plakatite, hoiatuste ja pealkirjade olemasolule.
Seadmete Ulevaatusel tdita Ulevaatuse leht ja kanda sellele avastatud defektid (olemasolul).
Defektide avastamisel maarab selle kdrvaldamise viisi ja ajapiirkonna varahaldur. Parast esimest
ekspluatatsiooniaastat lahtuda Ulevaatuste ja hooldustédde planeerimisel jaotusvorgu
kaabelliinide hoolduskavade koostamise juhendist ja nGuetest.

11. ELEKTRIPAIGALDISE AUDIT

Vastavalt ,Ehitusseadustikule” (Riigikogu, RT I, 30.06.2023, 3), ,Seadme ohutuse seadusele”
(Riigikogu, RT I, 10.02.2023, 32) ning ,Auditi kohustusega elektripaigaldised ning nduded
elektripaigaldise auditile ja auditi tulemuste esitamisele” (Majandus- ja taristuminister, RT I,
05.01.2024, 9) ehitatud elektripaigaldisele peab olema labi viidud audit, mis hd&lmab
elektripaigaldise  visuaalkontrolli, elektripaigaldise dokumentatsiooni kontrollimist ja
kontrollarvutuste, mootmis- ja katsetustulemuste ja asjakohasel juhul ka kdidukorralduse
hindamist.
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