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Ettevaatust! 
Paralleelne kulgemine KP 
maakaabliga.

Projekteeritud 0,4 kV maakaabel AXPK 
4G120(MPL423900) olemasolevasse Ø160, 
750N kaitsetorusse

Eemaldatavad puud 

Projekteeritud kinnine läbiminek Kaberla oja 
alt. Maakaabli AXPK 4G120(MPL423900) 
paigaldussügavus 1,2 m oja põhjast.
Ø110, 1250N L=53 m

Taastatav kruuskate 12 m2 

Raadatav mets ca 78 m2 

Projekteeritud kinnine läbiminek riigi 
tee ja mahasõidu alla. Maakaabli  
AXPK 4G120(MPL423900) 
paigaldussügavus min 1,5 m. 
Ø110, 1250N L=39 m
Vt. joonis 003

Ettevaatust! 
Ristumine kinnisel meetodil ELASA multitoru, 
veetorustiku  ja KP maakaabliga! 
Multitoru sügavus ca 1,01 m
KP maakaabli sügavus 0,9-0,95 m
Veetorustiku sügavus ca 1,8 m

Paigaldada 1-kohaline liitumiskilp 
LK227844
Liitumiskilbi uks avaneb tee poole

AJ Kaika JP:(Kotka) F3: 
Alajaama vabalt fiidrilt F3 ehitada välja maakaabel 
AXPK 4G120 (MPL423900) kuni projekteeritud 
liitumiskilbini LK227844, L=239/252 m. 
Maakaabli paigaldussügavus lahtisel meetodil 
min 1,2 m.

Maakaabel paigaldada kogu trassi ulatuses 
kaitsetorusse:
Lahtiselt PVC D110 750N
Kinniselt PVC D110 1250N 

Üleujutatud osas 03.04.24 veetase 
osaliselt vähenenud (vt fotod).
Puurimiskaeviku asukoht tuleb 
määrata enne ehitustööde algust
tulenevalt üleujutatud osa suurusest, 
et vesi kaevikusse ei voolaks ning 
oleks tagatud nõutud sügavus oja 
põhjast min 1,2m.
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Eramu projektiga planeeritud
reoveemahuti
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Töövõtja:

TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL

Olemasolev MP maakaabel
Projekteeritud jaotus- ja liitumiskilp
Projekteeritud 0,4 kV maakaabel kaitsetorus 750N
Projekteeritud 0,4 kV maakaabel kaitsetorus 1250N (kinnisel meetodil)
Kinnistu piir
Olemasolev KP maakaabel
Olemasolev ELASA multitoru
Olemasolev veetorustik
Puu kuja
Likvideeritav puu
Projekteeritav tarbija kaabli reservtoru
Lahtise kaeviku piirjooned
Olemasolev maakaabli kaitsetorud D160 mm
Puurimise kaevik

Märkus: 
- Geoalusena kasutatud Enersense AS tööd nr. EN-24-55
- Teiste kommunikatsioonidega rööpkulgemisel ning ristumisel jälgida ettenähtud vahekauguseid
- maandusi vaadata jooniselt 002 "Elektriskeem"
- Pärast kaevetöid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjäljed. Pinnase täitmisel 
arvestada hilisemat vajumist, tagasitäidetav pinnas tihendada.

Kaberneeme tee 2c liitumine madalpingel 
Kaberneeme küla, Jõelähtme vald, Harjumaa 
LC0932
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