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Tüüp 1.2
   2x pindamine*
  (tardkivikillustik fr. 12/16 ja 4/8, bituumenemulsioon C67B4)
   killustikust alus segu 4/63 E≥170 MPa (500<AKÖL20<3000)**   h= 20 cm
   täitepinnas, olemasolevast väljakaevatud tee muldest
   kt≥0,98 (sügavamal kui 0,70 m kt≥0,96)

Tüüp 1.1
2x pindamine***
ol. olev sõidutee

Tagasitäide* väljakaevatud
(kivivabast) pinnasest
* Tagasitäite pinnas tihendada

tihendustegurini Kt=0,92. Kaevik tuleb
täita sellise kõrguseni, et täide hiljem

tihenedes jääks kõrval oleva
maapinnaga ühele tasemele
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Tagasitäide* väljakaevatud
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* Tagasitäite pinnas tihendada

tihendustegurini Kt=0,92. Kaevik tuleb
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M 1:50

3:
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min 0.30

SÕIDUTEE KRUUSKATTE TAASTAMINE

   purustatud kruusast segu 0/31,5 pos 6*    h= 10 cm
   kruusast alus fr. 0/63 pos 3*                    h= 20 cm
   täitepinnas k≥0,5 m/ööp, kt≥0,98
   (sügavamal kui 0,95m kt≥0,96)
* "Tee ehitamise kvaliteedi nõuded "
(Majandus- ja taristuministri 03.08.2015.a. määrus nr 101, Lisa 10).

projekteeritud kinnise paigaldise kaevik
(STROMTEC OÜ, töö nr VT1349 )
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Projekteerija Roland Laugason
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Geoaluse koordinaadid L-EST 97 süsteemis, kõrgused EH200 süsteemis.

TINGMÄRGID
Kinnistu piir

Projekteeritud sõidutee 2x pindamine 'Tüüp 1.1' -69 m2

Projekteeritud sõidutee 2x pindamine uuel alusel 'Tüüp 1.2' -14 m2

Projekteeritud kruuskkatendi taastamine 'Tüüp 2' -12 m2

Projekteeritud haljasalade murukatte taastamine -113 m2

Projekteeritud tugipeenar -3 m2

TINGMÄRGID (STROMTEC OÜ, töö nr VT1349)

  MÄRKUSED:
1. Maa-aluste ja maapealsete kommunikatsioonide kaitsevööndis tööde teostamisel juhinduda Majandus- ja taristuministri

25.06.2015. a määrusest nr 73 "Ehitise kaitsevööndi ulatus, kaitsevööndis tegutsemise kord ja kaitsevööndi tähistusele
esitatavad nõuded".

2. Alused ja katted rajada vastavalt "Tee ehitamise kvaliteedi nõuded " (Majandus- ja taristuministri 03. 08. 2015.a.
määrus nr 101).

3.  * Pindamisel kasutatavate täitematerjalide minimaalsed nõuded peavad vastama "Pindamisjuhis MA 2017-20", tabel 5.
500-2500 a/ööp (R2) omadustele.

      **Killustikus aluse minimaalsed nõuded peavad vastama "Killustikust katendikihtide ehitamise juhis TA 2022", tabel 1
500<AKÖL20<3000  -tulp nr.6 omadustele.

4. Kasvumulla huumuse sisaldus peab olema vähemalt 5%. Kasvumuld peab olema mineraalmuld (PH 6,5-7), ei tohi
sisaldada taimedele kahjulikke jäätmeid ning on tihendatav nii, et ei tekiks vajumisi ja vee lohkusid. Ei tohi kasutada
külmunud pinnast. Olemasoleva ja taastatava haljasala piir ühtlustada, taastada niidukõlbulikus. Kasvumuld ei tohi
sisaldada kive, killustikku jms.

5. Vertikaalplaneering täpsustada enne ehitustööde algust ning taastatavad alad viia kokku olemasolevate aladega.

6. Tööpiirkond tuleb puhastada ehitusprahist, materjalidest, väljakaevatud pinnasest jms- taastades piirkonna endise
välisilme ja kvaliteedi.

7. Kui kaevetööde käigus kahjustatakse suuremat ala kui joonisel näidatud, tuleb ka see nõuetekohaselt taastada.
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