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1. UHIKUTA MOODUD ON cm-—tes.
2. EROSIOONITOKKEMATT KINNITADA PUUVAIADEGA SELLISELT, ET KOGU MATI PIND TOETUKS UHTLASELT PINNASELE.
3. EROSIOONITOKKEMATI ALLA PAIGALDADA 5 cm PAKSUNE HUUMUSMULLA KIHT, MILLELE KULVATA MURUSEEMET 30 g/m?

4. KRAAV EHITUSANDMETE ERINEVUSE KORRAL JOONISEL ESITATUIST TOUDEMAHUD JA MATERJALIDE VAJADUS TAPSUSTATAKSE.
5. PLAST- JA TERASTRUUBITORU VOIB OLLA KA KALDOTSAGA.

6. TRUUBI TERASTORU PEAB OLEMA VIGASTUSTE VALTIMISEKS MAHITUD GEOTEKSTILIGA NGS 2.
7. ARWTUSLIKUST VEESEISUST ALLAPOOLE MATTE MITTE PAIGALDADA.

8. EROSIOONITOKKEMAT! VOIB ASENDADA HUDROKULVIGA véi LAUSMATASTUSEGA

3.1—1 | OTSAKU MATTKINDLUSTUS (MAO) — D 30,cm, D 40 cm ja D 50 cm
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MATERJALI VAJADUS

LOIGE PIKI TORU TELGE MOOT]  KOGUS
Urk nr| MATERJAL UHK 5,30 | D40 | D;50
1| HUUMUSMULD m® | 2,2 2,2 2,2
2 | EROSIOONITOKKEMATT m? | 44(53)* | 44(53)* | 44(53)*
3 |MURUSEEME kg | 1.3 1,3 1,3
EROSIOONITOKKEMATT 4 PU-UVA|AD( 5 tk/m 3 tk | 220 220 220
5 | TKHISPOSTID** tk | 2 2 2
[ * sulgudes maht koos iilekattega
| Al hmin ) 0,6 m
/ -
H oS
| |2 .
| E |7
Alle
/\\//\Y//\‘/ A, \/\\/\\ /\\ I\\ N /\\\ N \/\\\/\\\/\%\\ ANZNZN NN /% /\\//\\
100 (SISSEVOOL)
200 (VALJAVOOL) TOOMAHUD SISSE— JA VALJAVOOLU KOHTA
Jrk nr| TOOMAHUD Moo= KOGUS
K nr .
TOOMAHUD JA MATERJALIDE VAJADUS UHIK D; 30 | D; 40 | D;50
ON ARVUTATUD. EHITUSANDMEIL: 1| NOLVADE PLANEERIMINE KASITSI m? 50 50 | 50
: 2 | HUUMUSMULLA PAIGALDAMINE md | 22| 22 | 22
3 | MURUSEEMNE KULV m? 44 | 44 | 44
EHITUSANDMED 4 | EROSIOONITOKKEMATI PAIGALDAMINE m2 53 | 53 53
H 1,3 m 5 | TAHISPOSTIDE PAIGALDAMINE ** tk 2 2 2
m 1,5
b 0,4 m .
Muudel juhtudel toode mahud ja MARKUSED
materjalide vajadus tdpsustatakse 1. UHIKUTA MOGDUD ON cm—tes.

2. ** — TRHISPOSTID PAIGALDATAKSE VAJADUSEL ULDKASUTATAVATEL TEEDEL
3. — HUUMUSMULLA PAIGALDAMINE VAJADUSEL VILJATULE ALUSPINNASELE

HKR — kraavi keskmine stigavus

3.1—=2 | OTSAKU MATTKINDLUSTUS (MAO) — D; 30 ¢cm, D, 40 cm ja D, 50 cm
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. UHIKUTA MOODUD ON cm—tes.

2. EROSIOONITOKKEMATI ASEMEL VOIB KASUTADA LAUSMATASTUST vai HUDROKULWI.

3. EROSIOONITOKKEMATT KINNITADA PUUVAIADEGA SELLISELT, ET KOGU MATI PIND TOETUKS UHTLASELT PINNASELE.

4. EROSIOONITOKKEMAT ALLA PAIGALDADA 5 cm PAKSUNE HUUMUSMULLA KIHT, MILLELE KULVATA MURUSEEMET 30 g/m?2
5. PLAST- JA TERASTRUUBITORU VOIB OLLA KA KALDOTSAGA.

6. TRUUBI TERASTORU PEAB OLEMA VIGASTUSTE VALTIMISEKS MAHITUD GEOTEKSTILIGA NGS 2

7. 2 15-30 cm MAAKIVIDE NAPPUSE KORRAL VOIB TRUUBI SISSEVOOLUOTSAKU KIVIKINDLUSTUSE ASENDADA GEOKARGKINDLUSTUSEGA

(KARJE SILMA MOODUD 406x488 mm, SUGAWUS 100 mm, TAITEMATERJALIKS PAEKILLUSTIKU FRAKTSIOON 64—100 mm VOI AHERAINE)
8. KIVIDE MAHT ON MAARATUD KIVIDE KESKMISE 22 cm LABIMOODU JARGI

3.2—1

OTSAKU MATT— JA KIVIKINDLUSTUS (MAOK) — Di 40 cm, Di 50 cm, Di 60 cm, Di 80 cm
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ON ARVUTATUD EHITUSANDMEIL: AR I T N B PN A AP SRl A
K A AT A FNE SR SR NE NV AVAY NSNS NA AR
EHITUSANDMED
H 1,7 m Kivikindlustus geotekstiilil
m 1,75 D, 40; D;50; D 60;| 75 (SISSEVOOL)
b 0,5 m D; 80 100 (SISSEVOOL)
Muudel juhtudel tédde mahud ja . . N MATERJALI VAJADUS
materjalide vajadus tdpsustatakse 0, 40; D; 50; D 60; | 250 (VALJAVOOL)
= MOOT- KOGUS
D; 80 350 (VALJAVOOL) | MATERVAL UHk
H — kraavi keskmine siigavus D;j40 | D;50 | D;60 | D;80
1 [KIVID 15-30 cm md | 27 | 27 | 27 | 46
2 | GEOTEKSTIL NGS 2 m2 [10(12)¥ [12(14)F [1214)" | 21(25}
TOOMAHUD 2 OTSAKU KOHTA 3 | HUUMUSMULD md |32 | 32 | 32 | 32
e (OGS 4 | EROSIOONITOKKEMATT m2 | 64(77)| 63(76)| 63(76)*| 62(75)
_ 19 | 1,9 [ 1,9 | 19
Jrk nr| TOOMAHUD 2 OTSAKU KOHTA OHK [ : S |MURUSEEME KG | 1 ' ; '
i Di40 | D;50 | D160 | D;80 6 | PUUVAIAD ( 5 tk/m?) tk | 380 | 380 | 38 | 375
2| KIVIKNDLUSTUS GEOTEKSTILL m 12 14 | 14 | 25  sulqudes maht koos ilekattega
3 | PLANEERIMINE KASITSI m2 | 68 68 | 68 | 68
3 .o
4 | HUUMUSMULLA PAIGALDAMINE m 32 | 32 32 | 32 MARKUSED
5 | MURUSEEMNE KULVAMINE m2 | 64 | 63| 63 | 62
6 | EROSIOONITOKKEMATI PAIGALDAMINE m2 | 77 | 76 | 76 | 75 1. UHIKUTA MOODUD ON cm—tes.
7 | TAHISPOSTIDE PAIGALDAMINE th 4 4 4 4

3.2-2

OTSAKU MATT— JA KIVIKINDLUSTUS (MAOK) — D, 40 cm, Di 50 cm, Di 60

cm, Di 80 cm
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82



AutoCAD SHX Text
TÖÖDE MAHUD

AutoCAD SHX Text
(kaasa arvatud kändude juurimine)

AutoCAD SHX Text
 Mulde ehitamine (h=50 cm)

AutoCAD SHX Text
 Puistaimestiku likvideerimine

AutoCAD SHX Text
Töö nimetus

AutoCAD SHX Text
 geotekstiili paigaldamine

AutoCAD SHX Text
 geotekstiil 

AutoCAD SHX Text
MATERJALIDE VAJADUS

AutoCAD SHX Text
TEE

AutoCAD SHX Text
LIITUMISPUNKT

AutoCAD SHX Text
R=17.75

AutoCAD SHX Text
R=20

AutoCAD SHX Text
TEE

AutoCAD SHX Text
LIITUMISPUNKT

AutoCAD SHX Text
TEE

AutoCAD SHX Text
LIITUMISPUNKT

AutoCAD SHX Text
T-RISTMIKU PIIR

AutoCAD SHX Text
MÄRKUSED

AutoCAD SHX Text
4,5

AutoCAD SHX Text
4,5

AutoCAD SHX Text
3. Peale puistaimestiku kändudejuurimist mulde alusele anda ühtlane tõus 4%%% ristmiku keskme suunas.

AutoCAD SHX Text
4. Vajadusel kavandada ristmiku äärde vee äravoolukraav(id) ja truup (truubid).

AutoCAD SHX Text
5. Geotekstiili vajadus projekteeritakse olenevalt aluse ning katendi omadustest

AutoCAD SHX Text
6. Katendi materjal ja paksus projekteeritakse lähtudes mulde pinnasest.

AutoCAD SHX Text
7. Mulde alusele kalde andmise pinnas ja muldepinnas saadakse kavandatavatest äravoolukraavidest ja/või reservist (töömahud täpsustakse).

AutoCAD SHX Text
8. Kogu kruuskatte pinnalt peab olema tagatud sademevete äravool. Kruuskatte kalle ristmiku keskmest servade poole 4%%%. 

AutoCAD SHX Text
9,5

AutoCAD SHX Text
9,5

AutoCAD SHX Text
 Täitepinnas

AutoCAD SHX Text
 Täitepinnas

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
(PUISTAIMESTIKU LIKVIDEERIMISALA)

AutoCAD SHX Text
775

AutoCAD SHX Text
m

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
250 m

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
425 m

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
400

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
425(510) m

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
160 m

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
160 m

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
1. Ühikuta mõõdud on meetrites.

AutoCAD SHX Text
TEEDE T-KUJULINE RISTMIK - R-T

AutoCAD SHX Text
6.3

AutoCAD SHX Text
JÄTKUV TEE

AutoCAD SHX Text
JÄTKUV TEE

AutoCAD SHX Text
JÄTKUV TEE

AutoCAD SHX Text
2. Teemulde nõlvus 1:1,5.

AutoCAD SHX Text
Maht

AutoCAD SHX Text
nr

AutoCAD SHX Text
Jrk

AutoCAD SHX Text
1.

AutoCAD SHX Text
2.

AutoCAD SHX Text
3.

AutoCAD SHX Text
4.

AutoCAD SHX Text
1.

AutoCAD SHX Text
2.

AutoCAD SHX Text
sulgudes maht koos ülekattega

AutoCAD SHX Text
*

AutoCAD SHX Text
*

AutoCAD SHX Text
5.  Katendi ehitamine  

AutoCAD SHX Text
 3. Katendi maht projekteeritakse 


T—KUJULISE TAGASIPOORDEKOHA PIIR
(PUISTAIMESTIKU LIKVIDEERIMISALA)

9,5

© @ NN

32,9 40
- - - - - - — _ I - — 4
L | L | L | L | L | L | L | | L | L | L | L | L | L II | L | L | L | L | L | L | L | L
I3 — HRN's!
< RN SR
I | I | I | I | I | I | I I | I | I | I | I | I | I | I | I
_____30____ \ / _____30______Ii,
) 4
O \ Q
m (?/ s
7 \/ \/ TOODE MAHUD
\ Jnrk T66 nimetus Maht
N
1. | Puistaimestiku likvideerimine 1390 m?
= I ( kaasa arvatud kdndude juurimine )
¥ 2.| Tditepinnas 170 m?
T - 3.| Mulde ehitamine (h=50 cm) 495 m?
LITUMISPUNKT | |- 4.5 4.| Geotekstiili paigaldamine 722m?
i 5. | Katendi ehitamine 675m?
9.9
MARKUSED JATKUV TEE
MATERJALIDE VAJADUS
. Uhikuta mdddud on meetrites. .| Tatepinnas 70 m?
. Teemulde nélvus 1:1,5. 2.1 Geotekstiil 722(850)*m2
Tee alqusse paigaldada osutusmdrk 552a "Umbtee”. S Kotend Tater e SroRkEet
.| Katendi materjal projektis
Peale puistaimestiku kdndudejuurimist mulde alusele anda iihtlane tdus 4% ristmiku keskme suunas. —— I7_pro)
4| Lilusmdrk 552a 1 kompl**.
Vajadusel kavandada tagasipdéramise kohale vee dravoolukraav(id).

. Vajadusel mulde peale paigaldada 4. profiili geotekstiil NGS 4

Eraldi ehitatavad liva— ja kruuskatte kihid vdib asendada 40 c¢m paksuse kruusliiva kihiga.

Mulde dlusele kalde andmise pinnas ja muldepinnas saadakse kavandatavatest dravoolukraavidest ja/vai reservist (t6émahud tépsustakse).

Kogu kruuskatte pinnalt peab olema tagatud sademevete dravool. Kruuskatte kalle tagasipoorramisekoha keskmest servade poole 47%.

6.4

T—KUJULINE TAGASIPOORAMISE KOHT — TP-T

* sulgudes maht koos iilekattega

** paigaldatakse vajadusel

83


AutoCAD SHX Text
6.4

AutoCAD SHX Text
T-KUJULINE TAGASIPÖÖRAMISE KOHT - TP-T

AutoCAD SHX Text
TÖÖDE MAHUD

AutoCAD SHX Text
( kaasa arvatud kändude juurimine )

AutoCAD SHX Text
 Mulde ehitamine (h=50 cm)

AutoCAD SHX Text
722

AutoCAD SHX Text
 Puistaimestiku likvideerimine

AutoCAD SHX Text
Töö nimetus

AutoCAD SHX Text
495 m

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
 Geotekstiili paigaldamine

AutoCAD SHX Text
m

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
722(850)

AutoCAD SHX Text
 Geotekstiil 

AutoCAD SHX Text
m

AutoCAD SHX Text
MATERJALIDE VAJADUS

AutoCAD SHX Text
1390 m

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
TEE

AutoCAD SHX Text
LIITUMISPUNKT

AutoCAD SHX Text
R=17.75

AutoCAD SHX Text
R=20

AutoCAD SHX Text
32,5

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
MÄRKUSED

AutoCAD SHX Text
4,5

AutoCAD SHX Text
4,5

AutoCAD SHX Text
4. Peale puistaimestiku kändudejuurimist mulde alusele anda ühtlane tõus 4%%% ristmiku keskme suunas.

AutoCAD SHX Text
5. Vajadusel kavandada tagasipööramise kohale vee äravoolukraav(id).

AutoCAD SHX Text
6. Vajadusel mulde peale paigaldada 4. profiili geotekstiil NGS 4

AutoCAD SHX Text
7. Eraldi ehitatavad liiva- ja kruuskatte kihid võib asendada 40 cm paksuse kruusliiva kihiga.

AutoCAD SHX Text
8. Mulde alusele kalde andmise pinnas ja muldepinnas saadakse kavandatavatest äravoolukraavidest ja/või reservist (töömahud täpsustakse).

AutoCAD SHX Text
9. Kogu kruuskatte pinnalt peab olema tagatud sademevete äravool. Kruuskatte kalle tagasipöörramisekoha keskmest servade poole 4%%%. 

AutoCAD SHX Text
9,5

AutoCAD SHX Text
9,5

AutoCAD SHX Text
 Täitepinnas

AutoCAD SHX Text
170 m

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
 Täitepinnas

AutoCAD SHX Text
170 m

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
T-KUJULISE TAGASIPÖÖRDEKOHA PIIR 

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
(PUISTAIMESTIKU LIKVIDEERIMISALA)

AutoCAD SHX Text
1. Ühikuta mõõdud on meetrites.

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
JÄTKUV TEE

AutoCAD SHX Text
2. Teemulde nõlvus 1:1,5.

AutoCAD SHX Text
Maht

AutoCAD SHX Text
Jrk

AutoCAD SHX Text
1.

AutoCAD SHX Text
2.

AutoCAD SHX Text
3.

AutoCAD SHX Text
4.

AutoCAD SHX Text
1.

AutoCAD SHX Text
2.

AutoCAD SHX Text
nr

AutoCAD SHX Text
3. Tee algusse paigaldada osutusmärk 552a "Umbtee".

AutoCAD SHX Text
9,5

AutoCAD SHX Text
sulgudes maht koos ülekattega

AutoCAD SHX Text
*

AutoCAD SHX Text
*

AutoCAD SHX Text
5.  Katendi ehitamine

AutoCAD SHX Text
3.  Katendi materjal projektist 

AutoCAD SHX Text
675

AutoCAD SHX Text
m

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
Liilusmärk  552a 

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
1 kompl**.

AutoCAD SHX Text
** paigaldatakse vajadusel


Mahasoit
M3 M4
Al 45m| 6m N A
N, TRUUBI SOOMTATAV ASUKOHT
A0
- “f ¥
— NS

———VAJADUSEL TEEKRAAV -

NN AN

‘I‘I‘I‘I‘I‘I‘I‘I‘II‘I‘I‘I
p
L:; / MAAPARANDUSEHITISE OLEMASOLEV TEE —— —— ig
LR RN NNy AN L I RN A AR NN NN NN LN RN RN RN
OLEMASOLEVA TEEGA
LITUMISJOON
TOODE MAHUD
T66 nimetus Ma5t— Mahasdit MARKUSED
iihik M3 M4
Mulde ehitamine (h=50 cm) m¥m® | 90/25 105/30 | 1. Uhikuta m&&dud on meetrites.
Geotekstiili - paigaldamine 2 100 114 | 2 Teemulde ndlvus 1:15.
3. Kavandatud mahasdit pdllule lidetakse maaparandusehitise oleva teega.
Katendi ehitamine, kihi paksus vastavalt projektile m? 100 114 4. Vajadusel kavandada mahasdidule dravoolukraav ja truup (todmahud tdpsustatakse)
5. Muldepinnas saadakse kavandatavast kraavist ja/v8i reservist (t6omahud tdpsustakse).
6. Vajodusel mulde peale paigaldada geotekstiil
MATERJALIDE VAJADUS 7. Katendi konstruktsioon projekteeritakse.
Geotekstiil (profiil vastavalt tee konstruktsioonile) m? [100(143)* | 114(151) *| 8. Kogu kruuskatte pinnalt peab olema tagatud sadevete dravool, pinnakalle vihemalt 3%,
Katend vastavalt projektile m® | maht projektist maksimaalselt 9%.

9. MahasGidu tdhistuses*: A jdrel olev arv on mahasdidu laius; L— pikkus; R — raadius

* sulgudes maht koos lilekattega

6.8 MAHASOIT POLLULE— M3 ja M4



AutoCAD SHX Text
4,5

AutoCAD SHX Text
MAHASÕIT PÕLLULE- M3 ja M4

AutoCAD SHX Text
MÄRKUSED

AutoCAD SHX Text
1. Ühikuta mõõdud on meetrites.

AutoCAD SHX Text
5. Muldepinnas saadakse kavandatavast kraavist ja/või reservist (töömahud täpsustakse). 

AutoCAD SHX Text
4,5

AutoCAD SHX Text
6.8

AutoCAD SHX Text
3. Kavandatud mahasõit põllule liidetakse maaparandusehitise oleva teega.

AutoCAD SHX Text
4. Vajadusel kavandada mahasõidule äravoolukraav ja truup (töömahud täpsustatakse) 

AutoCAD SHX Text
6. Vajadusel mulde peale paigaldada geotekstiil 

AutoCAD SHX Text
MAAPARANDUSEHITISE OLEMASOLEV TEE

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
3-9%

AutoCAD SHX Text
OLEMASOLEVA TEEGA

AutoCAD SHX Text
LIITUMISJOON

AutoCAD SHX Text
7. Katendi konstruktsioon projekteeritakse.

AutoCAD SHX Text
8. Kogu kruuskatte pinnalt peab olema tagatud sadevete äravool, pinnakalle vähemalt 3%%%,

AutoCAD SHX Text
TÖÖDE MAHUD

AutoCAD SHX Text
 Mulde ehitamine (h=50 cm)

AutoCAD SHX Text
Töö nimetus

AutoCAD SHX Text
Mahasõit

AutoCAD SHX Text
90/25

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
 Geotekstiili  paigaldamine

AutoCAD SHX Text
MATERJALIDE VAJADUS

AutoCAD SHX Text
nr

AutoCAD SHX Text
Jrk

AutoCAD SHX Text
1.

AutoCAD SHX Text
2.

AutoCAD SHX Text
2. Teemulde nõlvus 1:1,5.

AutoCAD SHX Text
TRUUBI SOOVITATAV ASUKOHT

AutoCAD SHX Text
Mahasõit

AutoCAD SHX Text
M3

AutoCAD SHX Text
M4

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
4,5m

AutoCAD SHX Text
6m

AutoCAD SHX Text
M3

AutoCAD SHX Text
M4

AutoCAD SHX Text
105/30

AutoCAD SHX Text
VAJADUSEL TEEKRAAV

AutoCAD SHX Text
ühik

AutoCAD SHX Text
Mõõt-

AutoCAD SHX Text
m/m

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
m

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
m

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
m

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
m

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
R=10

AutoCAD SHX Text
maksimaalselt 9%%%.

AutoCAD SHX Text
R=10

AutoCAD SHX Text
sulgudes maht koos ülekattega

AutoCAD SHX Text
*

AutoCAD SHX Text
*

AutoCAD SHX Text
*

AutoCAD SHX Text
114

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
100(143)

AutoCAD SHX Text
114(151)

AutoCAD SHX Text
2.  Katend vastavalt projektile  

AutoCAD SHX Text
 Geotekstiil (profiil vastavalt tee konstruktsioonile) 

AutoCAD SHX Text
1.

AutoCAD SHX Text
3.   Katendi ehitamine, kihi paksus vastavalt projektile

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
114

AutoCAD SHX Text
maht projektist

AutoCAD SHX Text
9. Mahasõidu tähistuses*: A järel olev arv on mahasõidu laius; L- pikkus; R - raadius 


.0 410 TRUUBI _ ASUKOHT
=
i)
— TEEKRAAV > W
Y PN oo
= S
< <~
e A P PR R T[T
OLEMASOLEVA TEEGA
LITUMISJOON
TOODE MAHUD
Jrk T66 nimetus Mgt | Mahasdit
nr iihik M5
1.| Mulde ehitamine (h=30 cm) m® 14 MARKUSED
2.| Geotekstiili NGS 4 paigaldamine 9
,, .. m 45
(t8mbetugewusega vdhemalt 14,5 kN/m) 1. Uhikuta m&3dud on meetrites.
3.| Aheraine aluse ehitamine (h=25 cm) m? 13 9 1 « .
i — — 5 . Teemulde nélws 1:1,5.
4| Killustikkatte ehitamine (h=10 cm) m 6 3. Muldepinnas saadakse kavandatavast kraavist.
MATERJALIDE VAJADUS 4. Vajadusel mulde pt?qle paigaldada  geotekstiil NGS 4 t("S.r.nbetugth.Jsego v&ihef.molt 22,3 kN/m.
5. Kogu kruuskatte pinnalt peab olema tagatud sadevete dravool, pinnakalle vihemalt 3%,
1.| Geotekstill NGS 4 m? 63 maksimaalselt 9%
2.| Aheraine fr (0-90 mm) m° 10
3.| Kilustik (fr 16—32 mm) m?® 4
Tulka 19 MATER reg.nr.MPOOO8-00 Too number:
Mﬂﬂ@ \’ESl Flum B 191306/1
fax. 65651 09 AutoCad 201 | LT T
PROJEKTEERIMISBUROO aajaves) @maz)av 392-25656587 Tellua:
Rligimetsa Majandamise Keskus
Jarvkila metsatee rekonstrueerimine
Autor: Autor
Mahasdidukoht MS H.D.0TS
Joonis nr.| 6 [Leht| 1 | Maat| 15000  |Kuup. | 042019 Vast.spets{ KRAADLA



AutoCAD SHX Text
4,0

AutoCAD SHX Text
MÄRKUSED

AutoCAD SHX Text
1. Ühikuta mõõdud on meetrites.

AutoCAD SHX Text
3. Muldepinnas saadakse kavandatavast kraavist.

AutoCAD SHX Text
4,0

AutoCAD SHX Text
4. Vajadusel mulde peale paigaldada  geotekstiil NGS 4 tõmbetugevusega vähemalt 22,3 kN/m.

AutoCAD SHX Text
OLEMASOLEVA TEEGA

AutoCAD SHX Text
LIITUMISJOON

AutoCAD SHX Text
5. Kogu kruuskatte pinnalt peab olema tagatud sadevete äravool, pinnakalle vähemalt 3%%%,

AutoCAD SHX Text
TÖÖDE MAHUD

AutoCAD SHX Text
 Mulde ehitamine (h=30 cm)

AutoCAD SHX Text
Töö nimetus

AutoCAD SHX Text
Mahasõit

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
 Geotekstiili NGS 4 paigaldamine

AutoCAD SHX Text
 Geotekstiil NGS 4 

AutoCAD SHX Text
MATERJALIDE VAJADUS

AutoCAD SHX Text
 (tõmbetugevusega vähemalt 14,5 kN/m)

AutoCAD SHX Text
nr

AutoCAD SHX Text
Jrk

AutoCAD SHX Text
1.

AutoCAD SHX Text
2.

AutoCAD SHX Text
1.

AutoCAD SHX Text
2. Teemulde nõlvus 1:1,5.

AutoCAD SHX Text
TRUUBI  ASUKOHT

AutoCAD SHX Text
M5

AutoCAD SHX Text
 TEEKRAAV

AutoCAD SHX Text
ühik

AutoCAD SHX Text
Mõõt-

AutoCAD SHX Text
m

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
m

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
m

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
m

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
m

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
m

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
5,0

AutoCAD SHX Text
maksimaalselt 9%%%.

AutoCAD SHX Text
R=5,0

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
45

AutoCAD SHX Text
63

AutoCAD SHX Text
4.   Killustikkatte ehitamine (h=10 cm)

AutoCAD SHX Text
3.  Aheraine aluse ehitamine (h=25 cm)

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
3.  Killustik (fr 16-32 mm)

AutoCAD SHX Text
2.  Aheraine fr (0-90 mm)  

AutoCAD SHX Text
m

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
TRUUBI  ASUKOHT

AutoCAD SHX Text
4,0

AutoCAD SHX Text
3-9%

AutoCAD SHX Text
Mõõt

AutoCAD SHX Text
Leht

AutoCAD SHX Text
Joonis nr.

AutoCAD SHX Text
Kuup.

AutoCAD SHX Text
Töö number:

AutoCAD SHX Text
Tellija:

AutoCAD SHX Text
Vast.spets:

AutoCAD SHX Text
Autor:

AutoCAD SHX Text
RIigimetsa Majandamise Keskus

AutoCAD SHX Text
Mahasõidukoht M5

AutoCAD SHX Text
Järvküla metsatee rekonstrueerimine

AutoCAD SHX Text
191306/1

AutoCAD SHX Text
K.RAADLA

AutoCAD SHX Text
Autor

AutoCAD SHX Text
1:5000

AutoCAD SHX Text
H.D.OTS

AutoCAD SHX Text
04.2019

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
6


Truubi palkaluse ttupjoonis

Pikipalk
@10 cm

Pikipalk

_ @10 cm
alates 31 ; 000 alates Di 1000
cm @15 cm

Geotekstiil NGS4
keeratud Ule pikipalgi

Truubitoru
Di (mm)

400
500
600
800
1000
1200

Palkalus toru
alla (tm/m)

0,018
0,018
0,018
0,018
0,036
0,036

Geotekstiil NGS4
(m?/m)

1,91
2,14
2,35
2,79
3,61
4,05
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