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TINGMÄRGID:

PROJEKTEERITUD MIKROTORUSIK
PROJEKTEERITUD KAITSETORU
PROJEKTEERITUD MARKERPALL
PUURIMIS KAEVIK

MÄRKUSED:
1. Projekti koostamisel oli aluseks AS Connecto Infra poolt detsember 2024 koostatud töö nr 9798G "Maa-ala plaan tehnovõrkudega".
   Kõrgused EH2000 süsteemis, koordinaadid L-EST97 süsteemis.
2. Plaanil kajastatud piirid Maa-ameti andmete põhjal seisuga  30.12.2024.
3. Projekteeritud maatrasside paigaldamissügavus peab olema min. 0,7m maapinnast, ristumisel teega - min. 1,0m tee pinnast.
    Riigiteele projekteeritud sidetrassi paigaldussügavus riigitee katte all min 1,5m ja riigitee maaüksusel min 1,0m maapinnast. 
4. Enne tööde alustamist tuleb tööde teostajal koostöös olemaolevate maa-aluste rajatiste valdajatega rajatiste asukoht ja sügavus täpsustada.
5. Kommunikatsioonitrasside kaitsevööndis teostada kaevetööd käsitsi. Mehhanismide kasutamine lubatud kokkuleppel trassi valdajaga.
6. Peale kaevetöid taastada rikutud haljasmaa ja teekatted olemasoleval tasemel.

maapind

Mikrotorustiku paigaldamine pinnasesse
haljasalal

lahtine kaevik

mikrotorustik / kaitsetoru

tagasitäide kohapealsest pinnasest,
mis ei sisalda üle 10cm
suuruseid kive/tükke

muld - 15cm

murukülv

hoiatuslint

kivises pinnases liivapadi - 10cm

tagasitäide kivivabast pinnasest,
võimalusel kohapealsest

maapind

Mikrotorustiku paigaldamine pinnasesse
riigitee haljasalal

lahtine kaevik

mikrotorustik / kaitsetoru

tagasitäide kohapealsest pinnasest,
mis ei sisalda üle 10cm
suuruseid kive/tükke

muld - 15cm

murukülv

hoiatuslint

kivises pinnases liivapadi - 10cm

tagasitäide kivivabast pinnasest,
võimalusel kohapealsest

OLEMASOLEVAD RAJATISED:

SIDEVÕRGU VALGUSKAABEL, JÄTKUKAEV
SIDEVÕRGU VASKKAABEL

KINNISTU PIIR
KESKPINGE ELEKTRIKAABEL
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MÄRKUSED:
1. Projekti koostamisel oli aluseks AS Connecto Infra poolt detsember 2024 koostatud töö nr 9798G "Maa-ala plaan tehnovõrkudega".
   Kõrgused EH2000 süsteemis, koordinaadid L-EST97 süsteemis.
2. Plaanil kajastatud piirid Maa-ameti andmete põhjal seisuga  30.12.2024.
3. Projekteeritud maatrasside paigaldamissügavus peab olema min. 0,7m maapinnast, ristumisel teega - min. 1,0m tee pinnast.
    Riigiteele projekteeritud sidetrassi paigaldussügavus riigitee katte all min 1,5m ja riigitee maaüksusel min 1,0m maapinnast. 
4. Enne tööde alustamist tuleb tööde teostajal koostöös olemaolevate maa-aluste rajatiste valdajatega rajatiste asukoht ja sügavus täpsustada.
5. Kommunikatsioonitrasside kaitsevööndis teostada kaevetööd käsitsi. Mehhanismide kasutamine lubatud kokkuleppel trassi valdajaga.
6. Peale kaevetöid taastada rikutud haljasmaa ja teekatted olemasoleval tasemel.
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