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65605, Voru, Voru maakond

Karl-Martini Kinnistu
projekteerimistingimuste eelnou
kooskolastamine mirkustega

Olete esitanud meile kooskdlastamiseks Voru maakonna Voru valla Lompka kiila Karl-Martini
kinnistu projekteerimistingimuste eelndu (menetlus nr 473517, EHR kood nr 121436040).

Kinnistu (katastritunnus 91804:002:0055) asub riigitee nr 25195 Kéitso-Rouge-Luutsniku tee
(edaspidi riigitee) km 2,006-2,339 kaitsevoondis.

Projekteerimistingimustega soovitakse luua eeldused elamu rajamiseks.

Lahtudes ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 70 Ig 3 kooskolastame projekteerimistingimuste
eelndu tingimusel, et eelndud tidiendatakse jargnevate mirkustega.

1.
2.

3.

Projekti asendiplaanile kanda ja seletuskirjas tuua vélja EhS § 71 kohane tee kaitsevoond.
Kanda joonistele riigitee kaitsevoondisse kavandatavate objektide (juurdepdidsutee, piire,
parkla, tehnovorgud vms) kaugus riigitee ddrmise soiduraja vélimisest servast.

Riigitee kaitsevoondis on keelatud EhS § 70 1g 2 ja § 72 Ig 1 nimetatud tegevused, sh on
keelatud ehitada ehitusloakohustuslikku teist ehitist. Riigitee kaitsevoondis kehtivatest
piirangutest voib korvale kalduda meie ndusolekul vastavalt EhS § 70 1g 3.

Antud riigitee 10igu kaitsevoondis puudub hoonestusjoon, mistdttu me ei anna ndusolekut
ehitada ehitusloakohustuslikku hoonet teekaitsevoondisse.

Projektis kasutada riikliku teeregistri (http://teeregister.riik.ee) pohiseid teede numbreid ja
nimetusi.

. Meil ei ole vastuvditeid juurdepédidsu rajamiseks kohalikult teelt nr 9180184 Vana-Nursi -

Nooska tee vastavalt lisatud skeemile.

Parkimine lahendada kinnistusiseselt ning riigiteel parkimist, sh mandoverdamist, mitte ette
néha.

Léhtuvalt asjaolust, et projektiga hdolmatav ala ulatub riigitee kaitsevoondisse, tuleb projekti
koostamisel arvestada olemasolevast ja perspektiivsest liiklusest pdhjustatud héiringutega
(miira, vibratsioon, dhusaaste). Riigitee liiklusest pdhjustatud héiringute ulatust tuleb projekti
koostamisel hinnata ning vajadusel votta tarvitusele meetmed héiringute leevendamiseks, sh
keskkonnaministri 16.12.2016. a. midruse nr 71 lisas 1 toodud miira normtasemete tagamiseks.
Projekti seletuskirja lisada selgitus, et tee omanik (Transpordiamet) on projekti koostajat
teavitanud liiklusest pohjustatud hdiringutest ega vota endale kohustusi riigitee liiklusest
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10.

11

12.

pOhjustatud héiringute leevendamiseks projektiga kasitletaval alal. Seletuskirjas mérkida, et
koik leevendusmeetmetega seotud kulud kannab arendaja.

Projekti joonistel ndidata projekteeritaval alal paiknevad olemasolevad ja kavandatavad
tehnovorgud ja muu taristu. Tehnovorke, sh kaitsevoondeid, riigitee alusele maaiiksusele mitte
kavandada. Kui kavandatakse riigiteega ristuvaid tehnovdrke, siis tuleb lahendada nende
rajamine kinnisel meetodil. L&htuda meie juhendis ,,Nouded tehnovdrkude ja -rajatiste
teemaale kavandamisel toodud pdhimdtetest.

Reovee kanalisatsiooni kavandamisel tuleb véltida kanalisatsiooniehitiste kujade sattumist
riigitee teemaale, kuna kuja on kanalisatsiooniehtistest 1ahtuva keskkonnaohu vdimalik ulatus
(VeeS § 133, 134, 136, 137). Seejuures tuleb vilistada ka reovee voimalik sattumine riigitee
kraavidesse (sh kraavidesse, millele on riigitee kraav eelvooluks). Me ei ole ndus lahendusega,
millega voib tulenevalt JA4tS § 128 10ikest 4 kaasneda reostuse likvideerimise ndude esitamine
meile.

Projekti koosseisus kirjeldada ja niidata joonistel projektala sademevete drajuhtimise
lahendused. Vastavalt EhS § 72 1g 1 punktile 5 ja § 70 1g 2 punktile 1 on riigitee kaitsevoondis
keelatud teha veereziimi muutust pohjustavat maaparandustdod ning ohustada ehitist ja selle
korrakohast kasutamist. Sademevett ei tohi juhtida riigitee alusele maaiiksusele, sh riigitee
koosseisu kuuluvatesse teekraavidesse.

. Projekti aluseks olev geodeetiline alusplaan peab olema mdddistatud piisavas ulatuses, mis

voimaldab projekti koostada ja kontrollida. Kdik projektiga kavandatu (sademeveesiisteemid,
liikluslahendused vms) peab jaama moddistatud alusele.
Me ei vota kohustusi projektiga seotud rajatiste viljachitamiseks.

Kooskdlastus kehtib kaks aastat kirja vélja andmise kuupdevast. Kui projekteerimistingimusi ei
ole selleks ajaks vélja antud, siis palume meid kaasata uuesti menetlusse. Lihtudes EhS § 31
16ikest 5 palume meid informeerida sellest, kui jéitate {ilaltoodud mirkused arvestamata.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Tuuli Tsahkna

peaspetsialist

planeerimise osakonna kooskdlastuste iiksus
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