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Kehtna vald Roue kiila Puidu kinnistu
ristumiskoha ehitamise nouded

Olete taotlenud nduded ristumiskoha ihendamiseks riigiteega nr 20252 Roue-Keava tee (edaspidi
riigitee) km 0,15. Soovite rajada ristumiskohta juurdepddsuks Puidu katastriiiksusele (tunnus
29301:001:0807, sihtotstarve tootmismaa), mis asub Rapla maakonnas Kehtna vallas Rdue kiilas.

Vottes aluseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 lg 3, méiirab Transpordiamet jirgmised
nduded ristumiskoha {ihendamiseks riigiteega.

1.

Ristumiskoht projekteerida taotluses mirgitud asukohta riigitee km 0,15.

2. Ristumiskoha ehitamiseks tuleb koostada tee ehitusprojekt (edaspidi projekt) pShiprojekti

(O8]

9]

staadiumis vastavalt majandus- ja taristuministri 09.01.2020 mdiédrusele nr 2 ,Tee

ehitusprojektile esitatavad nduded*.

Projekti koostaval ettevotjal ja/voi isikul peab olema EhS kohane péadevus.

Projekti koostamisel juhinduda kehtivatest seadustest, normdokumentidest, standarditest ja

Transpordiameti juhenditest, sh kliimaministri 17.11.2023 maédrusest nr 71 ,Tee

projekteerimise normid* (edaspidi normid).

Projekteerimisel votta aluseks Teeregistri andmed.

Ristumiskoht tuleb siduda riigitee (nr ja nimi) kilometraaziga ning kajastada projekti tiitellehel

ja joonistel.

Seletuskirjas ja joonistel kdsitleda riigitee kaitsevoondit vastavalt EhS § 71 lg 2 ning kasutada

riikliku teeregistri kohaseid teede numbreid ja nimetusi.

Teostada projekti koostamiseks vajalikud geodeetilised uuringud vastavalt majandus- ja

taristuministri  14.04.2016 ~madrusele nr 34 ,Topo-geodeetilisele uuringule ja

teostusmoddistusele esitatavad nduded®. Lisaks médruses toodule arvestada jérgnevaga.

8.1.Riigitee mooddistada vastavalt Transpordiameti juhendile .. Tdiendavad nduded topo-
geodeetilisele uuringule teede projekteerimisel®.

8.2.Mdddistada minimaalselt 20 m raadiuses riigitee teljest kavandatava ristumiskoha

asukohal.

8.3.Mdddistusala ja wuuringud peavad olema piisavad projekti koostamiseks ja
kontrollimiseks.

8.4.Moddistada olemasolevad riigitee veeviimarid mahus, mis on vajalik eelvoolu
tagamiseks.

8.5. Projekti kooskolastamiseks esitamise hetkel peab olema geodeetilise moddistuse sh
kooskolastuste vanus kuni iiks aasta.
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Ristumiskoha plaanilahenduse koostamisel ldhtuda Transpordiameti tiilipjoonise | ja Il
pohimdtetest. Poorderaadiused maédrata liikluskoosseisu koige ebasoodsama soiduki
podrdekoridoride jéargi, kuid mitte suurematena kui R10. Kujutada pdordekoridorid joonistel.
Ristumiskoht projekteerida riigiteega voimalikult tdisnurga all. Ristumiskoha pikikalded
midrata vastavalt alltoodud joonise pOhimotetele arvestusega, et riigitee alusele maale
sademevett iildjuhul ei juhita.
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Talgitud viljavite Soome phendmatenalist "Yksityisten teiden lithymat maanteihin® TIEH 2100050-07 joonis 8-2

Joonis 1. Ristumiskoha pikikallete kujundamine

. Projekteerida vihemalt tiitipjoonise katte pikkuse ulatuses riigitee katte servast.
12.
13.
14.

Koostada ristumiskoha ristldige iseloomulikust kohast. Esitada katendi konstruktsioon.
Esitada projekti koosseisus minimaalsed kvaliteedinduded materjalidele.

Projekteeritud vertikaallahendus tuleb kokku viia riigitee oleva vertikaallahendusega nii, et
tagatud oleks sademevee drajuhtimine riigitee kattelt, muldkehast ja riigitee aluselt maalt.
Vajadusel projekteerida sademevee drajuhtimiseks ristumiskoha muldkehasse truup ja rajada/
puhastada kraavid dravoolu tagamiseks. Truubi vajadust vOi vajaduse puudumist tuleb
selgitada seletuskirjas.

Kanda joonisele normide lisa 2 joonise 8 kohased ristumiskoha nihtavuskolmnurgad, kus ei
tohi paikneda nédhtavust piiravaid takistusi. Vajadusel ndha ette metsa, vOsa, heki, aia vm
rajatise likvideerimine vastavalt EhS § 72 ldikele 2.

Lahendada ristumiskoha liikluskorraldus. Projektil ndidata olemasolevad, likvideeritavad,
projekteeritud liikluskorraldusvahendid.

Néha ette toode teostamise jdrgselt riigiteega kiilgneva ala korrastamine. Seletuskirjas
kirjeldada riigitee katte, muldkeha ndlvuse, teepeenarde ja haljastuse taastamine.

Projekt esitada kooskdlastamiseks/arvamuse avaldamiseks riigitee alusel maal paiknevate
tehnovorkude valdajatele, koikidele puudutatud isikutele ja ametiasutustele (niiteks
Keskkonnaamet), kelle seatavad tingimused voivad mojutada ristumiskoha asukohta voi
lahendust.

Koik ristumiskoha projekteerimise ja ehitamisega seotud kulud kannab huvitatud isik.
Palume arvestada sellega, et ristumiskoha ehitustoddeks tuleb koostada ka ehitusaegse
liikluskorralduse projekt.

Transpordiamet ei tee haldusmenetluse mahus pohiprojektile ekspertiisi ega vastuta projekti
voimalike puuduste eest riigitee alusel maal ja kaitsevoondis.

Ristumiskoht kuulub riigitee koosseisu ning riigitee aluse maa ulatuses tdidab omaniku
ilesandeid Transpordiamet.

Palume  projekteerijal esitada  projekt  Transpordiametile  kooskdlastamiseks
maantee(@transpordiamet.ece. Vormistame projekti kooskdlastuse ristumiskoha ehitamise
lepinguna, mille sdlmime huvitatud isikuga.
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Ulaltoodud nduded on projekti lahutamatu osa, mis kehtivad kaks aastat viljastamise kuupievast.
Téhtaja moodumisel tuleb taotleda uued nduded.

Kéesoleva otsuse peale on voimalik esitada vaie Transpordiametile (Valge 4/1, 11413 Tallinn,
maantee(@transpordiamet.ee) haldusmenetluse seaduses vOi kaebus Tallinna Halduskohtule
halduskohtumenetluse seadustikus sétestatud korras 30 paeva jooksul.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Herkki R6dm

peaspetsialist

planeerimise osakonna kooskdlastuste tiksus

Herkki R6dm
5219446, Herkki.Room@transpordiamet.ee
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