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Projekt. veetoru

De110

Elektrikeeviskolmik

De110x110

PE kaelus + PP äärik + poldid

De110

Maapealne tuletõrjehüdrant

koos siibriga
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V1-4 ja V1-8

Elektrikeevispuursadul
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V1-10, V1-13 ja V1-15

Elektrikeevispuursadul

De110x63

Elektrikeevismuhv

De63

Maakraan muhvidega

DN25/32

Elektrikeevis otsakork

De32

Maakraan muhvidega

DN25/32

Elektrikeevis otsakork

De32

Maakraan muhvidega

DN50/63

Elektrikeevis otsakork

De63
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V1-12 ja V1-5

Elektrikeevispuursadul

De110x32

Elektrikeevismuhv
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DN25/32

Elektrikeevis otsakork

De32

Ol.ol. veetoru

Ühendada olemasoleva veetoruga

(nt. el.keevismuhv De110 mm

või tõmbekindel muhv DN100)

Toru läbimõõt ja materjal täpsustada

kohapeal. Ühendusviis valida sõltuvalt

olemasoleva toru materjalist ja läbimõõdust.
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VLP1 ja VLP2
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Elektrikeevispõlv 45°

De110

V1-0, V1-1 ja V1-2
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Pöörata laugelt

rulltoruga

V1-3, V1-9 ja V1-14

Märkus:

PE toru väiksem lubatud painderaadius on

50 x De. Kui ei ole võimalik painutada toru

lubatud raadiusega, siis tuleb kasutada

vastava läbimõõduga põlvesid.
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Elektrikeevispõlv

De110

V1-11, V1-16 ja V1-17
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välisveevarustus ja -kanalistsioon
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Veesõlmede skeemid
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skeem


