
1:100

Tartu Linnavalitsus

Joonise nimetus:

Kuupäev: Joonise number: Staadium: Mõõtkava: Töö nr:

PP

Töö nimetus:

Allkiri:

Töö Tellija:

Tinter-Projekt OÜ

info@tinterprojekt.ee
Tel.  7 475 333

Projektijuht:

Nimi:

Turu tn 34

51014, Tartu

Amet:

Projekteerija:

I.Lensment

TL_4-4-2

Rajatiste ristlõiked
I.Lensment

M.Kleinson

T.Randoja 14.08.2025 42-25-TP

(Väike-Turu tn 10) põhiprojekt

(Rebase tn 18) kuni Väike-Turu sadam 

Emajõe kaldapromenaad, lõigus Karlova sadam 
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2tk x  UNP160

Graniit täringukivi 8x 8x 8 cm h=8cm

Paigalduskiht kuivsegust C16/20

TÜÜP 5. GRANIITSILLUTIS

h=7cm

h=20cmkillustikust alus fr. 16/32, kiilutud 

Olemasolev aluspinnash=20-30cm 2.kl geotekstiilil

Kivikindlustus
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Betoonpõrand

300mm+100mm+killustkuga

tambitud pinnas

3.50
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GREN Tartu AS-ile kuuluv

soojatrass 2x200x355 mm

Ennem lammutustöid  määrata

täpne asukoht looduses.

Ümber ehitada vastavalt

seletuskirja punkt 1.3 ja vajadusel

rajada ajutine torustik joonisel

TS-4-02 näidatud põhimõtetel.
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h=15cm 2.kl geotekstiilil

killustikuga fr 32-63

Nõlva kindlustus

hall graniitkillustik

Lõige R5

PK 3+20
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TS-4-02 näidatud põhimõtetel.

rajada ajutine torustik joonisel 

seletuskirja punkt 1.3 ja vajadusel 

Ümber ehitada vastavalt 

täpne asukoht looduses.

Ennem lammutustöid  määrata 

soojatrass 2x200x355 mm 

GREN Tartu AS-ile kuuluv 
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perspektiivne Katla tn

TÜÜP I

AC 32 base

AC 16 surf

Killustikalus fr 32/63 kiilutud (Emin=170MPa)

≥≥ 0,98) vajadusel0,5m/ööp, KtTäiteliiv (Kf
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min=30cm

Aluspinnas - A-kerge saviliiv
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150mm+40mm+20-60 mm

-1.55

32.37

1
.7

0

0.60

0
.6

0
1
.1

00.60

0
.1

5

34.33

h=15cm 2.kl geotekstiilil

killustikuga fr 32-63

Nõlva kindlustus

hall graniitkillustik

Lõige R6

PK 3+43

30

35

00

Killustikalus fr 4/32.(Emin=140MPa)

≥≥ 0,98)1,0m/ööp, KtLiivalus (Kf

AC 8 surf h=5cm

h=20cm

h=20cm

TÜÜP V (jalgteed)

Olemasolev pinnas
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TÜÜP I

AC 32 base

AC 16 surf

Killustikalus fr 32/63 kiilutud (Emin=170MPa) h=25cm

h=6cm

h=5cm

Aluspinnas - A-kerge saviliiv

≥0,98Liivast alus, Kt min=30cm

2,0%

jalgtee

perspektiivne Katla tn

2,5%

navigatsiooni keskm vp 30.50

tänavavalgusti

Graniit täringukivi 8x 8x 8 cm h=8cm

Paigalduskiht kuivsegust C16/20

TÜÜP 5. GRANIITSILLUTIS

h=7cm

h=20cmkillustikust alus fr. 16/32, kiilutud 

h=15cm 2.kl geotekstiilil

killustikuga fr 32-63

Nõlva kindlustus

hall graniitkillustik

Lõige R7

PK 4+50
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h=15cm 2.kl geotekstiilil

killustikuga fr 32-63

Nõlva kindlustus

hall graniitkillustik

Graniit täringukivi 8x 8x 8 cm h=8cm

Paigalduskiht kuivsegust C16/20

TÜÜP 5. GRANIITSILLUTIS

h=7cm

h=20cmkillustikust alus fr. 16/32, kiilutud 

Lõige R8

PK 4+90
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Paigalduskiht kuivsegust C16/20

TÜÜP 5. GRANIITSILLUTIS

h=7cm

h=20cmkillustikust alus fr. 16/32, kiilutud 

Olemasolev aluspinnas

h=15cm 2.kl geotekstiilil

killustikuga fr 32-63

Nõlva kindlustus kindlustus

hall graniitkillustik

Lõige R9

PK 7+50

Graniit täringukivi 8x 8x 8 cm h=8cm

Paigalduskiht kuivsegust C16/20

TÜÜP 5. GRANIITSILLUTIS

h=7cm

h=20cmkillustikust alus fr. 16/32, kiilutud 

Olemasolev aluspinnas

h=15cm 2.kl geotekstiilil

killustikuga fr 32-63

Nõlva kindlustus

hall graniitkillustik

Lõige R10

PK 8+45
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killustikuga fr 32-63

hall graniitkillustik

h=15cm 2.kl geotekstiilil

navigatsiooni keskm vp 30.50

10.07.2025 vp 31.31
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Puitlaudis HC4 120x28 mm

Puitpruss HC4 50x150 mm

Uuskasutatud UNP160 terastala

Uuskasutatud betoonpost 250x200 mm

Terasvai kandevõimega 55 kN

M16 polt terastala ja

betoonposti ühenduseks

Terasest käsipuu post

nelikant 50x50x5 mm Terasest käsipuu diagonaalid

nelikant 40x40x5 mm

Jäikusribid L60x6 mm

2tk x  UNP160

2tk x UNP160    

kokku keevitatud

Uuskasutatud ferm estakaadilt

Terasest käsipuu

nelikant 50x50x5 mm

Terasest käsipuu

nelikant 50x50x5 mm

Terasest ankruplaat 200x200x20 mm

Terasest venitatud rest T33
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Puitlaudis HC4 120x28 mm

Puitpruss HC4 50x150 mm

Uuskasutatud UNP160 terastala

Uuskasutatud betoonpost 250x200 mm

Terasvai kandevõimega 55 kN

M16 polt terastala ja

betoonposti ühenduseks

Terasest käsipuu post

nelikant 50x50x5 mm Terasest käsipuu diagonaalid

nelikant 40x40x5 mm

Jäikusribid L60x6 mm

2tk x  UNP160

2tk x UNP160    

kokku keevitatud

Uuskasutatud ferm estakaadilt

Terasest käsipuu

nelikant 50x50x5 mm

Terasest käsipuu

nelikant 50x50x5 mm

Terasest ankruplaat 200x200x20 mm

Terasest venitatud rest T33

33.83
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Uuskasutatud UNP160 terastala
Uuskasutatud betoonpost 250x200 mm

M16 polt terastala ja

betoonposti ühenduseks

Terasest käsipuu post

nelikant 50x50x5 mm

33.57

Terasest ankruplaat 200x200x20mm

Terasest käsipuu diagonaalid

nelikant 40x40x5 mm

Terasest käsipuu

nelikant 50x50x5 mm

Terasest käsipuu

nelikant 50x50x5 mm
Terasest venitatud rest T33

Terasvai kandevõimega 55 kN

Puitlaudis HC4 120x28 mm

Puitpruss HC4 50x150 mm

P1

P2

navigatsiooni keskm vp 30.50

10.07.2025 vp 31.31

max vp 33.35
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Killustikalus fr 4/32.(Emin=140MPa)

≥≥ 0,98)1,0m/ööp, KtLiivalus (Kf

AC 8 surf h=5cm

h=20cm

h=20cm

TÜÜP V (jalgteed)

Olemasolev pinnas
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Puitlaudis HC4 120x28 mm

Puitpruss HC4 50x150 mm

Uuskasutatud UNP160 terastala
Uuskasutatud betoonpost 250x200 mm

Terasvai kandevõimega 55 kN

M16 polt terastala ja

betoonposti ühenduseks

Terasest käsipuu post

nelikant 50x50x5 mm

33.10

Terasest ankruplaat 200x200x20mm

Terasest käsipuu diagonaalid

nelikant 40x40x5 mm

Terasest käsipuu

nelikant 50x50x5 mm

Terasest käsipuu

nelikant 50x50x5 mm
Terasest venitatud rest T33 max vp 33.35

10.07.2025 vp 31.31

navigatsiooni keskm vp 30.50
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Puitlaudis HC4 120x28 mm

Puitpruss HC4 50x150 mm

Uuskasutatud UNP160 terastala

Uuskasutatud betoonpost 250x200 mm

Terasvai kandevõimega 55 kN

M16 polt terastala ja

betoonposti ühenduseks

Terasest käsipuu post

nelikant 50x50x5 mm Terasest käsipuu diagonaalid

nelikant 40x40x5 mm

Jäikusribid L60x6 mm

2tk x  UNP160

2tk x UNP160    

kokku keevitatud

Uuskasutatud ferm estakaadilt

Terasest käsipuu

nelikant 50x50x5 mm

Terasest käsipuu

nelikant 50x50x5 mm

Terasest ankruplaat 200x200x20 mm

Terasest venitatud rest T33
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Puitlaudis HC4 120x28 mm

Puitpruss HC4 50x150 mm

Terastala HEA120

31.31

Terasvai 100x100x5 mm

kandevõimega 32 kN

PA-6A

Terasest ankruplaat 200x200x6 mm

34.33

Puitpruss HC4 50x150 mm

Puitpruss HC4 50x150 mm

Nõlva kindlustus

killustikuga fr 32-63

h=15cm 2.kl geotekstiilil

hall graniitkillustik

10.07.2025 vp 31.31
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2tk x UNP160               

kokku keevitatud

2tk x  UNP160

2tk x  UNP160

  UNP300

6 tk x UNP160

42.06

40.40

Uuskasutatud 2tk x  UNP160

34.37

Laineplaat

 Uuskasutatud UNP300

  Olemasolevad UNP300

 Puitpruss HC4 75x150 mm

 L=2,15 m

Piire P2

Piire P1

E

DCBA

Säilitatav tugipost 2tk x UNP1602
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2tk x UNP160               

kokku keevitatud

2tk x  UNP160

2tk x  UNP160

  UNP300

6 tk x UNP160

Betoonpostid, kolmnurga kõrgus 

H=10 m 
42.06

40.40

Uuskasutatud 2tk x  UNP160

34.37

Laineplaat

 Uuskasutatud UNP300

  Olemasolevad UNP300

 Puitpruss HC4 75x150 mm

 L=2,15 m

Piire P1

Piire P2

1.00

Uuskasutatud tugipost 2tk x UNP160 3tk

EDCBA
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T8Terasest käsipuu

nelikant 50x50x5 mm Terasest käsipuu diagonaalid

nelikant 40x40x5 mm

Puitlaudis HC4 120x28 mm

Puitpruss HC4 50x150 mm

34.33

Terasest venitatud rest T33

22.93
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5% tõenäosuse piir 33.1

5% tõenäosuse piir 33.1

5% tõenäosuse piir 33.1

5% tõenäosuse piir 33.1

5% tõenäosuse piir 33.1
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Killustikalus fr 4/32.(Emin=140MPa)

≥≥ 0,98)1,0m/ööp, KtLiivalus (Kf
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h=20cm
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Olemasolev pinnas

TÜÜP III (sõelmekate)

Graniitsõelmed fr 8-12 mm+paetuhk

Paesõelmed fr 0-8 mm

=0,5m/ööp, Kt  0,95)Täiteliiv (Kf≥ vajadusel

kolu ava täiteks h=150 mm

Betoonist C35/45 plaat

Olemasolev betoonplaat h=150 mm

Uus betoonplaat C35/45 h=110 mm
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taldmik 1,0 m

Rajatav tugisein 200 mm 

32.27

kolu ava täiteks h=150 mm

Betoonist C35/45 plaat

Olemasolev betoonplaat h=150 mm

Uus betoonplaat C35/45 h=110 mm
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