
kood:EE0080401

EELIS kood RAH0000103

Otepää linnuala

ja

kood: EE0080401

EELIS kood RAH0000582

Otepää loodusala

Natura 2000:

vid: KLO1000559, id: 211, klass: KLO

Otepää looduspark,

Maastikukaitseala:

LP

et esipaneelid on ühel joonel.

elektriliitumiskilbi kõrvale nii,

Liitumispunkt paigaldada

LP

    Lehe 2 kinnistul.

    u 18 kliendi jaoks

NB: Jätta torudesse varu 
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23175 Pühajärve-Pukamõisa tee äärde km`l 0.13

Liitumispunkt jääb riigitee nr

270mm (laius), 100mm (sügavus), 1200 (kõrgus).

Liitumispunkti mõõdud:

Paigaldada liitumispunkt pinnasele.

ELA SA sidetrassiga!

Ettevaatust ristumisel 

Kaitsevööndis käsitöö!

valguskaabliga.

Ettevaatust ristumisel 

Paigaldada nii, et esipaneelid on ühe joonel.

nr 23195 Otepää-Kääriku-Kurevere tee äärde km`l 3.24.

jäävad riigitee 

(kõrgus 1200mm, laius 270mm ja sügavus 100mm)

ja liitumispunkt 

(kõrgus 1200mm, laius 700mm ja sügavus 426mm)

Projekteeritud sidekapp

Kaitsevööndis käsitöö!

ELA SA sidetrassiga!

Ettevaatust ristumisel 

õhuliini kaitsevööndis.

mehanismidega töötamisel

Ettevaatust

Telia sidetrassiga!

Ettevaatust ristumisel 

Telia sidetrassiga!

Ettevaatust ristumisel 

kaitsevööndis käsitöö.

ristumisel madalpingekaablitega

Ettevaatust

kaitsevööndis käsitöö.

ristumisel vee- ja kanalisatsioonitrassiga

Ettevaatust

kaitsevööndis käsitöö.

ristumisel vee- ja kanalisatsioonitrassiga

Ettevaatust

kaitsevööndis käsitöö.

ristumisel veetrassiga

Ettevaatust

toru ots tähistada markerpalliga.

kaitsetoru 750N L=29m,

Projekteeritud 

toru ots tähistada markerpalliga.

kaitsetoru 750N L=5m,

Projekteeritud 

õhuliini kaitsevööndis.

mehanismidega töötamisel

Ettevaatust

kaitsevööndis käsitöö.

ristumisel veetrassiga

Ettevaatust

Sidetrass paigalda truubi alt.

ristumisel truubiga.

Ettevaatust

L=2m

(valguskaabel mikrotorus)

Projekteeritud sidetrass

1.3
9

ELA SA sidetrassiga!

Ettevaatust ristumisel 

Telia Eesti AS sidetrassiga!

Ettevaatust ristumisel 

Telia Eesti AS sidetrassiga!

Ettevaatust ristumisel 

Telia Eesti AS sidetrassiga!

Ettevaatust ristumisel 

Kaitsevööndis käsitöö!

Telia Eesti AS sidetrssiga

Ettevaatust ristumisel 

kaitsevööndis käsitöö.

kanalisatsioonitrassiga

ristumisel vee- ja 

Ettevaatust

3.
93

toru ots tähistada markerpalliga.

kaitsetorus 1250N L=16m,

min 1,5 m sügauvselt,

riigitee nr 23175 Pühajärve-Pukamõisa tee`ga km`l 0.13, 

Projekteeritud kinnine läbiminek

punkti nr 188, OT06

Kohaliku geodeetilise võrgu

Ettevaatust!
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toru ots tähistada markerpalliga.

kaitsetorus 1250N L=102m,

Projekteeritud kinnine läbiminek
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Telia sidetrassiga!

Ettevaatust ristumisel 

kaitsevööndis käsitöö.

Telia sidetrassiga

Ettevaatust ristumisel 

toru ots tähistada markerpalliga.

kaitsetorus 1250N L=35m,

min 1,5 m sügavuselt,

riigitee nr 23175 Pühajärve-Pukamõisa tee`ga km`l 0.01, 

Projekteeritud kinnine läbiminek

toru ots tähistada markerpalliga.

kaitsetorus 1250N L=34m,

min 1,5 m sügavuselt,

riigitee nr 23195 Otepää-Kääriku-Kurevere tee km`l 3.28, 

Projekteeritud kinnine läbiminek

toru ots tähistada markerpalliga.

kaitsetorus 1250N L=13m,

Projekteeritud kinnine läbiminek

kliendiliini täpne asukoht.

kinnistuomanikuga

Enne ehitustöid kokkuleppida 

näidatud skemaatiliselt.

Kliendiliini asukoht

toru ots tähistada markerpalliga.

kaitsetorus 1250N L=3m,

Projekteeritud kinnine läbiminek

Projekteeritud sidetrass L=2m.

kaitsetorus 750N L=2m.

Projekteeritud sidetrass L=2m

kaitsetorus 750N L=6m

Projekteeritud sidetrass L=6m

kaitsetorus 750N L=4m

Projekteeritud sidetrass L=4m

kaitsetorus 1250N L=58m,toru ots tähistada markerpalliga.

min 1,5 m sügavuselt,

riigitee nr 23195 Otepää-Kääriku-Kurevere tee km`l 3.33, 

Projekteeritud kinnine läbiminek

kliendiliini täpne asukoht.

Enne ehitustöid kokkuleppida kinnistuomanikuga

Kliendiliini asukohtnäidatud skemaatiliselt.

Transpordiametimaal min 1,0m sügavusele.

Sidetrass paigaldada adraga 

L=20m

mikrotorus)

(valguskaabel 

sidetrass

Projekteeritud 

v.a. kinnised läbiminekud

Sidetrass paigaldada adraga min 0,7m sügavusele 

riigitee nr 23175 Pühajärve-Pukamõisa tee kaitsevööndisse km`l 0.01-0.13

Sidetrass jääb

(valguskaabel mikrotorus) L=240m

Projekteeritud sidetrass

v.a. kinnised läbiminekud

Sidetrass paigaldada adraga min 1,0m sügavusele 

kaitsevööndisse km`l 3.24-3.26.

Sidetrass jääb riigitee nr 23195 Otepää-Kääriku-Kurevere tee äärde km`l 3.06-3.24 ja

kliendiliini täpne asukoht.

kinnistuomanikuga

kokkuleppida 

enne ehitustöid,

Peale sidevõrguga liitumist, 

näidatud skemaatiliselt.

Kliendiliini asukoht

kliendiliini täpne asukoht.

kokkuleppida kinnistuomanikuga

 enne ehitustöid,

Peale sidevõrguga liitumist,

näidatud skemaatiliselt.

Kliendiliini asukoht

(valguskaabel mikrotorus) L=2m

Projekteeritud sidetrass 

LP punktist välja L=0,2m+0,2m

liitumispunktini(LP) ja 

(valguskaabel mikrotorus)

Projekteeritud sidetrass

truubi põhjast.

paigaldada sidetrass min 1,0m sügavusele

Ristumisel truubiga

toru ots tähistada markerpalliga.

kaitsetorus 1250N L=19m,

Projekteeritud kinnine läbiminek

truubi põhjast.

paigaldada sidetrass min 1,0m sügavusele

Ristumisel truubiga

kliendiliini täpne asukoht.

kokkuleppida kinnistuomanikuga

enne ehitustöid,

Peale sidevõrguga liitumist, 

näidatud skemaatiliselt.

Kliendiliini asukoht

kliendiliini täpne asukoht.

kokkuleppida kinnistuomanikuga

enne ehitustöid,

Peale sidevõrguga liitumist, 

näidatud skemaatiliselt.

Kliendiliini asukoht

kliendiliini täpne asukoht.

kokkuleppida kinnistuomanikuga

enne ehitustöid,

Peale sidevõrguga liitumist, 

näidatud skemaatiliselt.

Kliendiliini asukoht

kliendiliini täpne asukoht.

kokkuleppida kinnistuomanikuga

enne ehitustöid,

Peale sidevõrguga liitumist, 

näidatud skemaatiliselt.

Kliendiliini asukoht

ETTEVAATUST KELDER!

toru ots tähistada markerpalliga.

kaitsetorus 1250N L=11m,

Projekteeritud kinnine läbiminek

(valguskaabel mikrotorus) L=14m

Projekteeritud sidetrass

min 1,0m sügavusele truubi põhjast.

Ristumisel truubiga paigaldada sidetrass 

toru ots tähistada markerpalliga.

kaitsetorus 1250N L=62m, min 1,2m sügavuselt,

Projekteeritud kinnine läbiminek

N

Leht 1

Pühajärve küla

12016P VT2140

LP

Projekteeritud sidetrass (valguskaabel mikrotorus) L=39m

2
.9
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5

v.a. kinnised läbiminekud

Sidetrass paigaldada adraga min 0,7m sügavusele 

kaitsevööndisse km`l 3.28-3.33.

23195 Otepää-Kääriku-Kurevere tee 

Sidetrass jääb riigitee nr 

4.1

14
.8
4

toru ots tähistada markerpalliga.

kaitsetorus 1250N L=32m,

Projekteeritud kinnine läbiminek
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23195 Otepää-Kääriku-Kurevere tee äärde km`l 3.33

Liitumispunkt jääb riigitee nr

270mm (laius), 100mm (sügavus), 1200 (kõrgus).

Liitumispunkti mõõdud:

Paigaldada liitumispunkt pinnasele.

23195 Otepää-Kääriku-Kurevere tee kaitsevööndisse km`l 3.38

Liitumispunkt jääb riigitee nr

270mm (laius), 100mm (sügavus), 1200 (kõrgus).

Liitumispunkti mõõdud:

et esipaneelid on ühel joonel.

elektriliitumiskilbi kõrvale nii,

Liitumispunkt paigaldada

L=168m

(valguskaabel mikrotorus)

Projekteeritud sidetrass

L=142m

(valguskaabel mikrotorus)

Projekteeritud sidetrass

(valguskaabel mikrotorus) L=57m

Projekteeritud sidetrass

toru ots tähistada markerpalliga.

kaitsetorus 750N L=41m,

(valguskaabel mikrotorus) L=43m,

Projekteeritud sidetrass

õhuliini kaitsevööndis.

mehanismidega töötamisel

Ettevaatust

270mm (laius), 100mm (sügavus), 1200 (kõrgus).

Liitumispunkti mõõdud:

et esipaneelid on ühel joonel.

elektriliitumiskilbi kõrvale nii,

Liitumispunkt paigaldada

kaitsevööndis käsitöö.

ristumisel madalpingekaablitega

Ettevaatust

Kaitsevööndis käsitöö!

Telia Eesti AS sidetrssiga

Ettevaatust ristumisel 

kaitsevööndis käsitöö.

ristumisel veetrassiga

Ettevaatust

toru ots tähistada markerpalliga.

kaitsetoru 750N L=9m,

Projekteeritud 

kliendiliini täpne asukoht.

kinnistuomanikuga

kokkuleppida 

enne ehitustöid,

Peale sidevõrguga liitumist, 

näidatud skemaatiliselt mööda aeda.

Kliendiliini asukoht

kliendiliini täpne asukoht.

kinnistuomanikuga

kokkuleppida 

enne ehitustöid,

Peale sidevõrguga liitumist, 

näidatud skemaatiliselt mööda aeda.

Kliendiliini asukoht
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ELA SA sidetrassiga!

Ettevaatust ristumisel 

kaitsevööndis käsitöö.

ristumisel madalpingekaabliga

Ettevaatust

toru ots tähistada markerpalliga.

kaitsetoru 750N L=8m,

Projekteeritud 

1.8
8

1.9

toru ots tähistada markerpalliga.

ristumisel liiklusmärgiga min 2,0m sügavuselt,

kaitsetorus 1250N L=61m, min 1,2m sügavuselt v.a.

Projekteeritud kinnine läbiminek

1

1.03

23195 Otepää-Kääriku-Kurevere tee äärde km`l 3.33-3.52

Sidetrass jääb riigitee nr 
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KONTROLLIS

Koordinaadid L-EST97 süsteemis, kõrgused EH2000 süsteemis

Katastriüksuste piirid: väljavõte Maa-ametist 25.07.2024. Kihil "PIIR" esitatud piirjoonte asukohad on informatiivsed.

Märkused:

KOOSTATUD 25.07.2024

yld@kirjanurk.ee, rg-kood 12592543

TEL003987 EEG000316 EEP004848
H. Jürmann

PROJEKTEERITUD MARKERPALL

TINGMÄRGID:

KATASTRIÜKSUSTE PIIRID

AVATUD KAEVIK

OLEMASOLEV SIDE KAABLIKANALISATSIOON

PROJEKTEERITUD KAITSETORU KINNISEL LÄBIMINEKUL 1250N

TRANSPORDIGA SEOTUD KAITSEVÖÖND

PROJEKTEERITUD SIDEKAPP

PROJEKTEERITAV LIITUMISPUNKTLP

PROJEKTEERITAV KLIENDIÜHENDUS ÕHULIINIGA

PROJEKTEERITAV KLIENDIÜHENDUS PINNASES

PROJEKTEERITAV ÕHULIIN OLEMASOLEVAL ÕHULIINIL

TABELIS 1  TOODUD KAITSETORU SURVETUGEVUS NÕUETELE)

TEEMAALE KAVANDAMISEL"

JUHENDIS "NÕUDED TEHNOVÕRKUDELE JA -RAJATISTE 

TERVE SIDETRASSI ULATUSES, MIKROTORU PEAB VASTAMA

( VALGUSKAABEL KAITSTA PINNASES MIKROTORUGA 

PROJEKTEERITUD SIDETRASS PINNASES-VALGUSKAABEL MIKROTORUS
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TAASTAMINE RIIGITEE MAAL

TAASTAMINE
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Trassi paigaldamise jälg tihendada

Märkused

7. Peale tööde lõppu tihendada trassi paigaldusjälg ja taastada eelnev olukord.

    "Teetööde tehniliste kirjelduste“peatükkis nr 9-Maastikukujundustööd" toodud kvaliteedinõuetele.

8. Korrastada ja taastada riigiteemaal haljastus kasvumulla ja murukülviga vastavalt

6. Enne ehitustööde alustamist määrata olemasolevate kommunikatsioonide täpsed sügavused.

5. Töid tuleb teostada vastavalt kõikidele kehtivatele seadustele, normidele, sdandarditele, nõuetele ja tehnoloogiatele.

4. Tööde teostamisel tuleb lähtuda liinirajatiste kaitsevööndis tegutsemise eeskirjast.

1. Projekti koostamisel oli aluseks Kirjanurk OÜ poolt 04.07.2024 koostatud  töö nr. 12016G.

2. Koordinaadid L-EST 97 koordinaatide süsteemis. Kõrgused EH2000 süsteemis.

Lehtede asetus

PROJEKTEERITUD KAITSETORU 750N

Ol.oleva maapinna k/m

Toru peale k/m

Toru rajamissügavus

Vahekaugus

Trassi skeem

17 m
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Ettevaatust ristumisel ELA SA sidetrassiga.

Ettevaatust ristumisel Telia sidetrassiga.
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23175 Pühajärve-Pukamõisa tee
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Ol.oleva maapinna k/m

Toru peale k/m

Toru rajamissügavus

Vahekaugus

Trassi skeem
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Ettevaatust ristumisel ELA SA sidetrassiga.

23195 Otepää-Kääriku-Kurevere tee
63601:002:2259

63601:002:0018

Nurga

63601:001:0531

Aasa

riigitee nr 23195 Otepää-Kääriku-Kurevere teèga km̀l 3.33

Ristumine kinnisel meetodil

riigitee nr 23175 Pühajärve-Pukamõisa teèga km̀l 0.13

Ristumine kinnisel meetodil

3.331.26

tuleb tagades terve visangu ulatuses õhuliinide vahe min 0,3m.

*Paigaldades ühisriputuses projekteeritud sideõhuliiini olemasoleva elektriõhuliini alla, 

ristumisel maanteega min 7,0m  rippe madalaimas osas.

*Ühisriputusse paigaldatavate sideõhuliinide puhul tagada 

L
P

7 8

1
2
7
.
1
6
-
1
2
7
.
1
9

1
2
7
.
7
2

M
P
õ
h
u
l
i
i
n
+
7
.
4
0
m

E
L

A
S

A

 
12

7
.6

5

 
12

8
.0

6

 1
27
.9
1

 
12

8
.1
1

 
12

7
.6

7 
12

7
.8

0

 127.79

 1
27
.8
6

 127
.79

 
12

7
.7

5

 128.00

 127.85

 128.09

1

127
128
129

126
125

7
.1

63601:002:2259
23195 Otepää-Kääriku-Kurevere tee

63601:001:0382

Salu

63601:001:0198

Väike-Koidu

Madalpinge elektrimast

Madalpinge õhuliin

Projekteeritud sideõhuliin

0
.3

0

23195 Otepää-Kääriku-Kurevere tee`ga km`l 3.52.

Õhulliin ristub riigiteega nr

Ristlõiked
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Olemasolev madalpinge õhuliin

Paigaldatav sideõhuliin

Madalpinge elektrimast
Olemasolev madalpinge õhuliin

Paigaldatav sideõhuliin

*Ühisriputusse paigaldatav sideõhuliin paigaldada olemasoleva elektriõhuliini alla

tagades terve visangu ulatuses õhuliinide vahe min 0,3m.

Ühisriputusse paigaldatavate sideõhuliinide puhul tagada valla teedega

ristumisel min 5,5m kõrgus maapinnast rippe madalaimas osas.

Madalpinge 

elektrimast

Madalpinge 
elektrimast

Olemasolev madalpinge õhuliin

Paigaldatav sideõhuliin

*Ühisriputusse paigaldatav sideõhuliin paigaldada olemasoleva elektriõhuliini alla

tagades terve visangu ulatuses õhuliinide vahe min 0,3m.

Madalpinge 

elektrimast

Madalpinge 

elektrimast

Projekteeritud õhuliini paigaldamine olemasolevale õhuliinile

*Ühisriputusse paigaldatav sideõhuliin paigaldada olemasoleva elektriõhuliini alla

tagades terve visangu ulatuses õhuliinide vahe min 0,3m.

Ühisriputusse paigaldatavate sideõhuliinide puhul tagada asulasiseste teedega

ristumisel min 5,5m kõrgus maapinnast rippe madalaimas osas.

Ristumine asulasisese teega

Tüüp ristmevälja joonis ristumisel asulasisese teega

katastriüksuse piir

projekteeritud sidetrass kinnisel meetodil kaitsetorus 1250N

projekteeritud sidetrass ( valguskaabel mikrotorus) pinnases

avatud kaevik

1

1

Leht 3
Leht 1

Leht 2

Projekteeritud isevoolne kanalisatsioon

Projekteeritud survekanalisatsioon

Projekteeritud  veetoru

Projekteeritud  reovee ülepumpla

OÜ ALKRANEL poolt varem projekteeritud töö nr.03-10-23-VK
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Ettevaatust ristumisel ELA SA sidetrassiga.

63601:001:1442

23175 Pühajärve-Pukamõisa tee

63601:001:0531

Aasa

63601:001:0078

Pühajärve-Pukamõisa kergliiklustee L1

riigitee nr 23175 Pühajärve-Pukamõisa teèga km̀l 0.01

Ristumine kinnisel meetodil

12
2
.1
8

1.
5
2

12
0
.6

6
0
.5

12
1.
7
4

12
1.
7
0

12
1.
6
6

12
1.
5
4

12
0
.9

12
0
.8

3

2
.1
3

63601:002:2259

23195 Otepää-Kääriku-Kurevere tee
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Ol.oleva maapinna k/m

Toru peale k/m

Toru rajamissügavus

Vahekaugus

Trassi skeem

34 m
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Ristumine kinnisel meetodil
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Ettevaatust ristumisel ELA SA sidetrassiga.
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63601:001:0531

Aasa

23195 Otepää-Kääriku-Kurevere tee
63601:002:2259

63601:002:0018
Nurga

14.84

Puurimiskaevik

De

min 0.1min 0.1

Liivast dreenkiht (filtr. vähemalt 1m/ööp), h=20cm

Toru alus - liiv 10cm (kivises pinnases)

Kaeviku tagasitäide - liiv (filtr. vähemalt 0,5m/ööp)

α

    6 cmBetoonkivi*

    3 cmtasandusliiv

≥
.4; f35 ;Fl4; F35; LA50/30; C80/20Materjali nõuded:Gc

140 MPaEmin

kiilekillustik fr. 4-16mm  (25kg/m2).

   20 cm ja   fraktsineeritud killustikust alus fr. 16-32 

või asendada sama kuju ja värviga kiviga.

* võimalusel kasutada ülesvõetud betoonkive 

BETOONKIVI KATTE TAASTAMINE

MAASTIKUIKAITSEALA- OTEPÄÄ LOODUSPARK

PROJEKTI ALALE JÄÄB

Vajadusel pinnata purustatud kruusaga (fr. 0/32) 

Trassi paigaldamise jälg tihendada koheselt.

Trassi paigaldamise jälg tihendada koheselt.

De

min 0.1min 0.1

Liivast dreenkiht (filtr. vähemalt 1m/ööp), h=20cm

Toru alus - liiv 10cm (kivises pinnases)

Kaeviku tagasitäide - liiv (filtr. vähemalt 0,5m/ööp)

α

Märkelint
olemasolev

killustikalus

m
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min 0.3

min 0.3

0
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.3

min 0.6

kaitsetoru

Purustatud kruus/lubjakivi killustiku segu nr5  10 cm

≥
 4; F35; LA50/30Materjali nõuded:Gc80/20 ; C

170 MPa Emin

sidumata segust alus fr. 0-63,                          20 cm

KRUUSAKATTE / PINNASTEE TAASTAMINE SÕIDUTEEL

Märkelint

/PAIGALDUS KAABLIADRAGA/

LOODUSLIK HALJASTUS

KAEVIK 

/PAIGALDUS KAABLIADRAGA/

KRUUSAKATTEGA/KILLUSTIKKATTEGA TEEL

KAEVIK

1
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0
.1

0.3
0.3

0.6

PEH kaitsetoru 750N 

TAASTATAV HALJASALA TRANSPORDIMAAL/PAIGALDUS KAABLIADRAGA/

LOODUSLIK HALJASTUS

KAEVIK TRANSPORDIAMETI MAAL

(kõrgus 1200mm, laius 270mm ja sügavus 100mm).

Liitumispunkt 

(talvel palju lund).

et aed toestab liitumispunkti

LP paigaldada aia äärde nii,

sügavus 100mm.

kõrgus 1200mm, laius 270mm ja 

Liitumispunkti mõõdud:

kinnistuomanikuga!

üle vaadata täpne asukoht 

Enne liitumispuntki paigaldust

NB:

Projekteeritud sidetrass L=3m

puudest ning võimalusel kaevata käsitsi. 

3. Puurimise tarbeks vajalikud puurimiskaevikud tuleb rajada võimalikult kaugele 

läbimõõduga juured jäävad kaevetööde alasse, siis tuleb kaevetööd teostada käsitsi. 

2. Üle 20 mm läbimõõduga puude juuri ei tohi läbi raiuda/ läbi lõigata. Kui sellise 

puurimisega kaasnevat puude juurestiku kahjustamist. 

paigaldatav kaabel tuleb paigaldada vähemalt 1 m sügavusele, et vähendada 

tammede kaitseks tuleb puude läheduses tööd Puurimise teel tammede läheduses 

1. Metskond-Paju tee ning Otepää-Kääriku-Kuravere tee ristumiskohas kasvavate 

Keskkonnaameti tingimused

kaitsevööndis käsitöö.

ja kanalisatsioonitrassiga

ristumisel vee-

Ettevaatust

kr
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LP

3.93

2.4

6.03

    liiklusmärgi all min 2,0m sügavusele.

    teemuldes ja ristumisel sissesõidu teega min 1,2m, truubi kaitsevööndis ning truubi põhjast min 1,0m sügavusele,

on paigaldamissügavus haljasalal min1,0m, ristumisel kõrvalmaanteega min 1,5m,     Riigitee maaüksusel 

    truubi põhjast min 1,0m sügavusele. 

3. Projekteeritud sidetrassi paigaldussügavus haljasalal on 0,7m, tee muldes/all 1,0m, kraavi põhjast 1,0m ja



kood:EE0080401

EELIS kood RAH0000103

Otepää linnuala

ja

kood: EE0080401

EELIS kood RAH0000582

Otepää loodusala

Natura 2000:

vid: KLO1000559, id: 211, klass: KLO

Otepää looduspark,

Maastikukaitseala:

Seeri:(Otepää)
Mast AJ:
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LP
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ELA SA sidetrassiga!

Ettevaatust ristumisel 

Kaitsevööndis käsitöö!

ELA SA sidetrassiga!

Ettevaatust ristumisel 
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punkti nr 188, OT06

Kohaliku geodeetilise võrgu

Ettevaatust!
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Telia sidetrassiga!

Ettevaatust ristumisel 

kaitsevööndis käsitöö.

Telia sidetrassiga

Ettevaatust ristumisel 

Telia sidetrassiga!

Ettevaatust ristumisel 

masti ja õhuliini kaitsevööndis.

mehanismidega töötamisel

Ettevaatust

toru ots tähistada markerpalliga.

kaitsetorus 1250N L=34m,

min 1,5 m sügavuselt,

riigitee nr 23195 Otepää-Kääriku-Kurevere tee km`l 3.28, 

Projekteeritud kinnine läbiminek

toru ots tähistada markerpalliga.

kaitsetorus 1250N L=13m,

Projekteeritud kinnine läbiminek

kliendiliini täpne asukoht.

kinnistuomanikuga

Enne ehitustöid kokkuleppida 

näidatud skemaatiliselt.

Kliendiliini asukoht

kaitsetorus 750N L=6m

Projekteeritud sidetrass L=6m

kaitsetorus 750N L=4m

Projekteeritud sidetrass L=4m

kaitsetorus 1250N L=58m,toru ots tähistada markerpalliga.

min 1,5 m sügavuselt,

riigitee nr 23195 Otepää-Kääriku-Kurevere tee km`l 3.33, 

Projekteeritud kinnine läbiminek

kliendiliini täpne asukoht.

Enne ehitustöid kokkuleppida kinnistuomanikuga

Kliendiliini asukohtnäidatud skemaatiliselt.

(valguskaabel mikrotorus) L=240m

Projekteeritud sidetrass

kliendiliini täpne asukoht.

kokkuleppida kinnistuomanikuga

enne ehitustöid,

Peale sidevõrguga liitumist, 

näidatud skemaatiliselt.

Kliendiliini asukoht

ETTEVAATUST KELDER!

toru ots tähistada markerpalliga.

kaitsetorus 1250N L=11m,

Projekteeritud kinnine läbiminek

(valguskaabel mikrotorus) L=14m

Projekteeritud sidetrass

toru ots tähistada markerpalliga.

Transpordimaal min 1,0m sügavuselt,

kaitsetorus 1250N L=5m, 

Projekteeritud kinnine läbiminek

min 1,0m sügavusele truubi põhjast.

Ristumisel truubiga paigaldada sidetrass 

toru ots tähistada markerpalliga.

kaitsetorus 1250N L=62m, min 1,2m sügavuselt,

Projekteeritud kinnine läbiminek

tehnoloogiline kaevik.

Vajadusel, rajada

(valguskaabel mikrotorus) L=70m

Projekteeritud sidetrass

kliendiliini täpne asukoht.

kokkuleppida kinnistuomanikuga

enne ehitustöid,

Peale sidevõrguga liitumist, 

näidatud skemaatiliselt.

Kliendiliini asukoht

õhuliini kaitsevööndis.

mehanismidega töötamisel

Ettevaatust

et on tagatud rippe kõrgus min 7,0m teest.

Projekteeritud õhuliin paigaldada nii,

riigitee nr 23195 Otepää-Kääriku-Kurevere tee`ga km`l 3.52.

Projekteeritud õhuliin ristub olemasoleva õhuliini kaitsevööndis

Leht 2

Pühajärve küla

12016P VT2140

N

LP

LP

(valguskaabel mikrotorus) L=4m

Projekteeritud sidetrass

kliendiliini täpne asukoht.

kinnistuomanikuga

Enne ehitustöid kokkuleppida 

näidatud skemaatiliselt.

Kliendiliini asukoht

kliendiliini täpne asukoht.

kinnistuomanikuga

Enne ehitustöid kokkuleppida 

näidatud skemaatiliselt.

Kliendiliini asukoht

14
.8
4

mikrotorus) L=60m

(valguskaabel 

sidetrass

Projekteeritud 

toru ots tähistada markerpalliga.

kaitsetorus 1250N L=32m,

Projekteeritud kinnine läbiminek

toru ots tähistada markerpalliga.

kaitsetorus 1250N L=110m,

Projekteeritud kinnine läbiminek

toru ots tähistada markerpalliga.

kaitsetorus 1250N L=19m,

Projekteeritud kinnine läbiminek
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23195 Otepää-Kääriku-Kurevere tee äärde km`l 3.33

Liitumispunkt jääb riigitee nr

270mm (laius), 100mm (sügavus), 1200 (kõrgus).

Liitumispunkti mõõdud:

Paigaldada liitumispunkt pinnasele.

23195 Otepää-Kääriku-Kurevere tee kaitsevööndisse km`l 3.38

Liitumispunkt jääb riigitee nr

270mm (laius), 100mm (sügavus), 1200 (kõrgus).

Liitumispunkti mõõdud:

et esipaneelid on ühel joonel.

elektriliitumiskilbi kõrvale nii,

Liitumispunkt paigaldada

kaitsevööndisse km`l 3.45-3.52

23195 Otepää-Kääriku-Kurevere tee 

olemasoleval õhuliinil jääb 

Projekteeritud õhuliin

ELA SA sidetrassiga!

Ettevaatust ristumisel 

ovaal truubi ümber 2m ja näidata et truubi põhjast 1m mõlemal suunast 2m

2

min 1,0m sügavusele truubi põhjast.

paigaldada sidetrass 

Truubi kaitsevööndis (2m truubist) 

Telia sidetrassiga!

Ettevaatust ristumisel 

toru ots tähistada markerpalliga.

ristumisel liiklusmärgiga min 2,0m sügavuselt,

kaitsetorus 1250N L=61m, min 1,2m sügavuselt v.a.

Projekteeritud kinnine läbiminek

1

toru ots tähistada markerpalliga.

kus trassi paigaldussügauvus on 1,0m truubi põhjast,

v.a. truubi kaitsevööndis, 

kaitsetorus 1250N L=64m, min 1,2m sügavuselt

kinnine läbiminek

Projekteeritud 
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Aasa
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Tamme
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Sõjatamme

63601:002:1681

Sõjatamme

J1_L1

et esipaneelid on ühel joonel

paigaldada elektriliitumiskilbi kõrvale nii,

(kõrgus 1200mm, laius 270mm ja sügavus 100mm).

Liitumispunkt 
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koos madalpingekaabliga ühises kaevikus

Kliendiliin rajada hooneni

näidatud skemaatiliselt.

Kliendiliini asukoht

Leht
12016P VT2140 Pühajärve küla
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M 1:500

H=
Q=
RP

(kõrgus 1200mm, laius 270mm ja sügavus 100mm).

Liitumispunkt 

(kõrgus 1200mm, laius 270mm ja sügavus 100mm).

Liitumispunkt 

(kõrgus 1200mm, laius 270mm ja sügavus 100mm).

Liitumispunkt 

teise liitumise jaoks tuelvikus.

NB: Liitumispunkti jätta varu Allika kinnistu 



kood:EE0080401

EELIS kood RAH0000103

Otepää linnuala

ja

kood: EE0080401

EELIS kood RAH0000582

Otepää loodusala

Natura 2000:

vid: KLO1000559, id: 211, klass: KLO

Otepää looduspark,

Maastikukaitseala:

LP
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Leht 3

Pühajärve küla

12016P VT2140

N
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Tammepõllu
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Saluvälja
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Tammiku
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Pajupõllu
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23175 Pühajärve-Pukam
õisa tee
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Pühalepa

Leht
12016P VT2140 Pühajärve küla
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