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Paigaldada jaotuskilp JK70321 ning taastada 
olemasoleva LK233775 (paigaldatakse LC2787 käigus) toide.

Planeeritud JK70321 paigaldada uus MP maakaabel (MPL437784) AXPK 4G240

kuni planeeritud jaotuskilbini JK70322.
L=252/258 m.
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Võsa alt paigaldus kinnisel meetodil 1.5m sügavusel juuri kahjustamata 
kaablikaitsetorus D160, 1250N.
Lõik C-D L=103 m.
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TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL

Projekteeritud liitumiskilp
Projekteeritud jaotuskilp
Projekteeritud 0,4 kV maakaabel kaitsetorus 750N
Projekteeritud 0,4 kV maakaabel kaitsetorus 1250N (kinnisel meetodil)
Projekteeritud tarbija kaablikaitsetoru
Kinnistu piir
Olemasolev MP maakaabel
Olemasolev KP maakaabel
Olemasolev drenaažitoru
Olemasolev veetrass
Olemasolev sidekaabel
Demonteeritav võrgu osa

Märkus: 
- Geoalusena kasutatud Enersense AS tööd nr. EN-25/029
- Teiste kommunikatsioonidega rööpkulgemisel ning ristumisel jälgida ettenähtud vahekauguseid
- maandusi vaadata jooniselt 002 "Elektriskeem"
- Pärast kaevetöid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjäljed. Pinnase täitmisel 
arvestada hilisemat vajumist, tagasitäidetav pinnas tihendada.
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