
Projekteeritud  MP kaabel 

 

Ol. KP elektrikaabel

Ol. MP elektrikaabel

Projekteeritud liitumiskilp

83101:004:0303Lõuna-Haage

83101:004:0037Veemeistri tee 1

83101:003:0039Trevi alajaam

83101:003:0267Haagevälja tee 4

83101:004:0177Veemeistri tee 3

83101:004:0184Veemeistri tee 9

83101:004:0186Veemeistri tee 12

83101:004:0190Vanasilla tee

83101:004:0181Veemeistri tee 6

83101:004:0178Veemeistri tee 4

83101:004:0176Veemeistri tee 2

83101:004:0179Veemeistri tee 5

83101:004:0187Veemeistri tee 14

83101:004:0182Veemeistri tee 7

83101:004:0183Veemeistri tee 8

83101:004:0185Veemeistri tee 10

83101:004:0189Veemeistri tee

83101:001:0345Siimo

83101:004:0490Side põik 1

83101:004:0491Side põik 3

83101:004:0492Side põik

83101:003:0826Haagevälja tee 1

83101:003:0828Külavahe tee T6

83101:004:0495Side põik 1a
83101:004:0496Side põik T1

83101:004:0497Side põik T2

83101:003:0845Haagevälja tee T1

83101:001:0315Haagemõisa tee 1

83101:001:031692 Tartu - Viljandi - Kilingi-Nõmme tee

83101:001:0320Haagemõisa tee 2

83101:001:032192 Tartu - Viljandi - Kilingi-Nõmme tee

83101:001:032292 Tartu - Viljandi - Kilingi-Nõmme tee

83101:001:0360Haagevälja tee 2

83101:001:035992 Tartu - Viljandi - Kilingi-Nõmme tee

83101:001:034492 Tartu - Viljandi - Kilingi-Nõmme tee T14

83101:001:0329Haage bussipeatus

83101:001:033092 Tartu - Viljandi - Kilingi-Nõmme tee

83101:001:0348Võilille plats

83101:001:034992 Tartu - Viljandi - Kilingi-Nõmme tee T11

79301:001:0184Haagemõisa tee 2a79301:001:0185Veemeistri tee 1a

Lõik AJ14212- JM
Projekteeritud KP kaabel, 
AHXAMK-W 3x240+35 , tunnus KPL220550, l=596m.
Kaabel kogu trassi pikuses kaitsetorus D160
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Projekteeritud komplektalajaam 
 HEKA1VM1000 "AJ14212"
Paigaldada alajaama  trafo 21(10,5)/0,41 kV 1000kVA
Vt Alajaama elektriskeem EA-6-20
Alajaama paigutusjoonis AR-7-19

Lõik AJ14212- AJ13272
Projekteeritud KP kaabel, 
AHXAMK-W 3x240+35 , tunnus KPL220532, l=247m.
Kaabel kogu trassi pikuses kaitsetorus D160

92 Tartu - Viljandi - Kilingi-Nõmme tee
83101:001:0346

Ümber alajaama on nüüd asfalt

Kilbi alt minna vähemalt
2m sügavuselt

Kanalisatsioon!!!
z=orient. 2m

Dreen!!!
Vigastamise korral asendada 
vigastatud torulõik samaväärse läbimõõduga
plasttoruga.

Dreen!!!

Side!!!

Side!!!

Side!!!

Soojatrass!!!

Kanalisatsioon!!!

Vesi!!!

Kalda ehitskeeluvöönd

Kivi

Side!!!
z=49,37 BK-77
PE63x3,8
vähemalt 1.5m sügaval

Sadekanalisatsioon!!!
z=46,19 EH
De250PP

Sadekanalisatsioon!!!
z=46,99 EH
DE250PP

Elektripost
koos tõmmitsaga
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Side!!!

L

Elekter!!!

M

Paralleelkugemine
ellekteriga. Kaabel välja otsida enne puurimist

Elekter!!!
z=48,35 BK
D110N

Elekter!!!
z=48,06 BK
D110

Seda alajaama ei eksiteeri enam
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Sadekanalisatsioon!!!
z=48.12,BK
De200

0,
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Kanalisatsioon!!!
z=47.25,EH
De200PVC

Vesi!!!
z=47.86,EH
De110

Vesi!!!
z=orient. 2m
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83101:003:002892 Tartu - Viljandi - Kilingi-Nõmme tee
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Lõik AJ14212- JM
Projekteeritud KP kaabel, 
AHXAMK-W 3x240+35 , tunnus KPL220550, l=m.
Kaabel kogu trassi pikuses kaitsetorus D160
D-E, kinniselt, 1250N, zmin= (vastavalt TL-2-16), l=65m,
E-F,kinniselt,  1250N, zmin= (vastavalt TL-2-16) l=33m,
F-G,kinniselt,  1250N, zmin= (vastavalt TL-2-17) l=49m,
G-H,lahtiselt,  750N, zmin=1,2m, l=3m,
H-I,lahtiselt,  750N, zmin=1,0m, l=9m,
I-J,kinniselt,  1250N, zmin=1,0m(vastavalt TL-2-17), l=18m,
J-K,lahtiselt,  750N, zmin=1,0m, l=36m,
K-L,lahtiselt,  750N, zmin=1,0m, l=12m,
L-M,kinniselt,  1250N, zmin=1,5m, l=62m,
M-N,kinniselt,  1250N, zmin=1,5m, l=100m,

Kanalisatsioon!!!
z=46.90,BK
De160

Vesi
z= ca. 1.8m maapinnast
De 110

Kanalisatsioon!!!
z=48.08,BK
De160

Kanalisatsioon!!!
z=ca.2m maapinnast
De110

Vesi!!!
z= ca. 1.8m maapinnast
De 110

3.7KM

3.6KM

Tingmärgid Enersense AS
Kinnistupiir
Ol. KP elektrikaabel
Ol. MP elektrikaabel
Projekteeritud KP kaabel
(Samas kaevikus 2 toru)
Projekteeritud KP kaabel
(Samas kaevikus 1 toru)
Ol. ol sadekanalistasioon
Ol.ol kanalisatsioon
Ol. ol veetrass
Ol. ol sidetrass
Tööst väljas
Ol. ol dreen
Projekteeritud kinnine meetod

Teepeenra konstruktsioon taastamine vastavalt 
ehitusaegsele olukorrale kruusakatendiga segumark 6

Kaeviku taastamine vastavalt ehitusaegsele olukorrale
 murukülv+kasvupinnas/ ainut kasvupinnas

Kaeviku taastamine vastavalt ehitusaegsele olukorrale
killustik kattega

Orieteeruv kinnisemeetodi masina ala

Lõik  
Kaablite/torude põhimõtteline paiknemine mehaaniline 

lahtine kaeve
Sõidutee mahasõidu asfaltkatte taastamine

Kruusliivast alus (filtr. vähemalt 2m/ööp), h= min 20cm

Ridakillustik alus fr. 4/31.5, h=25cm

Toru alus - liiv 10cm (kivises pinnases)
Kaeviku tagasitäide - liiv (filtr. vähemalt 0,5m/ööp)

Asfaltbetoon AC12 Surf (tardkivim), h=7cm

0.3
0.3

Sõidutee asfaltkatte taastamine Elektrilevi 
m²

säilitada olemasolev 
kõnnitee vertikaalplaneering

Lõik  
Kaablite/torude põhimõtteline paiknemine mehaaniline 

lahtine kaeve
Kõnnitee asfaltkatte taastamine

Kruusliivast alus (filtr. vähemalt 2m/ööp), h= min 20cm

Ridakillustik alus fr. 4/31.5, h=20cm

Toru alus - liiv 10cm (kivises pinnases)
Kaeviku tagasitäide - liiv (filtr. vähemalt 0,5m/ööp)

Asfaltbetoon AC8 Surf (tardkivim), h=5cm

0.3
0.3

Kõnnitee asfaltkatte taastamine Elektrilevi
m²

säilitada olemasolev 
kõnnitee vertikaalplaneering

Kruuskatte taastamine

Kaeviku tagasitäide - liiv (filtr. vähemalt 0,5m/ööp)

Purustatud kruus 0/31,5 (Segu nr 6*) h = 20 cm.
*MKM 4.märtsi 2014. a määrus nr 15 
„Tee ja teetööde kvaliteedinõuded”
Lisa 10 - Sidumata segude terastikuline koostis.

Killustikkatte taastamine

Purustatud killustik (max fr. suurus 20 mm) h = 10 cm.
Jämedateraline killustik h= 10 cm
Liivast dreenikiht (filtr. vähemalt 1m/ööp), h=20cm
Kaeviku tagasitäide - liiv (filtr. vähemalt 0,5m/ööp)

Võimaluse korral kasutada olemasolevat kooritud 
kasvupinnast, mis sisaldab huumust, kuid ei sisalda 
suuri kive ja taimedele kahjulikke jäätmeid.
Talvetingimustes kasutada tagasitäitena ainult sulanud 
ja kergesti tihendatavaid materjale.

Kaabli põhimõtteline paiknemine,
 mehaaniline lahtine kaeve

Kasvupinnas                                    
Kaeviku tagasitäide (Kt=0.92, Kf≥0.5 m/ööp) 

Muru seeme- vastavalt vajadusele

Murukülv (külvitihedus 20g/m2)
Taastada kaevik vastavalt ehitusele eelnenud 

olukorrale murukülv+kasvupinnas
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Elektrilevi OÜ LR7509

Tartu-Ilmatsalu, Tartu-Rõhu ja Tartu- Nõo 15 kV fiidrite 
ümberehitus tööd TÖÖPROJEKT etapp 10

M: 1:1000 / A2

07.05.2024

Siim Holtsmann

Versioon 2 muudatused:
Liigutatud trassi Veemeistri tee 7 kinnistul piirile lähemale. Nihutatud 
puurimiskaevikud lmatsalu jõe lähedal. Täiendatud dreeni viidet.
Versioon 3 muudatused:
Nihutataud trassi, lisatud kinnist läbindamist, muudetud sügavust
ja kaugust kõnniteest

MÄRKUSED

*. Elektrilevi OÜ projekteerimisülesanne nr 417770
*. Alusplaanil kasutatud geoaluste kohta vaadata informatsiooni seletuskirjast.
* Asendiplaanile kaabli pikkused märgitud trassi pikkustena.Kaabli pikkuste jaoks vt elektriskeemi joonist.
* Trasside rajamisel arvestada kooskõlastuste tingimustega.
* Käesolevat joonist käsitleda lahutamata osana projektidokumentatsiooni teiste jooniste ning projekti 
seletuskirjaga.
* Pärast kaevetöid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjäljed.
Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, tagasitäidetav pinnas tihendada.
*Tutvuda enne ehitustööde pakkumise tegemist looduses objektiga.
*Arvestada ol. olevate tehnorajatiste kaablikaitsevöönditega, milles kõikvõimalikud kaeve ja mullatööd ilma 
kaablivaldaja loata on keelatud. Tööde teostamine liinirajatiste kaitsevööndis võib toimuda kooskõlastatult 
vastava rajatise valdaja järelevalve üksusega.
*Suundpuurimise töödega peab olema tagatud olemasolevate võrkude kaitse ja vajadusel nende 
toestamine. Enne puurimistöösid võtta ühendust puurtoruga ristuvate tehnovõrkude valdajatega- teavitada 
järelevalvet.
*Kaablite täpne asukoht ja sügavus määrata surfimise teel, võimalusel võrguvaldaja esindaja juuresolekul.
*Joonisel on projekteeritud muhvide asukohad indikatiivsed.
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