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Murukülv  
Muru kasvualus, III klass         h=5‐7cm

Nõlva ja kruusatee katte taastamine

Kaevik

Kaeviku tagasitäide  (Kt  0,92)
Algtäide
Torustiku aluskiht (liivalus Kt  0,98) h=10cm
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Kaabel kaitsetorus D160mm 750N

Teega rööpne projekteeritud kaabelliin
Tüüplõige-kaeviku taastamine

hoiatuslint 0.30

Olemasoleva sõidutee kahjustamise korral taastada sõidutee!
Nõlva 
kahjustamise 
korral taastada 
nõlv!

Murukülv
Muru kasvualus, III klass         h=5‐7cm
Kaeviku tagasitäide  (Kt  0,92)
Algtäide
Torustiku aluskiht (liivalus Kt  0,98) h=10cm

Purustatud kruus h=12cm (segu nr 6 sidumata segude terastikuline koostis lisa 10)  
Looduslikust kruusast kande/dreenkiht) h=10cm
Olemasolev pinnas ja/või täitepinnas
liivast k≥0,5 m/ööp (vajadusel)

Puurimiskaevik

lauri.visnapuu@enersense.com
59089993

Lauri Visnapuu

11445550

Õhuliini demonteerimine Ver 1
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TC0345 IP7293

Lootuse tn 6 Õssu küla
Kambja vald Tartumaa
61713

19.11.2024

Kantküla 110/10 F.Torma ja F.Sadala 10 kV Õhuliinide 
ümberehitus.
(TC0345 IP7293) TÖÖPROJEKT

Siim Holtsmann

Elektrilevi OÜ

Murukatte taastamine 
18m²

MÄRKUSED:

* Ehitusseadustik (RT I, 05.03.2015, 1);
* Transpordiamet MA 2018‐015  Nõuded tehnovõrkude ja ‐rajatiste teemaale kavandamisel;
* Tee ehitamise kvaliteedi nõuded (RT , 03.08.2015, 101);
* Elastsete teekatendite projekteerimine (TRAM KT_025_J21_rl);
* Maanteeameti peadirektori 05.01.2016.a käskkiri nr 0001 Muldkeha ja dreenkihi 
projekteerimise, ehitamise ja remondi juhis (2020);
* Killustikust katendikihtide ehitamise juhend (TRAM KT_025_J8_r1. Kinnitamine 26.01.2022 nr 
1.1‐7/22/43);
*Maanteeameti peadirektori 05.01.2016.a käskkiri nr 0001 Muldkeha ja dreenkihi 
projekteerimise, ehitamise ja remondi juhis (2020);
*Riigiteede ajutine liikluskorraldus. Juhend liikluse korraldamiseks riigiteede ehitus‐ ja 
korrashoiutöödel (MA 2018‐009).

Kruusakatte taastamine 
39m²

Nõlva taastamine 13m²


