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PROJEKTEERIMISTINGIMUSED

TRANSPORDIAMET

TRANSPORDIAMET

Sergei

Tere 22.03.2024

infoiplekihumt ee

Mete 22.04.2024 nr 7.1-2/24/15344

Tiigi tn 11a Kinnistu riigitee ristumiskoha
seadustamisest

Tulenevalt sellest, et riigitee nr 14203 Tabivers jaama tee {edaspidi nigitee) km 0,76 ristumiskoht
el ole chitatud vastavalt Masnteeamets ja huvitatud isiko poolt sGlmitud rigitee nstumiskoha
chitamise lepingule nr 15-22027558-2, jatsime 12022024 kigaga nr T.1-2/24/1534-2
kooskilastamata Tabivere aleviku Tig tn 1 1a kinnistule rajatud elamo kasutusloa eelndo.

26.03.2024 kiiis purkonna likluskormaldaja kohapeal olukormmaga tutvumas ning kidesolevaga
edastame jargmised tingimused nigitee nstumiskoha seadustamiseks.
l. Koostada geodeetiline alusplaan hetkel olemasolevast olukorrast rigites ristumiskohast

ba

M

ning ristumiskohaga killgnevast alast (vt Lisa 1). Geodeetilisele alusplaanile peavad olema

kantud viahemalt kinnistute piind ning katastritunnused, Tiigi tn 1la kinnistule rajatud

piirdeacd koos varavatega (jalg- ja autoviirav), migites min | m ulatuses arvestades rugitee
katte servast, pinnakatted (asfalt, tinavakivi, kruus, haljasala), maapinna kirgusarvod ning
tehnovirgud.

Koostada rigitee ristumiskoha projekt, kus:

2.1 Margitakse likvideentavaks Lisas nr 2 kujutatud alad, kus tuleb wastada nigitee aluse
maaiiksuse ulatuses riigitee teepeenar, sh haljastus. Kéik teostatavad t66d kirjeldada
projekti - seletuskinas  —  olemasolevate  pinnakatete  (tinavakivi, kruoskate)
cemaldamine, rigitee muldkeha nélvuse, teepeenarde ja haljastuse taastamine
(kasvupinnase paigaldamine (h=15 cm) ning muruseemne kiilv).

2.2 Riigitee alusel maal sdiliv tinavakiviga kaetud ristumiskoht vaib olla Tiigi tm 11a
kinnistule rajatud autovirava laiune (vt Lisa 3, sinisega Gmbritsetud ala).

Projekti koostaval ettevitjal jafvol isikul peab olema EhS kohane piidevus.

Ristumiskoht tuleb siduda rigites (nr ja nimi) kilometraafiga ning kajastada projekti

tiitellehel ja joomstel.

Koostada ristumiskoha rist- ja pikildige (sh nigitee katte ja nstumiskoha katte dilemineku

kohast). Esitada katendi konstruktsioon.

Esitada projekti koosseisus minimaalsed kvaliteedintuded materjalidele.

Ristumiskoha ning  teepeenra vertikaallahendus  tuleb  kokku  wila  migitee

vertikaallahendusega nii, et tagatud oleks sademevee drajubtimine riigitee kattelt ja

muldkehalt.

Valge 4 4 11413 Tallinn £ 6200 1200 { infoi@eranspordiameree / sww transpordiame.ee
Regiatrkood TO001490
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3. Projekt esitada kooskalastamiseks/arvamuse avaldamiseks mgitee alusel maal patknevate
tehnovirkude valdajatele ning kiikidele pundutatud isikutele ja ametiasutustele, kelle
seatavad tingimused viivad mijutada ristumiskoha asukohta v lahendust.

9. Me ei tee haldusmenetluse mahus pohiprojektile ekspertiisi ega vastuta projekti voimalike

puuduste eest migitee alusel maal ja kaitseviondis.

kooskolastamiseks

10. Rugitee ristumiskoha projekt esitada
maantestranspordiamet. ce. Kooskolastuse vormistame riigitee ristumiskoha ehitamise

lepinguga, mille solmime huvitatud isikuga.

ﬂhl:gi ristumiskoha projektis ette nihtud to6d (sh olemasolevate pinnakatete likvideerimine) el
ole lubatud teostada enne nigitee ristumiskoha lepingu solmimist, misjarel on huvitatud ikl
vastavalt lepingule kohustus teavitada meid todde alustamisest.

Tiigi tn 11a kinnistu elamu kasutusloa eelndu kooskdlastame pirast seda, kw huvitatud isik on
teostanud kdik nigites ristumiskoha chitamisega seotud t66d ning nigitee ristumiskoht on meile

tile antud.

Lugupidamisega

(allkirastatud digitaalselt)
Tuul: Tsahkna

peaspetsialist
planeerimise osakonna kooskilastuste iiksus

Lisad:
1. Geodestilise alusplaani koostamise ulatus {skeem)
2. Likvideentavad pinnakatted {skeem)
3. Riigitee ristumiskoha ulatus (skeem)

Tuuli Tsahkna
58073001, Tuuh.Tsahknagrtranspordiamet.ce

1)
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I1l SELETUSKIRI

Kasutatud viited ja lihendid

EVS — Eesti standard;
TEK nduded - Tee ehitamise kvaliteedi nduded;
KKEJ — Killustikust katendikihtide ehitamise juhis;

— ,Muldkeha ja dreenkihi projekteerimise, ehitamise ja remondi juhis,
Muldkeha pinnaste tihendamise ja tiheduse kontrolli juhised”, ,Teealade

ME kuivenduse projekteerimise juhend”, Muldkeha remondi projekteerimise
juhis” (peatikid 2 ja 3);

RHS — Riigihangete seadus;

Normid —viide MKM maarusele , Tee projekteerimise normid*;

AKOL — aasta keskmine 66pdevane liiklussagedus;

a/oop — autot 66péaevas;

MS — mahasoit;

AB — bussipeatus;

fr. — fraktsioon;

KOV — kohalik omavalitsus;

TTK — Teetoode tehnilised kirjeldused;

Im. — Liiklusmark.

7119
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1. ULDOSA

Kaesolev projekt on koostatud Siivi Palk tellimusel. Projekti eesmark on rajada uus juurdepdas
maaliksusele Tiigi tn 11a (katastritunnus 79601:001:1022).

Projekteeritav mahasoit asub Tartu maakonnas, Tartu vallas, Tabivere alevikus.

e Mahasdit asub olemasoleva riigitee nr 14203 Tabivere jaama tee 0,76 km.

%:6493315.52 ¥:650225.45 7
B:58.553878 L-26.581246 3 & 9 \ P Ol o
Kargusinfa: 9 » \ Mae-amet:2020]

os s  en

1.1 TOO ULDANDMED

T66 nimetus: Tiigi tn 11a kinnistu mahasdidu ehitamise projekt

T606 teostaja: Landverk OU To66 tellija: Siivi Palk
Esindaja: Ott Ojaperv Aadress: -

Kontakt tel +372 522 7240 Kontakt tel

Kontakt e-post: ott@landverk.ee Kontakt e-post:

1.2 LAHTEMATERJALID

1.2.1 Léahtellesanne

Projekti koostamisel on aluseks voetud Tellija poolt viljastatud hanke alusdokumendid ja
Transpordiameti tehnilised tingimused.

1.2.2 Kasutatud Sigusaktid, standardid ja juhendid

Projekteerimisel on arvestatud Eestis kehtivaid seadusi, standardeid, normdokumente ning juhendeid,
mis on katte saadavad Elektroonilise Riigi Teataja kataloogist, Standardikeskus ning Transpordiameti

8|19
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1.2.3

1.2.4

1.2.5

1.2.6

2.1

2.2
2.2.1
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veebilehel rubriigist ,Juhendid”. Juhul kui projekteerimise ja ehituse vahelisel perioodil leiavad
nimetatud dokumentides aset muutused voi need asendatakse uute asjakohaste dokumentidega,
tuleb lahtuda hanke ajal kehtivatest dokumentidest.

Lahteandmed projekteerimiseks

Projekteerida tehniliselt optimaalsed ja finantsiliselt mdistlikud lahendused.
Projekteerimise lahtetase — rahuldav

Projektkiirus — 50 km/h

Liiklussagedus — 2017 aasta keskmine liiklussagedus 349 autot 66paevas.

Seotud planeeringud
e Seotud planeeringud puuduvad.

Seotud projektid
e Seotud projektid puuduvad.

Uuringud
Nimetus Ettevote T66 number Valmimise aeg
Geodeesia DESMONTES OU T11a-06-2024 10.06.2024

OLEMASOLEVA OLUKORRA KIRJELDUS

Mahasadit asub olemasoleva riigitee nr 14203 Tabivere jaama tee 0,76 km-I.

Riigiteel nr 14203 AKOL aastal 2017 oli 349 autot/66p, riigitee kiirusepiirang on 50 km/h.

Maantee sodidutee laius on 6m, tee kulgeb |abi Tabivere aleviku.

LIKLUSEST POHJUSTATUD HAIRINGUD

Lahtuvalt asjaolust, et projektiga hdlmatav ala ulatub riigitee kaitsevoondisse, tuleb kinnistu omanikul
arvestada olemasolevast ja perspektiivsest liiklusest pohjustatud hairingutega (mira, vibratsioon,
Ohusaaste). Vahendamaks mira ja 6husaastet, tuleks kinnistu omanikul rajada maantee darde enda
kinnistule plankaed v6i hekk (voib ka mélemad koos rajada). Transpordiamet on projekti koostajat
teavitanud liiklusest pdhjustatud hairingutest ning ei vota kohustusi rakendada leevendusmeetmeid
riigitee liiklusest pd&hjustatud hdiringute leevendamiseks projektiga kasitletaval alal. K&ik
leevendusmeetmetega seotud kulud tuleb kanda arendajal.

UURINGUTE TULEMUSTE KOKKUVOTE

Geodeetilised uuringud

Geodeetiline alusplaan on koostatud DESMONTES OU poolt, t66 number T11a-06-2024. To6de
teostamise aeg oli 12.05.2024.

Koordinaadid L-Est 97 aasta siisteemis. Kdrgused EH2000.

9|19
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KAITSEALUSED OBJEKTID

Keskkonnakaitse

e Projektalal puuduvad kaitsealused objektid.

Muinsuskaitse
e Projektalal puuduvad kaitsealused objektid.

Muinsuskaitseseadusest tulenevalt (§§ 30-33, 44-3) on leidja kohustatud t66d katkestama, jatma
leiu leiukohta ning teatama sellest Muinsuskaitseametit.

Veekaitsealad

e Projektala asub Pulgaoja ranna voi kalda ehituskeeluvoondi vahetus laheduses. Ehitustoid
keeluvoondis pole ette nahtud.

Geodeetiline moddistusvork

e Tootsoonis geodeetilise moddistusvorgu punktid puuduvad.

PROJEKTALAL PAIKNEVAD TEHNOVORGUD

Projektala laheduses asuvad olemasolevad kanalisatsiooni, vee- ning drenaazi torustikud. Samuti asub
projektala ldhistel elektrivarustuse keskpinge &huliin mille haldajaks on Elektrilevi OU.

PROJEKTLAHENDUS

Ehitusprojekt koosneb seletuskirjast, joonistest ja muudest asjakohastest dokumentidest s.h
todmahtude loend. T66mahtude loendis on toodud konstruktiivsed péhitoéde mahud, mis véimaldab
hinnata toode eeldatavat maksumust. Téovotjal tuleb hanke maksumuse arvutamisel kontrollida
projekti mahte ning arvestada kdigi asjakohaste ehitustehnoloogiast tingitud kuludega, et mitte eksida
ehitusprojekti realiseerimise kogumaksumuses ning tagada ehitusprojekti kogu mahus
valjaehitamiseks vajalikud vahendid.

Ehitusprojekti dokumendid tdiendavad iksteist ja moodustavad terviku. Vastuolude esinemisel sama
staadiumi erinevate ehitusprojekti dokumentide vahel lahtutakse kdigepealt seletuskirjast, seejarel
joonistest ja viimasena muudest ehitusprojektis sisalduvatest dokumentidest.

Tadiendavalt tuleb t66votjal arvestada valitud ehitustehnoloogiast v6i ehitustoodetest tulenevalt
vajalike t66jooniste ning monteeritavate, tehases toodetavate elementide tootmiseks vajalike t66- ja
tootejooniste koostamisega ning kaasnevate kuludega. Toote- ja tddjoonised ei ole koostatud
ehitusprojekti osa. Toovotjal tuleb arvestada kdigi vajalike kooskdlastuste ja lubade hankimisega ning
seonduvate kuludega s.h vee erikasutusluba vajadusel.

ULDANDMED

Mahasdidu projekteerimisel on aluseks voetud Transpordiameti poolt valjastatud tehnilised
tingimused, Tellija poolt valjastatud lahtematerjalid.

Lubatud s&idukiirus riigiteel 14203 on 50 km/h, sdidutee mustkatte kogulaius kahesuunalisel teel on
6.0 m.

Mahasaoit
e Projekteerimise lahtetase 50 km/h ,,rahuldav”
e Mahasdidu tulp Betoonkivi kattega mahasoit

10 | 19
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e Mahasoidu kate
e Tolmuvaba katte laius

e Mulde nélvus

e Mahasdidu pikikalle riigitee servast 4 m ulatuses

3.2 PLAANILAHENDUS
3.2.1 Asendiplaan

Projekteeritud plaanilahendus on valja toodud joonisel 4-01 ,Asendiplaan, vertikaalplaneering,

pikiprofiil ja 1dige A-A“.

Mahasoidu projekteerimisel on arvestatud, et vastavalt Transpordiameti tingimustele oleks tagatud

juurdepdaas Tiigi tn 11a kinnistule

3.2.2 Ristldige ja vertikaalplaneerimine

Projekteeritud ristldige ja vertikaalplaneering on vilja toodud joonisel 4-01 ,Asendiplaan,

Betoonkivi

6,15m

1:3
2,5%

vertikaalplaneering, pikiprofiil ja 10ige A-A“.

Mahasdidu laius on valitud vastavalt kinnistu autovarava laiusele 6,15 m.
Mahasdidu pikikalle alates riigitee servast 5m kaugusele on 2,5%, pdikkalle 0,7 kuni 1,5%.

Mahasoidu alla ei ole kavandatud truupi, kuna rajatav mahasdit ei sea takistusi sademevete
arajuhtimisele riigitee katetelt, muldkehast ja riigiteealuselt maalt.

Mahasdidu nélvad viiakse kokku olemasoleva maapinnaga ndlvusega 1:3.

3.2.3 Nahtavus

Tee projekteerimisnormide tabeli 20 ,,Ristmiku ndahtavusala parameetrite PN 1 ja LN1 vaartused" jargi

on vahim nahtavuskolmnurk 5x105m.

Nahtavuskolmnurgad on kantud asendiplaani joonisele.

liituv tee
I

[ peatumisndhtavus, PN
1 litumisndhtavus, LN

L PNI | PN1 __]

LN1 LN1
Variant A: teeandmise kohustusega ristmik

Variant B: peatumiskohustusega ristmik

|iitU\|f tee 1 liitumisnghtavus, LN
|
|
|
| 1
— @ LN2
[— — -),F ,,,,,,,,,,,,,
LN1 LN1 peatee
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Tabel 20. Ristmiku nahtavusala parameetrite PN1 ja LN1 vaartused

Peatee
projektkiirus, PN1, m LN1, m
km/h
30 30 60 / 40!
40 45 80/ 60!
| so | e [ 105/80" |

60 75 130/ 100*
70 95 160/ 120"
80 120 200/ 150!
90 150 230/190!
100 180 270/ 240!

! Kehtib liituva tee liiklussagedusel alla 100 siduki 66p&evas ning peatumiskohustusega ristmikul

Maa-ameti ortofoto. Nahtavus vasakule 5*105 ja paremale 5*105.
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Vaade mahasdidul paremale T39 suunas 5*105m.

Olemasoleva mahasodidu likvideerimine

Olemasolev mahasoit likvideeritakse, olemasoleva mahaséidu alale rajada uus kasvumuld koos
murukdlviga vastavalt asendiplaanile. Riigiteeserv taastatakse asfaltiga AC 12 surf (konstruktsioon 1)

EHITUSOBJEKT!I ETTEVALMISTAMINE

Olemasolevate konstruktsioonide lammutamine

Olemasolev tehiskivi kattega ala, mis on rajatud liiga laialt, likvideeridakse koos darekividega. Samuti
likvideeritakse kruuskattega ala Jaama tee servas mahasdidust paremal. Likvideeritavad alad
haljastatakse muru ning murukiilviga, Jaama teel taastatakse kruuskattega peenar.

Likvideeritavad ning haljastatavad alad on nédidatud asendiplaani joonisel 4-01 ,Asendiplaan,
vertikaalplaneering, pikiprofiil ja 1dige A-A“.

MULLATOOD

Kasvupinnase eemaldamine

Uue konstruktsiooni asukohas, kohtades kus ei ole olemasolevat muldkeha, on ette ndhtud
kasvupinnas kogu paksuses eemaldamine.

Mullete ehitamine

Uus katendi konstruktsioon projekteeritud olemasolevale muldele.

Dreenkiht

Mahasdidu konstruktsioonile on ette nahtud dreenkihi rajamine.

KATEND

Katendikonstruktsioonid

Katendite konstruktsioonid on ndidatud plaanijoonistel erinevate varvide ja viirutustega.
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1. KONSTRUKTSIOON 1

Katendi kiht Kihi paksus
Asfaltbetoon AC 12 surf 70/100 6cm
Killustikust alus hmin 20cm
Profileeritud olemasolev aluspinnas

2. KONSTRUKTSIOON 2
Katendi kiht Kihi paksus
Optimaalse terakoostisega segu 6 cm
Profileeritud olemasolev aluspinnas

3. KONSTRUKTSIOON 3
Katendi kiht Kihi paksus
Murukilv
Kasvualus 15cm

4. KONSTRUKTSIOON 4
Katendi kiht Kihi paksus
Betoonist sillutiskate, hall 8cm
Koos paigalduskihiga 3cm
Killustikust alus 20cm
Dreenkiht hmin 20cm

Taitepinnas (vajadust vt mullamahtude aruandest)

Profileeritud olemasolev aluspinnas

4. TOODE TEOSTAMINE

4.1

AJUTINE LIIKLUSKORRALDUS

Enne toodega alustamist tuleb koostada Ajutise liikluskorralduse projekt, mis tuleb kooskdlastada

Tellija ja Transpordiametiga vahemalt 10 pdeva enne ajutise liikluskorralduse kehtestamist.

Ajutisel liikluskorraldusel lahtuda Transpordiameti peadirektori kaskkirjaga
2/18/458 kinnitatud juhendist ,Riigiteede ajutine liikluskorraldus. Juhend liikluse korraldamiseks

14.11.2018.a nr 1-
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riigiteede ehitus- ja korrashoiutéédel MA 2018-009“ ning majandus- ja taristuministri 13.07.2018 nr
43 maarusest ,Nouded ajutisele liikluskorraldusele”. Liikluse sulgemine riigiteel ei ole lubatud.

ULDISED NOUDED EHITUSTOODE TEOSTAMISEKS

Toode teostamisel lahtuda hanke ajal kehtivast , Teetddde tehniline kirjeldus” esitatust.

Kui projekteerimise ja ehituse vahelisel perioodil toimuvad kehtivates asjakohastes norm-
dokumentides muudatused, siis peavad need kajastuma pakkumisdokumentides.

Pakkumisdokumentatsiooni vastuolu korral projektiga tuleb lugeda Oigeks
pakkumisdokumentatsioonis toodu.

Koik t66d peab t66votja teostama vastavuses heale ehitustavale ning tegema seda viisil, mis ei kahjusta
Umbritsevat sotsiaal- ja looduskeskkonda.

Kasutada voib ainult materjale ja tooteid, milliste vastavus on tdendatud Eesti Vabariigis kehtivate
protseduuridega.

Kui projektlahendis on viide mingile kindlale tootele, siis tuleb Iahtuda RHS §88 Ig 6 ,vdi sellega
samavaarne”, mis lubab kasutada mistahes samasuguste voi paremate naitajatega toodet.

Ehitustoode teostamisel erakinnistutelt Iahtuda maaomanike kooskdlastusteste tingimustest. K&ik
t66d, mis teostatakse erakinnistutel, tuleb eelnevalt kinnistu omanikega kirjalikult kooskdlastada.

Ehitustoode tegemise ajaks on vajalik objekt nduetekohaselt tdhistada ning paigaldada ehitusaegne
liikluskorraldus.

Enne pdhiliste ehitustédde algust tuleb vilja markida kéik iseloomulikud tee-elemendid. Valjamargitud
punktid tuleks looduses kindlustada ning vastavalt vajadusele ka taastada vGi uuesti valja markida.

Koik toode korrektseks teostamiseks vajalikud ajutised laoplatsid kuuluvad lahutamatu osana iga
konkreetse todetapi juurde. Ajutiste laoplatside asukohad on Toovétja kohustatud ise enne tééde
algust leidma ning vajadusel s6lmima nende kasutamiseks vajalikud kokkulepped. Vajadusel tuleb
ajutiste laoplatside asukohad tdpsustada ja/vdi kooskdlastada tdiendavalt KOV-iga enne ehitustodde
algust. Kasutuskolblikud lammutussaadused anda (le tee valdajale, llejdak utiliseerida vastavalt
jaatmekaitlusseadusele.

Toovotja peab hoolitsema, et ehitustédde kdigus teostataks kdik seaduste ja maarustega maaratud
Ulevaatused ja kontrollid vastavate ametiisikute poolt. Kontrollidest tuleb eelnevalt Tellijat teavitada,
kuid mitte vahem kui 1 to0péaev ette, et tema esindaja voiks lGlevaatustest osa votta.

Toode alustamisel tuleb informeerida tehnovdrkude valdajaid ja vajadusel tapsustada tehnovorkude
tapne asukoht surfimise teel.

Kaevamistoid voib alustada vastavate lubade olemasolul ning t66de teostamine peab olema kooskdlas
toode Tellijaga. Toode teostamisel tehnovorkude kaitsetsoonis tuleb kinni pidada kehtestatud
ohutustehnilistest nduetest. Kommunikatsioonide kaitsevoondis kaevetdodd teostada kasitsi.
Kaitsevoondi ulatus valikul [ahtuda maarusest , Ehitise kaitsevoondi ulatus, kaitsevodndis tegutsemise
kord ja kaitsevoondi tahistusele esitatavad nduded”

ToovGtja peab tagama ehitusperioodil kodanikele ligipddsu oma kinnistutele, mis piirnevad
ehitusobjektiga.

Kui piiritahis looduses puudub, tuleb see fikseerida maaomaniku ja Tellija esindaja juuresolekul.
Piirinaabrite piiride tahised, mis on looduses leitud ja fikseeritud, peavad sailima ehitusperioodi Idpuni.
Kui ehituse kaigus piirinaabrite piiride tahised saavad kahjustada voi havinevad, peab need t66votja
oma kuludega taastama.
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TEETOODE KIRJELDUS

Ehitusobjekti valjamarkimine

Ennem podhiliste ehitustddde algust tuleb maha markida vajalikud elemendid.
Olemasolevad geodeetilised punktid tuleb sailitada.

Raadamine, juurimine ja puhastamine

Kogu maa-ala, kus toid teostatakse, tuleb puhastada metsast, vosast, podsastest, kividest, priigist jne.
Likvideerida tuleb asendiplaanil ndidatud hekk. Jaatmete utiliseerimise kohustus on To6votjal.

Olemasoleva kdrghaljastuse kaitsmine

Olemasolevad tootsooni jddvad sailitatavad puud tuleb ehitustodde valtamise ajaks kaitsta.

Puu tlive Umber siduda pistised prussid, prusside ja tlive vahele panna pehmendus (kivivill,
autokummid vms, prussidest kaitse peab ulatuma kogu tiive kdrguseni) ning jalgida, et ehitustééde
kaigus ei vigastataks puu oksi. Vajadusel vGib kadrpida puu alumisi oksi, kuid peab sailima antud puule
iseloomulik vora kuju.

Ule 4 cm 13bim&dduga juuri ei tohiks Idbi raiuda. Kui sellise 1dbimd&duga juured jddvad kaevetddde
alasse, siis tuleb seal kaevata labidaga kasitsi.

Samuti tuleb jalgida, et ehitusseadmetega ei sdidetaks puude juurtel ega ladustataks ehitusmaterjale
sinna. Tallamise eest kaitset vajav juurestik ulatub vahemalt puu véra vélisjooneni.

Kui ruumipuudus sunnib ehitusmaterjali puu alla ladustama, kaetakse koht kdigepealt ~20 cm paksuse
liilva- voi kergkruusakihiga, mille peale asetatakse puidust vms materjalist restid ehitusmaterjalide
ladustamiseks.

Ehituse I6ppedes koristatakse kaitsekihid. Viide: Kadi Tuul, 2006 , Linnahaljastus”
Mullatééd

Enne kaevetodde alustamist on vajalik trassivaldajate teavitamine To66votja poolt ja vajalike
kaevelubade hankimine.

Kaevetdode labiviimisel arvestada pinnase kvaliteeti ja kaevikute sligavust, olemasolevaid
konstruktsioone ja koormatust ning vee ja transpordi mojul tekkivaid ohtusid. Toov6tja kindlustab
kaeviku maaral, mis tagab ohutu todde korraldamise. Vajadusel toestada olemasolevad aiad ja
varavad.

Et toid saaks teostada kuivades oludes, peab To6votja kbik kaevikud, kaevekohad ja muldkeha hoidma
veevabad. Vajadusel peab rajama ajutised dravoolud, voolusadngid v&i truubid vete juhtimiseks
todvotja poolt rajatud veekogumiskohtadesse. Uheski ehituse faasis ei tohi lubada vee piisimist
kaevendites ja aluspinnase labi leondumist. Kraavide kaevamist tuleb alustada eesvoolu poolt.

Kasvupinnase eemaldamine

Projekteeritavate uute konstruktsioonide alla jaav kasvupinnas tuleb eemaldada kogu paksuses.

Kolblik kasvumuld tuleb ladustada teemaa-alal ja kasutada hiljem haljastamisel. Haljastust66deks
kdlbmatut kasvumulda saab vdimalusel kasutada re-kultiveeritavate- ja haljasalade taiteks. Ulejddva
kdlbmatu pinnase peab t66votja utiliseerima vastavalt jadtmeseaduses ja maapdueseaduses toodule.

Kaevet6od
Objektil Glejaav ehituseks sobimatu pinnas tuleb toovotjal utiliseerida vastavalt jadtmeseadusele.

Kui Ghes kaevikus on nii sobivat kui ka sobimatut pinnast, tuleb need kaevata eraldi, valtides
seejuures pinnaste segunemist.
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Muldkeha ehitamine

Muldkeha pealispind tuleb planeerida ning tihendada.

Taitepinnas, mis paigaldatakse muldkeha laienduste all, tuleb paigaldada ning tihendada mitte Ule
0,3m paksuste kihtidena, tagades seejuures normikohase niiskusreziimi (kuiva ilma korral taiendavalt
niisutades).

Juurdeveetava téitepinnase filtratsioonimoodul olema vahemalt 0,5m/66p.

Dreenkihi ehitamine

Dreenkihi ehitamiseks kasutatava materjali filtratsioonimoodul peab olema vihemalt 0,5m/66p
(filtratsioon EVS 901-20 jargi).

Katend

Killustikust aluste rajamine

Oigele kd&rgusele vilja ehitatud ja tihendatud muldkehale ja dreenkihile rajatakse projektsed
killustikalused.

Killustikalused ehitada vastavalt juhisele KKEJ.

Adrekivid ja sillutiskate

Betoonist darekivid (ristl.80x200mm) on projekteeritud jargnevalt:

e 0 cm - betoonkivist sillutiskattega mahasdidu imber.

Betoonist sillutiskate, hall (h=8 cm):

e Mahasoidul, olemasoleva kivi imberladumine.

Projekteeritud betoon&irekivi peab olema valmistatud vastavalt EVS-EN 1340 nduetele. Uldised
nouded projekteeritud aarekivi paigaldamisele ja materjalidele on toodud maaruses ,Tee ehitamise
kvaliteedi nduded”.

Betoonist sillutiskivid peavad vastama standardile EVS-EN 1338.
Nduded materjalidele
KONSTRUKTSIOON 1
e AKOL 900-1499 (EVS_901_3, Tabel 7)
KONSTRUKTSIOON 2
e Optimaalse terakoostisega segu (pos 6) (TEK nduded lisa-10).
KONSTRUKTSIOON 4
e Killustik: ,AKOL 20“ 500-3000 (KKEJ, Tabel 1, veerg 6);

Tehnovorgud

Koikide maa-aluste kommunikatsioonide paigaldamisel tuleb sligavusgabariidi arvestamisel lahtudes
mitte olemasolevast, vaid projektsest maapinnast!

Noutav _on kdikide tootsooni jadvate maa-aluste kommunikatsioonide véaljamarkimine looduses
koosto6s kommunikatsioonide valdajatega.

Toovotja peab olema tutvunud eelnevalt kommunikatsioonivaldajate kooskdlastustingimustega ja
neid tditma.
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Enne t66de algust kommunikatsioonide kaitsetsoonis peab To6vatjal olema kommunikatsioonivaldaja
kirjalik nGusolek. Tood kaitsetsoonis voivad toimuda ainult kommunikatsioonihaldaja (omaniku)
jarelevalve all.

Koik kommunikatsioonide imbertdstmise ja ehitusega seotud tdid peab teostama vastavaid Eesti
Vabariigis ndutavaid lubasid ja litsentse omav ettevote.

Olemasolevate kaevude (sh. kaablikaevude) luugid peavad jddma teekattega (sdidu- ja kdnniteega)
Uhele tasapinnale, need t66d toimuvad tellija voi peatoovaotja kulul.

Toovotja peab teavitama kohalikku omavalitsust ehituse algusest, et vajadusel saaks organiseerida
vOimalike vajalike reservtorude ja kommunikatsioonide paigaldamise enne katte ehitust.

Juhul kui maapinnas vdi veekogus toid teostav isik avastab teadmata omanikuga liinirajatise voi selle
olemasolule viitavat margistust, tuleb t66d koheselt peatada ja votta tarvitusele abindud vdimaliku
liinirajatise kaitseks ja omaniku valjaselgitamiseks.

Raskete vibraatoriga tihendusmasinate kasutamine mulde, stivendi pdhja ja dreenkihi tihendamisel
maa-aluste kommunikatsioonide peal ja kaitsetsoonis on keelatud!

Toovotja peab tagama kdéikide olemasolevate torustike (drenaaZitorud, sademeveetorud, truubid,
veetorud jms) ja kraavide to6tamise peale ehitustoode |Gpetamist. Vajadusel tuleb olemasolevad
torustikud asendada uutega.

Maastikukujundust66d

Projekteeritud haljastus

Projektiga on ette ndhtud haljastada tasapinnalised haljasalad ja mulde nélvad murukilviga (klass 111).
Haljasalad rajada kasvualusele. Kasvualuse projekteeritud paksus on 15 cm.

Kasvualuse rajamiseks on lubatud kasutada vélja kaevatud kasvupinnast, kui see vastab kasvualusele
esitatud nduetele.

Kasvualus peab olema taimekasvuks sobiv ega tohi sisaldada ohtlikke aineid (le piirmaara. Kasvumuld
ei tohi sisaldada prahti, kive ega mitmeaastaseid juur-umbrohte. Kasvumuld ei tohi olla liiga tihke ja
kovastunud: peab surumisel kergesti lagunema.

Uue kasvualuse rajamisel tuleb kasvualuse materjal laotada eelnevalt planeeritud pinnale, seda veidi
aluspinda segades, et ei tekkiks jarsku lileminekut eri kihtide vahel. Tihedatel liigniisketel savimaadel
vOib puude ja pObsaste kasvualuse rajada aluspinnase peale, et vesi ei koguneks istutusauku, kuid
kasvualus ei tohi olla vdiksema mahuga kui néutud.

Toovotja peab kindlustama, et kasvualuse valminud osadel ei liiguks rasked masinad. Juhul kui
kasvualus on liigselt tihenenud, tuleb see kobestada ja taastada. Muru kilviks tuleb kasutada
kodumaise v6i naaberriikide paritoluga seemneid, millel on head idanemis- ja katvusomadused.

Ehitustoode kaigus rikutud voi kahjustatud haljasalad tuleb taastada.

5. KESKKONNAKAITSE

Toovotja peab oma tegevuses lahtuma headest ehitustavadest ning ei tohi kahjustada keskkonda.

Toovotja peab valtima saasteainete sattumist pinnasesse ja/vdi (pohja) vette. Kitused ja 6lid peavad
olema ladustatud viisil, mis valistab voimalikud lekked. Masinate ja seadmete tankimine ei tohi
toimuda veekogule Idhemal kui 30 meetrit. To6votja peab olema valmis hdadaolukordadeks ja nende
puhul vastavalt tegutsema. ToOvOtja peab koheselt Tellijat teavitama dnnetusjuhtumistest, mis vdivad
olla keskkonnale ohtlikud.
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Ehituse Toovotja vastutab ehitusperioodil keskkonnakaitse eest ehitusplatsil ja sellega vahetult
piirnevail aladel vastavalt Eesti Vabariigis kehtivaile seadustele ja nduetele ning Tellija poolt esitatud
juhistele. Tahelepanu tuleb pooérata ehitustoddel tekkivate jadatmete kaitlusele. Ohtlikud jaatmed
tuleb koguda muudest jaatmetest eraldi ning lle anda ohtlike jadtmete kaitlemise litsentsi omavatele
ettevotetele.

Ehitusjaatmete kogumine ja utiliseerimine on To6votja kohustus.

Toode piirkonnas peavad olema prigikonteinerid ning kdik tekkivad jaatmed tuleb ladustada sinna.
Jaatmete ladustamine valjaspool selleks ettendhtud kohti on keelatud. Kdik ehitustédde ajal ajutiselt
hoivatud toopiirkonnad tuleb lepingu I6ppedes taastada nende endises seisukorras.

6. OBJEKTI PILDISTAMINE

Enne ehitustoode algust peab Too6votja lGle vaatama ja fikseerima ehitusobjektil ning selle vahetus
ldheduses piirnevate kolmandatele isikutele kuuluva vara (hooned, rajatised, piiritahised jms)
seisukorra.

Antud fotod on tdestusmaterjaliks ehitustegevusele eelnenud olukorra fikseerimisel. Pildistamisel
tuleb fikseerida hooned (p6o6rates erilist tdhelepanu olemasolevatele kahjustustele — praod, vajumise
ilmingud jms), teekatted, &arekivid, kraavid, haljasalad, puud, p&6&sad, liikluskorraldusvahendid,
tehnovérkude maapealsed elemendid (kaevud, postid), piirded, piirdeaiad, védravad, piirinaabrite
piiritahised, sailitatavad puud, hekid jms. Fotod tuleb teha vahetult enne ehitustegevuse algust.

Fotod peavad olema digitaalsed ning salvestatud CD-le vdi DVD-le, need tuleb nimetada ja
siistematiseerida nii, et on tagatud vajaliku info kiire llesleidmine ja pildistuse asukoht Uheselt
maaratletav. Uks eksemplar igast CD—st v8i DVD-st tuleb esitada Tellijale enne ehitustédde alustamist
vastaval 16igul.

Eeltoodud abindud on vajalikud ehituseelse olukorra taastamise Uksikasjade kindlaksmaaramiseks
ning kolmandate isikute vGimalike kahjunduete (hoonetele, piiretele, piiritdhistele jne tekitatud
kahjude) digustatuse hindamiseks. Kui T66votja ei ole tditnud eeltoodud ndudeid ehituseelse olukorra
fikseerimisel ega suuda seetottu tdendada, et ta ei ole vastutav T66de tegemise piirkonnas olevate
ehitiste voi muude objektide kahjustuste eest, loetakse T66votja nende defektide eest vastutavaks
ning defektide likvideerimine ja sellega seonduvate kulude kandmine kuulub T66v6tja kohustuste
hulka.

Koostas:

Jaan Vagula

27-08-2024
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