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Objekt asub Pdlva maakonnas, Kanepi vallas, Soreste kﬁls, Eastvere metskond 70 kinnistul

2. ULDOSA

T66 eesméargiks on Erastvere metskond 70 katastritiksusele (30101:004:0517) juurdepéésutee
teeehitusliku projekti koostamine. Tegu ei ole masti paigaldamiseks vajaliku ajutise tehnika
juurdepdidsu teega (see tuleb tagada masti paigaldajal/chitajal).

Projekti nimetus: Erastvere metskond 70 kinnistu juurdepéésutee pohiprojekt
T66 nr: VP26016
Projekti asukoht: Erastvere metskond 70, Soreste kiila, Kanepi vald, P6lva maakond

Tellija andmed: Projekteerija andmed:

AS Connecto Infra VILprojekt OU

Tellija esindaja: Timmo Tampé6ld Tea Tonts

Tuisu 19, Tallinn 11314 Viljandi, Toome 27/8, 71009

Tel. +372 53 30 57 61 Tel. +372 51 088 28
Timmo.tampold@connecto.ee

Rewistrik 1072231 info@yvilprojekt.ee
egistrikood 10722319 Registrikood 16206117

Projekti koostamisel on arvestatud Eestis kehtivaid seadusi, standardeid, normdokumente ning
juhendeid. Seadused on leitavad Elektroonilise Riigi Teataja kataloogist www.riigiteataja.ee, Standardid
WWWw.evs.ee ning juhendid Maanteeameti veebilehel rubriigist Juhendid*
https://www.mnt.ee/et/ametist/juhendid.
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2.1 Kitsendused

Kitsendusi projekteeritud tee asukohas ei ole.

2.2  Tingimused

e Transpordiameti poolt viljastatud projekteerimistingimused nr 7.1-2/26/8956-3 01.06.2026
3. PROJEKTLAHENDUS

3.4 Teede paigutus

Projekteeritud plaanilahendus on vélja toodud joonisel VP26016 PP TL-4-02 Asendiplaan.
Asendiplaanile on kantud ka projekteeritava Radaritorni (ilmaradari) asukoht. Juurdepéésutee on
vajalik radaritorni piistitamiseks ja hilisemaks teeninduseks (ca kord kvartalis kasutab teed
hooldusauto).

Ligipééas juurdepdisuteele on riigitee nr 18173 Sikajala-Heisri teelt (28502:003:0811) kaudu. Tee nr
18173 on kruuskattega.

Projekteeritud kruuskattega tee laiuseks 5,0 m, mahasoidu raadiused 6 m. Mahasdidu parameetrid
vastavad Transpordiameti tiilipjooniste mahasoidu tiilip I parameetritele.

3.5 Vertikaalplaneering

Projektala reljeef on tasane. Olemasoleva maapinna korgused on vahemikus abs 104.00 — 100.50m.
Projekteeritud tee kdrgused vahemikus abs 104.00 — 101.04.

Soidutee alade pdikkalle on 3,5%, sdidutee pikikalle ~0,5-3,8%

Korgusliku lahenduse projekteerimisel on arvestatud olemasoleva maapinna ja ristuvate teede katete
kdrgustega. Olemasoleva katte ja projekteeritud katte kokku viimised tuleb teostada sujuvalt.

3.6 Sademevee kiitlemine ja truup

Sademevesi on suunatud korval asuvale haljasalale, kus see imbub maasse. Mahasoidu alla on
projekteeritud De400 plasttruup SN8, mille paigaldus on ette ndhtud vastavalt Transpordiameti
joonisele Truup.

3.7 Teed

ULDISED NOUDED:

o Ehitusseadustik

e EVS 843:2016 Linnaténavad

e Maanteeameti kogulehekiiljel www.mnt.ee rubriigi Juhendid ja juhised alarubriikides
Projekteerimisjuhendid; Ehitus, remont, hoole; Liikluskorraldus toodud juhised, juhendid,
nduded, teede projekteerimisenormide muudatusettepanekud ja ministri méérused.

o Killustikust katendikihtide ehitamise juhis. Kinnitatud Maanteeameti peadirektori kiskkirjaga
22.11.2016 nr.0215.

e Tehtavad t66d peavad vastama Hea Ehitustava kvaliteedinduetele.
Liitekohad muude pinnakatetega lahendatakse puhta iilemineku printsiibil.
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e Katendi kihtkonstruktsioonide alt tuleb kdrvaldada olemasolev pinnakatte muld, ebasobivast
pinnasest tdide, vanad voimalikud konstruktsioonid ja muu ebasobiv pinnas. Viltima peab
voimalike juba paigaldatud olemasolevate kommunikatsioonide vigastamist.

o Teede ja platside konstruktsiooni aluseks tditeks sobib mineraalne aluspinnas, mis ei sisalda
mulda, turba- ja mullasegust liiva ning suuri (iile 2/3 tihendatava kihi paksusest) kive.

o Kasvukihi aluseks téiteks voib kasutada tiitepinnast, mis voib sisalda huumust, kuid ei sisalda
suuri kive ja taimede kahjulikke jaidtmeid ning on tihendatav nii, et ei tekiks vajumisi ja vee
kogunemise lohkusid. Fi tohi kasutada kiilmunud pinnast.

o Koikidele katendi kihtidele teha etteantud kalded. Katendi iilemised kihid peavad olema
tugevad ja piisivad. Kattekihte voib paigaldada ainult kuiva ja sooja (vihemalt +5°C) ilmaga.

3.8 Eeltood

Enne ehitustoodega alustamist peab t00vGtja teavitama ja vajadusel kohale kutsuma koikide
kommunikatsioonide valdajad. Samuti on t66votja kohustatud enne toode algust teavitama kiki teisi
asjast huvitatud osapooli, keda kéesolev projekt puudutab.

3.9 Katendid

a) Soidutee katendikonstruktsioon

- Purustatud kruus fr. 0/32 (pos.6) h=10 cm
- Paekivi killustik fr. 32/63, kiilutud fr. 16/32+8/12 Emin=170 MPa h=20 cm
- Dreenkiht, Tm65 Kf>1,0 m/66p hmin=50 cm

- Geotekstiil profiil nr 4 (NGS 4)
- Olev mineraalne aluspinnas /vajadusel tditepinnas Tm65, k=0,2 m/66p

3.9.2 Nouded materjalidele

MATERIJALIDE Materijal Kihi Materjali minimaalsed nouded
NOUDED: paksus,
[cm]
Killustik Tard- voi 20 AKOL 20 500-3000 (KKEJ tabel 1 segu nr 6):
paekivikillustik fr Cso/10, LA430, Fs, Flzs, fa
32/63
Juurde-veetavad | Liivalus 50 Tm_130
liiv-pinnased / (kruusliiv, jameliiv)
tditepinnas Minimaalne filtratsioonimoodul 0,5 m/66p
Killustikkate sidumata segu 10 Purunemiskindlus <LAss ; kiilmakindlus F4; TEKN;
fr 0/31,5 [segu nr 6 4 mm teri > 30%;
(TEKN)] peenisosiste sisaldus 8-15%.

o KKEJ - Killustikust katendikihtide ehitamise juhis
TEKN — Tee ehitamise kvaliteedi nduded
o Toode teostamisel juhinduda médrusest ,,Tee ehitamise kvaliteedi nduded*.

Killustikalused ehitada vastavalt juhisele ,,Killustikust katendikihtide ehitamise juhis“. Lubatud ei
ole kasutada sidumata segusid.

Liivalused ning muldkeha (tditepinnas) ehitada vastavalt juhisele ,,Muldkeha ja dreenkihi
projekteerimise, ehitamise ja remondi juhis®

3.10 Liikluskorraldus

Ehitusaegne liikluskorraldus
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Ehitajal on kohustus koostada ehitusaegne liikluskorralduse projekt. Projekti koostamisel arvestada, et
ehitusaegne liikluskorraldus oleks vdimalik teostada timbersdite véltides.

Ehitustddde ajal tuleb tagada jalakiijate ja litklusvahendite pidev juurdepéis teeédérsete maavaldustele.
Toovotja peab arvestama kulutustega ajutiste iimbersdiduteede ehituseks, korrashoiuks ja nende
litkluskorraldusvahenditega tdhistamiseks.

Liiklusmargid

Projekteeritud liiklusmérk sdiduteel peab kuuluma suurusgruppi I. Liiklusmérkide ja viitade aluse
materjalina tuleb kasutada alumiiniumplekki. Kinnitusdetailid peavad olema tsingitud.

Soiduteele paigaldatavatel liiklusmérkidel kasutada I1-klassi valgustpeegeldavat kilet.

Liiklusmaérgid tuleb paigaldada vastavalt standardile ,,EVS 613:2001/A2:2016 Liiklusmérgid ja nende
kasutamine”.

4. ULDNOUDED EHITUSTOODE TEOSTAMISEL

Koik ehitustood tuleb 14bi viia vastavalt:
Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele, miarustele, valitsuse ja ministeeriumide otsustele;

e kohaliku vdimu ettekirjutustele;

e kontrollivate instantside méédrustele ja instruktsioonidele;

e Eesti Vabariigis kehtivatele normidele ja standarditele;

o {ildkehtivatele normidele ja arusaamadele kvaliteetsest to0st.

Tee-ehituslike toode teostamisel tuleb juhinduda majandus- ja taristuministri 23.11.2020. a méirusest
nr 101 ,,Tee ehitamise kvaliteedi nouded*.

Ehitus- ja hooldustodde kaigus tuleb kasutada mehhanisme ja tehnoloogiat, mis vélistavad kiitte- ja
maiirdeainete sattumist pinnasesse. Toode tegemisel tuleb rangelt téita tuleohutusnoudeid.

Kasutada tuleb veotehnikat, mille koormast veetava materjali pudenemine (maha voolamine) on
vilistatud.

To66vGtja peab todde tegemisel juhinduma projektlahendusest ja teetdode tehniliste kirjelduste viimasest
versioonist, mis on elektrooniliselt kittesaadav jargmiselt aadressilt: www.mnt.ee ning alljargnevatest
projektipohistest tehnilistest tingimustest.

Koik t66d peab toovotja teostama vastavuses heade ehitustavadega ning tegema seda viisil, mis ei
kahjusta timbritsevat sotsiaal- ja looduskeskkonda.

Kasutada voib ainult materjale ja tooteid, mille vastavus on tdestatud Teetdode tehnilistes kirjeldustes
kirjeldatud protseduuridega.

Katsemeetodid ja katsetamise tihedus on méiératud Teetddde tehnilistes kirjeldustes.

Toovatja peab iga iiksiku Teetoode tehniliste kirjelduste spetsifikatsiooni kohase t66 teostamisel
arvestama kd&ikide tdooperatsioonidega, materjalidega, ajutiste t6ddega ja muude kulutustega, mis on
kirjeldatud vastavas spetsifikatsioonis.

Ehitustoode teostamise jirgselt tagada teekatete ja teega kiilgneva ala korrastamine.
Ristumiskoha ehitamisel taastada tee katted, muldkeha nélvus, teepeenrad kindlustada ja nolv
kindlustada kasvupinnasega.

Ristumiskoha ehitamisel tagada liiklusohutus jirgides MTM maéirust nr 43 ,,Nouded ajutisele
liikluskorraldusele®.

Lk5/6



T66 nimetus Erastvere metskond 70 kinnistu juurdepddsutee T66 nr ViLprojekt OU VP26016

pohiprojekti koostamine

Objekti aadress Erastvere metskond 70, Soreste kiila, Kanepi vald, P6lva Projekti osa
maakond

Staadium Pohiprojekt Versioon
Seletuskiri Kuupadev

TL

01
10.10.2026

4.4 Tooohutusmeetodid

Ehitustddde teostaja peab tagama chitustodde teostamise, ehitusplatsi kontrolli ja todtervishoiu ning
todohutuse nouete tditmise vastavalt Vabariigi Valitsuse méadrusele nr 377 ,, Tootervishoiu ja tddohutuse
noduded ehituses* (vastu voetud 08.12.1999. a).

Ehitustdode teostajal peavad olemas olema mairuses ndutud dokumendid.

Ehitustddde ajal ei tohi ehitusel viibida korvalisi isikuid, samuti ei tohi teostatavad ehitustodd ohustada
ehituse mdjupiirkonnas olevaid/elavaid isikuid.

To6vatja on kohustatud teavitama t6dde alustamisest kdiki asjast huvitatud osapooli. Piirinaabreid
tuleb teavitada koikidest toddest, mis viiakse 14bi nende maal voi kui ehitustegevus puudutab otseselt
piirinaabri huve.

4.5 Looduskeskkonna kaitse

Ehitaja vastutab looduskeskkonna kaitse eest ehitusplatsil. Looduskeskkonna kaitse objektiks on
pinnas, pohja- ja pinnavesi, ohk ja puud (juhul kui puud projekti kohaselt kuuluvad séilitamisele voi
timberistutamisele).

Ehituse kéigus tuleb ehitajal juhinduda kehtivatest jadtmekaitluseeskirjadest. Samuti tuleb rakendada
koiki sobivaid jaatmetekke véltimise voimalusi ning kanda hoolt, et tekkivad jddtmed ei pdhjustaks
tileméadrast ohtu tervisele, varale ega keskkonnale.

Masinate hooldustdid ja tankimist ei tohi teha ebatasasel pinnal ja veekogudele (kraavidele) ldhemal
kui 10 m. Tookohas peab olema varustus reostuse likvideerimiseks ja olmejédtmete kogumiskoht.
Tulekahju ja keskkonnaohtliku reostuse tekkimisel asuda neid koheselt likvideerima ja informeerida
juhtunust Paasteametit.

4.6 Materjalide kvaliteet ja garantii

Koikidel ehituses kasutatavatel materjalidel, toodetel ja seadmetel peavad olema ametlikud
sertifikaadid, mis kinnitavad tehnilisi omadusi ja garanteeritud kasutusaega. Valmis
konstruktsioonidele ja ehitusele annab garantii toovotja.

5. HOOLDUSJUHEND

5.4 Talihooldus

Talihoolduse nduded kehtivad talviste teeolude (lumi, jdide, tuisk jne) korral.
Hooldustoode kdigus ei tohi kahjustada rajatud katendit, rajatisi, kindlustatud teepeenraid, tee
kaitsepiirdeid, liikluskorraldusvahendeid jne.

5.5 Kevadine hooldus

. Liikluskorraldusvahendite korrastus, kevadine kruusatee hooldus (tasandamine, vajadusel
materjali juurdevedu).

5.6 Aastaringsed hooldustood
Kevadine teehooldus, talvine lumetorje.

Ristumiskoha ehitamise kulud kannab huvitatud isik.

Seletuskirja koostas:
Insener Tea Tonts
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