Markused:
1) Elementide pikkus ei tohi olla tle 3,0 m.

2) Toketevaheline soovituslik vahekaugus 1,75 m.
3) Raudteellekaigukohal peab teel vahemalt 2 m mdlemale poole aarmisest rodpast olema pikiprofiilis
réhtne pind, suure raadiusega kdveral voi kui ristumine on raudteekdveral, siis roédbaste eri kdrgusest
tingitud kalle.
4) Tee podikkalle peab véhemalt 2 m mdlemale poole darmisest rédpast vérduma raudtee pikikaldega. KORK o
5) Kui jalgtee pikikalle kujuneb ule 5%, tuleb rajada kaigutee. @ B
6) Asfaltkatte asemel lubatud kasutada betoonkivisillutist h=6 cm paigaldussegul 3 cm. v (S £ L
7) Asfaltkate rajada vastavalt "Asfaldist katendikihtide ehitamise juhise" kehtivale versioonile. -0 36
8) Asfaltsegude taitematerjali kvaliteedinduded: AC surf - G;90/15, FI20, LA30, AN19, FNaCl4. . e ‘; =) % o
9) Tee killustikalus rajada vastavalt "Killustikust katendikihtide ehitamise juhise" kehtivale versioonile. & i aE> E ":
Killustikalus rajada kas fraktsioneeritud killustikust kiilumismeetodil voi ridakillustikust fr 4/63. 1es
Fraktsionneritud aluse korral peab pdhifraktsioon olema fr 32/63, kiilumiskillustik fr 8/16 mm voi = % L 321 N
fr 12/16 mm, kulunormiga 25 kg/m?, véi fr 16/32 mm, kulunormiga 35 kg/m?, mis omakorda kiilutakse =
Kiilumiskillustikuga fr 8/12 mm, fr 4/16 mm v&i fr 8/16 mm, kulunormiga 15 kg/m?. 3.10-4.50 VAHETORU PAIKNEMISE KORGUS MAARATAKSE KOHAPEAL I::l
Kivimaterjali kvaliteedinduded: C50/10, LA35, F4, FI35, f4. o
Killustikaluse elastsusmoodul tihendatud aluse pinnal méddetuna INSPECTOR vdi LOADMAN 8
seadmega: E.;,=120 MPa.
" ) " o
10) Liivaluse tihendustegur peab olema 0,98. | KLASSI VALGUSTPEEGELDAVAST KILEST HELKURKLEEBIS (MARK 684 "HOIATUSTARA") 8
11) Kui raudteeiilekdik raudteeiilesdidukohas on koos raudteetilesdiduga, peab raudteeiilekdigul olema sama . L . PUNASE JOONE LAIUS 15 CM JA VALGE JOONE LAIUS 10 CM i
katendikonstruktsioon , mis on raudteetlesdidukohal. Vajadusel taiendavad piirded raudteele ~ MARKIDE POST (;' TORUPIIRDE POST TORUPIIRE
12)Viited dokumentide kehtivatele versioonidele lisada projekti seletuskirja. korvalt padsu tokestamiseks §® KAHE JALAGA TOKE KUUMTSINGITUD TORU 260.3 '€ KUUMTSINGITUD TORU 260.3 KUUMTSINGITUD TORU 260.3
| ® KUUMTSINGITUD TORU @60,3 L
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Braikivi 8 @ o o TOKKE JALA MONTEERITAV VUNDAMENT 500 v6i VALUBETOON C 25/30 XC2 TORUPIIRDE POSTI MONTEERITAV VUNDAMENT
(\j . 1 2 TOKKE PIKKUS 100 2 500 (maks) 2500 (maks) x n 2 530 (maks)
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~ Markused:
&= MONTEERITAVAD VUNDAMENDID ON PINNASE VOI FREESASFALDI KORRAL,
®=§ Vajadusel taiendavad piirded raudteele VALUBETOONIST VUNDAMENDID ON ASFALTBETOONIST KATTE KORRAL.
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