Tuupjoonis: raudteeulekaigukoha pikildige

Uherajaline raudtee

Roopme laius-1520/1524mm

Sirgetel

2
()
Renni laius 70+5 mm é‘
200034 El 200034
14
1500 - 2 000 ? 3100 -4 500 3100 -4 500 1500 - 2 000 ?
Ballastiprisma laius
200 900 + 1 200 900 + 1 200 200 o
| it | | K o o
E | o
Jl
4 — F—— ‘/7&_5_\ 1_2: — ] 3 3 8
g f . Z '<p)
ol 420 ' ]
Gt 2 / 2 i
o
(o]
(ap]
|
£
g S
A
Tugitala ja tlekaigukate paigaldada vastavalt 7 =
tehase paigaldusjuhendile z & AC 8 surf 99 5 cm
C
ks Killustikalus 20 cm
Liivalus (vajadusel) k20,5 m/66p '® 20 cm
Pérkepruss 500 + 750 Aluspinnas
4 000

Kontrar66pa lahendus vastavalt
Eesti Raudtee AS eritingimustele

40-55 mm valimise plaadi kiljes tihend elstsest materjalist

Méarkused:

1) Elementide pikkus ei tohi olla tle 3,0 m.

2) Toketevaheline soovituslik vahekaugus 1,75 m.

3) Raudteellekaigukohal peab teel vdhemalt 2 m mélemale poole darmisest rédpast olema pikiprofiilis
réhtne pind, suure raadiusega kdveral voi kui ristumine on raudteekdveral, siis rodbaste eri kdrgusest
tingitud kalle.

4) Tee poikkalle peab vahemalt 2 m mélemale poole darmisest rédpast vorduma raudtee pikikaldega.

5) Kui jalgtee pikikalle kujuneb Ule 5%, tuleb rajada kaigutee.

6) Asfaltkatte asemel lubatud kasutada betoonkivisillutist h=6 cm paigaldussegul 3 cm.

7) Asfaltkate rajada vastavalt "Asfaldist katendikihtide ehitamise juhise" kehtivale versioonile.

8) Asfaltsegude taitematerjali kvaliteedinduded: AC surf - G;90/15, FI20, LA30, AN19, FNaCl4.

9) Tee killustikalus rajada vastavalt "Killustikust katendikihtide ehitamise juhise" kehtivale versioonile.
Killustikalus rajada kas fraktsioneeritud killustikust kiilumismeetodil véi ridakillustikust fr 4/63.
Fraktsionneritud aluse korral peab pohifraktsioon olema fr 32/63, kiilumiskillustik fr 8/16 mm voi
fr 12/16 mm, kulunormiga 25 kg/m?, v&i fr 16/32 mm, kulunormiga 35 kg/m?, mis omakorda kiilutakse
kiilumiskillustikuga fr 8/12 mm, fr 4/16 mm véi fr 8/16 mm, kulunormiga 15 kg/m?.

Kivimaterjali kvaliteedinduded: C50/10, LA35, F4, FI35, f4.
Killustikaluse elastsusmoodul tihendatud aluse pinnal méddetuna INSPECTOR v6i LOADMAN
seadmega: E,;,;=120 MPa.

10) Liivaluse tihendustegur peab olema 0,98.

11) Kui raudteellekaik raudteetilesdidukohas on koos raudteetilesdiduga, peab raudteelilekdigul olema sama
katendikonstruktsioon , mis on raudteetilesdidukohal.

12) Viited dokumentide kehtivatele versioonidele lisada projekti seletuskirja.
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