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Transpordiameti maal paigaldada maakaabel kinnsel meetodil

minimaalselt 1,2m slgavusele, L= 75m

+

Haljasalal paigaldada maakaabel
minimaalselt 1,0m sugavusele.

>

Markus:

TINGMARGID ASENDIPLAANIL

Olemasolev MP 6huliin
Projekteeritud jaotus- ja litumiskilp

Kinnistu piir
Olemasolev Telia AS sidetrass
Olemasolev Telia AS sidetrass

- Geoalusena kasutatud Enersense AS t66d nr. EN-109

- Teiste kommunikatsioonidega rodpkulgemisel ning ristumisel jalgida ettenahtud vahekauguseid

- maandusi vaadata jooniselt 002 "Elektriskeem"

- Parast kaevetoid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjaljed. Pinnase taitmisel

arvestada hilisemat vajumist, tagasitaidetav pinnas tihendada.

I Projekteeritud 0,4 kV maakaabel kaitsetorus 750N
I Projekteeritud 0,4 kV maakaabel kaitsetorus 1250N

Tee aarde paigaldada maakaabel
minimaalselt 1,0m sligavusele.

AJ Kéllo F5:

LK222996, L=253/263m

kaitsetorusse:
Lahtiselt PVC D160 750N

Mastist nr.8 ehitada vélja maakaabel AXPK 4G120
(MPL413350) kuni projekteeritud liitumiskilbini

Maakaabel paigaldada kogu trassi ulatuses

Paigaldada liitumiskilp LK222996

peakaitsmega 3x32A +

ETTEVAATUST!
Ristumine Sidetrassidega!
Enne t6ddega alustamist selgitada valja sidekaabli kdrgus.
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