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Torustiku soojustamine
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Sõidutee asfaltkatend

Liivast dreenkiht peenosis <7%

Killustikalus (paekivi) fr. 32/63, kiiluda

AC 20 base

AC 16 surf

h=30 cm

h=25 cm

h=5 cm

h=4 cm

Liivast täitekiht peenosis <15%

Murukülv min 20g/m2

Kasvukiht  h=10cm

 fr0-32  h=9cm

Peenrakindlustus

Kasvukiht  h=10cm

Murukülv min 20g/m2

Tagasitäide Tagasitäide

 fr0-32  h=9cm

Peenrakindlustus
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Taastatakse oleva tee põikkaldega
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MÄRKUSED:

1. Haljasalal võib tagasitäiteks kasutada samast kaevikust väljakaevatud pinnast.
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2. Joonisel näidatud veetoru on puurimise teel eelnevalt paigaldatud.
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Tinter-Projekt OÜ
Tel.  7 475 333

Amet: Nimi: Allkiri:

08.05.2025 17-25-TP

Töö Tellija:

Töö nimetus:

Joonise nimetus:

Kuupäev: Joonise number: Staadium: Mõõtkava: Töö nr:

info@tinterprojekt.ee

Projektijuht:
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Torukaeviku taastamise pikilõige

Turu tn 34

Indrek Lensment

51004, Tartu

PP

Aigren OÜ

Rõuge vee- ja kanalisatsioonitorustiku projekt

Projekteerija: Arvo Vahtra

Katendi taastamine riigiteega ristumisel
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