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1 ULDOSA

1.1 Ehitusprojekti sisu

Kdesolev tee ehitusprojekt pohiprojekti staadiumis on koostatud Pohja-Sakala Vallavalitsuse
tellimusel ning sisaldab riigitee 24124 Viljandi - Suure-Jaani (km 9,80 kuni 12.85) ning osaliselt
kohaliku tee 8700001 Vastemoisa-Vaiassaare tee (km 0,00 kuni 0,22) aarde kergliiklustee
ehitamise projektdokumentatsiooni.

Kiesolevat tee ehitusprojekti tiiendab vilisvalgustuse ehitusprojekt (Hepta Group Energy OU, t66
nr 22417), mis esitatakse kdesolevat ehitusprojektist eraldi.

1.2 Lahtealused

Projektlahenduse koostamisel on kasutatud REIB OU topo-geodeetilist uurimistoéd (t66 nr TT-
6326T). Lisaks sellele on projektlahenduse koostamisel arvestatud jargnevaga:

» Pohja-Sakala Vallavalitsuse hanke ,Vastemdisa-Kobruvere Kkergliiklustee projekteerimine
(viitenumber 249387) alusdokumendid, sh tehniline kirjeldus ja projekteerimistingimused;

» tehnovorkude valdajata ja Transpordiameti vdljastatud tehnilised tingimused;

* hangitud kooskdlastuste tingimused.

2 OLEMASOLEV OLUKORD

Projekteeritav kergliiklustee kulgeb paralleelselt riigiteega 24124 Viljandi - Suure-Jaani (km 9,80
kuni 12.85) ning osaliselt kohaliku teega 8700001 Vastemoisa-Vaiassaare tee (km 0,00 kuni 0,22).
Molemad teed on kaherajalised.

Riigiteel kehtivad ldiguti erinevad kiiruspiirangud - 50, 70 v6i 90km/h. Riigitee aasta keskmine
o0opaevane liiklussagedus on teeregistri andmetel 913 kuni 1187 soidukit 66pdevas (2021. aasta
loendus). Kohalik tee 8700001 Vastemoisa-Vaiassaare tee on tahistatud margiga 571 , Asula“, seega
16igus kehtib sdidukiiruse piirang 50 km/h. Andmed liiklussageduse kohta kohalikul teel 8700001
Vastemoisa-Vaiassaare tee puuduvad. Nii riigitee kui ka kohalik tee on tavaparase ristloikega, s.t
igas suunas Ulks sdidurada. Kergliiklejad kergliiklustee puudumise téttu kasutavad liiklemiseks
soidutee serva.

Riigiteel 24124 Viljandi - Suure-Jaani asub kolm bussipeatust (Vastemoisa, Vaalamde ja Kalju),
igatihel on olemas taskuga bussipeatus voi peatumise koht igal sdidusuunal.

Maa-alal paiknevad mitmed tehnovorgud - nii maa-alused kui ka ohuliinid. Loiguti on riigiteel
olemas teevalgustus.

2.1 Muinsuskaitselased kitsendused

Maa-alal kultuurimalestised ja muinsuskaitsealased kitsendused puuduvad.
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3 PROJEKTLAHENDUS

3.1 Uldandmed
Koostatud projektlahendust iseloomustavad jargmised tildandmed.

» Kergliiklustee pikkus: 3120m (pdhitrass).

» Kergliiklustee katte laius: 2,5m (16iguti soltuvalt ristprofiilist 2,0 kuni 3,2m).
» Kergliiklustee peenrad: mdlemalt poolt 0,25m haljastatavad.

» Kergliiklustee poikkalle: tihepoolne 2,0%.

» Kergliiklustee pikikalle: 0,0 kuni 7,0%.

3.2 Plaanilahendus

Plaanilahenduse koostamisel on aluseks voetud tellija antud lahteiilesanne ja
projekteerimistingimused. Plaan ndeb ette 3120m pikkuse ja 2,5m laia asfaltbetoonkattega
kergliiklustee rajamise paralleelselt riigiteega 24124 Viljandi - Suure-Jaani (km 9,80 kuni 12.85).
Projekteeritud kergliiklustee algab ristmikul 24149 Vastemoisa-Kopu tee, kulgeb pohja suunas ning
l6peb Pihlaka kinnistul (87001:002:0026) ca 60m enne Kobruvere silda.

Kergliiklusteele on ette nahtud tdiendavad tihendused - kergliiklustee pikendus kohaliku teele
8700001 Vastemoisa-Vaiassaare tee (km 0,00 kuni 0,22) ning Posti kinnistule (75801:001:0565).
Posti kinnistul on arvestatud kavandatava kaplusehoone ehitusprojektiga (Projektikoda 0U, t66
nr 2020-07-07). Samuti on Kkergliiklustee thendatud olemasolevate bussipeatustega
(Vastemoisa, Vaalamae ja Kalju).

P6hilahendusena on kergliiklustee projekteeritud eraldusribaga, v.a tuiksikud poérkepiirde ja
aarekiviga 16igud, kus kohalikud olud ei véimalda eraldusriba kavandamist. Porkepiiret on
kasutatud loikudes, kus aarekivi kasutamine sdidutee pikikallete puudumise tottu ei ole
voimalik. Eraldusriba laius olenevalt s6idutee kiirusest varieerub vahemikus 3,00 kuni 10,00m.

Mahasdidud on ette ndhtud olemasolevas asukohas. Kdikidele mahasoditudele on ette nahtud uus
asfaltbetoonkate. Kohati, darekivi ja porkepiirdega ldikudes, on mahasdidud kavandatud iile
kergliiklustee.

Paljudele eramaa kruntidele on kavandatud hekid ja piirdeaiad.

Aéarekivi ja tinavavalgustuse maakaabli paigaldamise puhul on ette nidhtud olemasoleva haljasala
ja katendite taastamine.

3.3 Vertikaalplaneering

Vertikaalplaneeringu koostamisel on ldhtutud olemasolevast maapinnast, sdidutee
korgusmarkidest ning vajalikest pdik- ja pikikalletest. Eraldusribaga 16igus jargib kergliiklustee
olemasolevat maapinda (muldkeha korgus valdavalt 0,30 kuni 0,70m), darekivi ja porkepiirdega
16igus on kergliiklustee seotud sdidutee kdrgusmarkidega. Sademevesi on juhitud haljasaladele -
kas otse voi soidutee kaudu.

Vaalamade ja Kungla kinnistule (PK 18+50...20+00) on korguste erinevuse tottu ette nahtud
betoonsokliga piirdeaed, mis thtlasi tdidab ka tugiseina funktsiooni. Betoonsokkel kavandada
arvestades kdrgusmarke ja selliselt, et oleks tagatud nii sokli kui ka kergliiklustee stabiilsus.
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Kergliiklustee on ette ndahtud tihepoolse 2% poikkaldega. Pdikkalde suund varieerub olenevalt
reljeefist ning sdidutee kalletest.

Nolvad, kus need on ette ndhtud, rajatakse ndlvusega 1:1.5. Erandina tuleb Vastemdisa oja
tiletamisel ja truubi ehitamisel kasutada ndlvust 1:1 - selles kohas ndlvad tuleb koos terastruubi
paistega kindlustada kogu voolusangi ulatuses.

Kergliiklustee pikikalle jadb vahemikku 0,0 kuni 7,0%. Loiguti, olemasoleva reljeefi tottu, pole
voimalik tagada pikikallet 0,3% vo6i rohkem - nendes l6ikudes on sademevee dravool tagatud
poikkaldega.

Posti kinnistul (75801:001:0565) on arvestatud kavandatava teede vertikaalplaneeringuga ning
lahendused on korguslikult kokku viidud.

3.4 Muldkeha

Projekteeritud kergliiklustee jargib iimbritsevat maapinda ning on sellest monevorra korgem
(muldkeha korgus valdavalt 0,30 kuni 0,70m). Porkepiirde ja darekiviga ristldike puhul jargib
kergliiklustee soidutee korgusmarke. Muldkeha ehitamisel ja laiendamisel tuleb kasutada
kdesolevas ehitusprojektis esitatud nduetele vastavat tditepinnast.

3.5 Katend
Projektlahendusega on ette nahtud jargmised katendikonstruktsioonid.
Tiiip 1 (kergliiklustee asfaltbetoonkate)

* AC 8 surf h=5cm

» Paekivikillustik (ridakillustik 4/63) h=20cm

* Dreenkiht (keskliiv, k> 1,0 m/66p) h=30cm

» Taitepinnas h=vajadusel

Tiiip 2 (mahasdidu asfaltbetoonkate)

= AC12 surf h=6cm

» Paekivikillustik (ridakillustik 4/63) h=25cm

* Dreenkiht (keskliiv, k> 1,0 m/66p) h=30cm

» Taitepinnas h=vajadusel

Tiitlip 3 (thekihiline tlekate freesitud alusel)

» AC12 surf h=6cm
» Freesitud alus (tasandusfreesimine)

Tiitip 4 (thekihilise asfaltbetoonkatte taastamine)
* AC12 surf h=6cm
Tiip 5 (kahekihilise asfaltbetoonkatte taastamine)

= AC12 surf h=5cm
= AC 32 base h=7cm

Tiiip 6 (kruuskate)

» Killustik v6i purustatud kruus h=15cm
» Taitepinnas h=vajadusel
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NB! Toodud on materjalide geomeetrilised kihipaksused tihendatud olekus.

3.6 Nouded tee-ehitusmaterjalidele ja katendi ehitus
3.6.1 Asfaltbetoon
Asfaltsegu ja selle taitematerjalid peavad vastama tabelis 1 esitatud kvaliteedinduetele.

Tabel 1. Asfaltsegu minimaalsed kvaliteedinouded

Konstruktsiooni tiiiip TUOUP 1 TUUOP2,3,4,5 TUUP 5
Segu tiilip AC 8 surf AC 12 surf AC 32 base
Terastlkl%hse koostise G¢85/20 G¢85,/20 G 85,20
kategooria
Purunemiskindlus
LA LA LA
(Los Angelese tegur) 3 30 %
Kulumlskmq‘lflse ) Ay19 i
maksimaalvaartus
Purustatud pindade osakaalu
. Cso/30 Cso/30 Cso/30

kategooria
Peenosiste sisalduse kategooria fs f4 f4
Plastsustegurl . Fls Flus Flus
maksimaalvaartuse kategooria
Kiilmakindluse kategooria F4 Fnacla Fy4
Sideaine Teebituumen Teebituumen Teebituumen

70/100 70/100 70/100

Jametaitematerjal Jdmetditematerjal
ah 1t 459

Lisanoue vahemalt 45% 100% ulatuses -

ulatuses tardkivikillustikust

tardkivikillustikust

NB! Asfaltsegu retsept tuleb koostada, asfaltsegu toota ja paigaldada kooskdlas Eesti standardiga
EVS 901-3 ,Asfaltsegud“ ja Transpordiameti juhenddokumendiga ,Asfaldist katendikihtide
ehitamise juhis“. Lahtuda viidatud dokumentide kehtivast redaktsioonist.

3.6.2 Killustikalus
Killustikaluses kasutatava ridakillustiku omadused peavad vastama tabelis 2 toodule.

Tabel 2. Ridakillustiku minimaalsed kvaliteedinouded

Konstruktsiooni tiiiip TUUP 1 TUUP 2
Segu tiilp Ridakillustik 4 /63 Ridakillustik 4 /63
Terastikulise koostis Gc80/20 Gc80/20
Purunemiskindlus (Los Angelese tegur) LAso LA3s
Purustatud voi murenenud terade ja taielikult

timardunud terad Cso720 Csor10
Peenosiste sisaldus f4 f4
Plastsustegur Flzs Flzs
Kiilmakindlus Fg F4
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NB! Killustikaluses kasutatakse ehitusmaterjale ja Kkillustikalus ehitatakse kooskolas
Transpordiameti juhenddokumendiga ,Killustikust katendikihtide ehitamise juhis“. Lahtuda
juhenddokumendi kehtivast redaktsioonist.

3.6.3 Kruuskate

Kruuskattes tuleb kasutada sidumata segu 0/31,5, mille terastikuline koostis vastab majandus- ja
taristuministri 03.08.2015 maaruse nr 101 ,Tee ehitamise kvaliteedi nduded” lisa 10 positsioonile
6. Kasutada tuleb killustikku vo6i purustatud kruusa, mille purunemiskindluse kategooria on
vahemalt LAss ja kiilmakindluse kategooria vahemalt F4 kooskolas Eesti standardiga EVS-EN 13242.

3.6.4 Dreenkiht

Dreenkihis tuleb kasutada looduslikku keskliiva, mille filtratsioonimoodul on vihemalt 1,0 m/66p
(EVS901-20). Dreenkihi ehitamisel tuleb tagada dreenkihi tihendustegur vihemalt 0,98.

3.6.5 Tiitepiinas

Taitepinnasena tuleb kasutada kiilmakindlat ja dreenivat liivpinnast, mille filtratsioonimoodul on
vahemalt 0,5 m/66p (EVS 901-20) ning orgaanilise aine sisaldus kuni 6%. Filtratsioonimoodulit
voib mitte kohaldada, kui tiidetud on majandus- ja taristuministri 05.08.2015 maaruse nr 106 ,Tee
projekteerimise normid“ lisa punkti 3.2 16igetes 11 ja 12 esitatud dreenivuse ja kiilmakindluse
kriteeriumid.

Dreenkihi alla paigaldatava tditepinnase korral tuleb tagada selle tihendustegur vahemalt 0,98.
3.6.6 Aarekivid

Projektlahendusega on ette ndhtud kasutada sdidutee 15x30x80(100) darekivi paigalduskdrgusega
2, 4 voi 10cm. Kasutada tuleb Eesti standardi EVS-EN 1340 kohaseid betooniirekive. Aarekivid
tuleb paigaldada killustikaluse peal olevale ilihtlasele betoonalusele, mille tugevusklass on C16/20
vO0i parem.

Raadiusel 6 kuni 12m tuleb darekivist koverad moodustada kasutades kaarjaid darekive voi 0,5m
pikkuseid sirgeid darekive, mille otsad on 16igatud nurga all. Raadiusel iile 12m ja sirgetel 16ikudel
tuleb kasutada taispikkuses sirgeid darekive.

3.7 Veeviimarid

Kergliiklustee alla on mitmes kohas projekteeritud plasttruup. Kasutada tuleb plasttruupe
rongusjdikusega SN8 vastavalt standardile EN 13476. Truubi andmed (pikkus, Kkalle ja
korgusmargid) on esitatud joonistel.

Vastemoisa oja iiletamisel on ette ndhtud kasutada D1500 terastruupi.

Truubid paigaldada ja teostada paiste kindlustus kooskolas Transpordiameti tiilipjoonistega (vt
lisad). Kindlustus teostada betoonsegule paigaldatavate munakividega. Vastemaoisa oja tiletamisel
tuleb kindlustada nii truubi paised, kui ka kergliiklustee ndlvad mélemalt poolt kogu voolusangi
pikkuses.

Loigus PK 7+65..8+16 on ette ndhtud olemasoleva kraavi korrastamine. Taiendavalt on
lahendusega ette nahtud olemasolevate truupide ja kraavide puhastamine - puhastatavad truubid
ja kraavid on esitatud joonistel.

3.8 Konstruktsioonid

Ehitusprojektiga ei ole ette nahtud erikonstruktsioone.
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3.9 Liikluskorraldus- ja ohutusvahendid

Projektlahendusega on ette ndhtud paigaldada kergliiklustee alguses ja 16pus margid 435 ,Jalgratta-
ja jalgtee“ ja 445 ,Jalgratta- ja jalgtee 16pp“. Lisaks paigaldatakse Vaalaméde-Vanamadisa teele (PK
19+40) mark 221 ,Anna teed“. Muid liikluskorraldusvahendeid ei ole projekteeritud ning
projektlahendusega ei muudeta séidutee liikluskorraldust.

Liiklusmargid paigaldatakse vastavalt standardile EVS 613 ,Liiklusmargid ja nende kasutamine®.
Projekteeritud liiklusmargid on [ suurusgrupist, liiklusmarkidele paigaldatakse II Kklassi
valgustpeegeldav Kkile.

Porkepiirde ohjeldamise tase peab olema vdhemalt N2 ning tédlaius W3. Porkepiire valida ja
paigaldada kooskdlas Eesti standardiga EVS-EN 1317. Porkepiirdele paigaldatakse alguses ja ldpus,
samuti katkestuse kohtades mahaviigud voéi 166giterminalid (vt asendiplaan). Porkepiirdena tuleb
kasutada siimmeetrilise ristloikega piiret voi sellist piiret, kus on tootja poolt ette ndhtud
kergliiklustee poolne ohutusdetail. Piirdena voidakse kasutada ka muud porkepiiret, mis arvestab
kergliiklustee kulgemisega piirde taga ning tagab kergliiklustee kasutajatele ohutuse.

Vastemodisa oja lletamisel on kergliiklusteele ette ndhtud molemale servale torupiire. Kasutada
tuleb kahe horisontaaltoruga rammitavat piiret. Kui terastruubi konstruktsioon ei voimalda postide
stuivistamist, tuleb kasutada muid kinnitusmeetodeid, nt betoneeritud poste.

3.10 Tehnovorgud

Ehitustodde tsooni jaddvad mitmed olemasolevad tehnovorgud. Enne kaevetodde teostamist tuleb
teha kindlaks tehnovorkude, sh kaablite tapsed asukohad ja siigavused ning kaevetdid teostada
ettevaatlikult. Vajadusel teostada kaevetdid kasitsi voi vdike-mehhanismidega. Kaevetddde
kavandamisel tehnovorkude piirkonnas (sh kaitsevoondis) tuleb sellest eelnevalt teavitada
tehnovorgu valdajat ning tegutseda tema antud juhiste jargi kooskdlas kooskdlastuses esitatud
tingimuste ja tehnovorgu kaitse-eeskirjaga, kui selline on olemas.

Toode kavandamisel arvestada voimaliku vajadusega langetada kaableid suuremale stigavusele.
Toode teostamisel rakendada meetmeid tehnovorkude kahjustamise viltimiseks ja vajadusel
kaitsmiseks. Kaablite korral tuleb kaevetddde kdigus tagada piisikindlus ja liikumatus.

Ehitustoode teostamiseks ohuliinide juures ja nende kaitsevoondis tuleb enne tédde algust
tegevused kooskodlastada vorgu valdajaga ning vajadusel taotleda kaitsevoondis tegutsemise luba.

Kodikide kaevude kaaned, mille iimbruses maapinna kdrgus muutub, tuleb tdsta uude tasapinda.
Vajaduse korral teostada kaevu remonti ja/voi asendada kaevu teleskooptoru pikema vastu.

3.11 Keskkonnakaitse ja maastikukujundustood
3.11.1 Keskkonnakaitse

Ehitustoode kaigus tuleb rakendada keskkonnakaitsemeetmeid, sh valditakse saasteainete
sattumist pinnasesse, pinnasevette vdi veekogudesse. Valtida tuleb ka maastiku kahjustamist ja
kiituse jms materjalide leket. Kuival perioodil tuleb vajadusel rakendada tolmutorjet (veega
kastmist). Voimalusel valtida liigse miira ja vibratsiooni tekitamist, eriti elamute ldheduses.
Keskkonda kahjustada voivate dnnetusjuhtumitest tuleb viivitamatult teavitada tellijat ja muid
padevaid ametkondi.

Objektil vilja kaevatud pinnast tuleb vdimalusel maksimaalselt taaskasutada. Ulejaanud pinnast ja
ehitusjadtmeid tuleb utiliseerida vastavalt kehtivatele nduetele, vajadusel tegevused kooskolastada
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tellijaga. Ehitustoodel tuleb jargida Pohja-Sakala Vallavolikogu 25.10.2018 maarust nr 57 ,,Pohja-
Sakala valla jaatmehoolduseeskiri“l. Ehitusmaterjalide ladustamiskoht kooskdlastatakse tellijaga.

Ehitustoode kaigus on lubatud taaskasutada objektil valjakaevatud pinnast ja muid materjale, kui
nende omadused vastavad projektis esitatud nduetele ning materjalide taaskasutamine on
kooskdlastatud tellijaga.

3.11.2 Haljastus ja maastikukujundus

Ehitustodde labiviimisel tuleb arvestada, et sdilitatavate puude puutiivedele lahemal kui 2,0m tuleb
kaevetoid teostada ettevaatlikult ja véimalusel kasitsi, et valtida puujuurte ja -tiivede kahjustamist.
Samuti tagada tuleb ehitusaegne puutiivede kaitsmine.

Ehitustoode 16pus tuleb kannatada saanud alad ning tee ndlvad tasandada ja haljastada. Haljasalade
taastamise indikatiivne ulatus on esitatud joonistel, kuid taastada tuleb kogu ehitustoode kaigus
kahjustatud maa-ala. Haljastamine on ette ndhtud muru kiilvamise teel kasvupinnasele.
Paigaldatava kasvupinnase paksuseks on ette ndahtud 10cm. Kasvupinnas peab olema
mineraalmuld (pH 6,5...7,0), see ei tohi sisaldada kive, killustikku ega taimedele kahjulikke
jdatmeid. Kasvupinnase huumuse sisaldus peab olema vahemalt 3%. Haljastuse rajamisel ei tohi
kasutada kiilmunud pinnast. Lubatud on kasutada ehitustédde kdigus eemaldatud kasvupinnast,
kui see vastab eespool toodud nouetele.

Haljastatav maapind tuleb tasandada (vajadusel tdita) arvestades vertikaalplaneeringut, tihendada,
katta kasvupinnasega ja kiilvata muru. Kasvupinnase planeerimisel ja tihendamisel tuleb jargida, et
ei tekiks olulisi vajumisi ega lohkusid ning rajatud haljasala oleks niidukdlblik. Olemasoleva ja
rajatava haljasala piir tuleb {ihtlustada. Muru kilvamisel tuleb kasutada kodumaise voi
naaberriikide paritoluga seemneid, mis on antud piirkonda sobilikud. Muruseemne kiilvinormiks
arvestada vahemalt 30g/m?2.

3.12 Toode teostamine
3.12.1 Uldosa

Ehitustoode labiviimisel tuleb lahtuda kaesolevast ehitusprojektist, kehtivatest asjakohastest
Oigusaktidest ja juhenddokumentidest ning heast tavast. Toid tuleb teostada jargides eelkoige
jargmisi oigusakte ja juhenddokumente:

* majandus- ja taristuministri 03.08.2015 maarus nr 101 , Tee ehitamise kvaliteedi nouded;

* majandus- ja taristuministri 13.07.2018 maarus nr 43 ,Nouded ajutisele liikluskorraldusele®;

* Transpordiameti juhenddokument , Teetoode tehnilised kirjeldused” kehtivas redaktsioonis;

* Transpordiameti juhenddokument , Asfaldist katendikihtide ehitamise juhis®;

* Transpordiameti juhenddokument ,Killustikust katendikihtide ehitamise juhend®;

» Transpordiameti juhenddokument,Muldkeha ja dreenkihi projekteerimise, ehitamise ja
remondi juhis®;

» Pdohja-Sakala Vallavolikogu 24.05.2018 maarus nr 40 ,,P6hja-Sakala valla heakorraeeskiri“.

Vastuolude esinemisel kdesoleva ehitusprojekti ja/voi viidatud juhenddokumentide vahel lahtuda
rangematest nduetest, vajadusel kooskdlastada lahendused omanikujarelevalve, tellija ja

1 https://www.riigiteataja.ee/akt/406112018026
2 https://www.riigiteataja.ee/akt/407062018026
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projekteerijaga. Viidatud juhenddokumentide puhul tuleb ldhtuda kehtivast redaktsioonist.
Ehitustoode labiviimisel tuleb jargida koigis kooskolastustes esitatud noudeid.

Toovotja peab tagama siivendite ja tdidendite stabiilsuse ja ohutuse oma valitud sobivate meetodite
abil, seda nii materjalide ladustamisel, masinate kasutamisel, kui ka ehitiste ja konstruktsioonide
piistitamisel voi selleks vajalike kaevikute kaevamisel. Kaevetddde teostamisel arvestada maa-ala
geoloogilisi tingimusi.

NB! Riigitee muldkeha on lubatud lahti kaevata maksimaalselt 30 paevaks.
3.12.2 Ettevalmistustood

Ettevalmistustoode raames tuleb kdikide projekteeritud katendikonstruktsioonide alt eemaldada
kasvupinnas (keskmine paksus 40cm). Vajalike korgusmarkide saavutamiseks enne
katendikonstruktsiooni ehitamist tuleb kasutada kdesolevas ehitusprojektis esitatud nduetele
vastavat taitepinnast.

Katendikonstruktsioonid ning tditepinnasest aluskihid ehitatakse ettevalmistatud (s.t planeeritud
ja tihendatud) aluspinnasele, mille tihendustegur on vihemalt 0,96.

3.12.3 Ehitusaegne liikluskorraldus

Ajutise liikluskorralduse, sh vajadusel limbersoidud, ehitusto6de labiviimisel korraldab ehitaja
tulenevalt kavandatud ehitusetappidest ja arvestades 6igusaktides satestatud ja tellija tdiendavaid
noudeid ning head tava. Enne ehitustédde algust tuleb koostada ehitusaegse liikluskorralduse
projekt ja kooskolastada see Transpordiameti ja Pohja-Sakala Vallavalitsusega.

Koostas: Pavel Karev
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