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TINGMÄRGID

PROJ. MAHASÕIDU ASFALTBETOONKATE (TÜÜP 2)

OLEMASOLEV KINNISTU PIIR

PROJ. KATTE SERV
351

70 OLEMASOLEV LIIKLUSMÄRK

PROJ. PUUDE JA VÕSA RAIE 

PROJ. BETOONÄÄREKIVI (15x30, h=10сm)

PROJ. MADALDATUD BETOONÄÄREKIVI (15x30, h=4сm)

PROJ. PÕRKEPIIRE

PROJ. PIIRDEAED

PROJ. KERGLIIKLUSTEE ASFALTBETOONKATE (TÜÜP 1)

PROJ. ÜHEKIHILINE ÜLEKATE FREESITUD ALUSEL (TÜÜP 3)

PROJ. ÜHEKIHILISE ASFALTBETOONKATTE TAASTAMINE (TÜÜP 4)

LIKVIDEERITAV OBJEKT

PROJ. MADALDATUD BETOONÄÄREKIVI (15x30, h=2сm)

PROJ. KAHEKIHILISE ASFALTBETOONKATTE TAASTAMINE (TÜÜP 5)

PROJ. KRUUSKATE (TÜÜP 6)

PROJ. HALJASALA

PROJ. NÕLV
PROJ. TUGIPEENAR

PROJ. KRAAV VOOLUSUUNAGA

PROJ. TRUUBI VÕI KRAAVI PUHASTAMINE

1W1.1 PROJ. VALGUSTUSE MAAKAABEL

PROJ. VALGUSTUSMAST
PROJ. NÕLV

86.80
PROJ. HORISONTAAL KÕRGUSARVUGA86.70

Perspektiivse kergliiklustee kulgemine
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VASTAVALT VAJADUSELE
SILLUTISKATE TAASTADA

KAEV PUHASTADA

KAVANDATAVA KAUPLUSEHOONE PROJEKT

(PROJEKTIKODA OÜ, TÖÖ NR 2020-07-07)

Ol. olev mast asendada samas asukohas uue
puitmastiga (h=10m, klass 3, TAN-immutusega).
Mastile paigaldada tõmmits.
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