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TINGMÄRGID

PROJ. MAHASÕIDU ASFALTBETOONKATE (TÜÜP 2)

OLEMASOLEV KINNISTU PIIR

PROJ. KATTE SERV
351

70 OLEMASOLEV LIIKLUSMÄRK

PROJ. PUUDE JA VÕSA RAIE

PROJ. BETOONÄÄREKIVI (15x30, h=10сm)

PROJ. MADALDATUD BETOONÄÄREKIVI (15x30, h=4сm)

PROJ. PÕRKEPIIRE

PROJ. PIIRDEAED

PROJ. KERGLIIKLUSTEE ASFALTBETOONKATE (TÜÜP 1)

PROJ. ÜHEKIHILINE ÜLEKATE FREESITUD ALUSEL (TÜÜP 3)

PROJ. ÜHEKIHILISE ASFALTBETOONKATTE TAASTAMINE (TÜÜP 4)

LIKVIDEERITAV OBJEKT

PROJ. MADALDATUD BETOONÄÄREKIVI (15x30, h=2сm)

PROJ. KAHEKIHILISE ASFALTBETOONKATTE TAASTAMINE (TÜÜP 5)

PROJ. KRUUSKATE (TÜÜP 6)

PROJ. HALJASALA

PROJ. NÕLVPROJ. TUGIPEENAR

PROJ. KRAAV VOOLUSUUNAGA

PROJ. TRUUBI VÕI KRAAVI PUHASTAMINE

PROJ. NÕLV
86.80

PROJ. HORISONTAAL KÕRGUSARVUGA86.70

37
1

(I)

70

351

70

S
E

W
N

S

0+00

0+20

0+40

0+60

0+80

1+00

1+20

1+40

1+60

1+80

2+00

2+20

2+40

2+60

2+80

3+00

3+20

3+40

3+60

3+80

4+00

4+201
1

435
(I) 44

5
(I)

83.00

83.
00

83.
50

84
.00

84
.50

85
.00

85.
50

86.
00

86
.50

87
.0087.

50
88.

0088.5
0

89.0
0

82
.70

82.70

82
.80

82.80 82.90

82
.90

83.
10

83.1
083.10

83.
20

83.20 83.2
0

83.30

83.
30

83.30

83.
40

83.
60

83
.70

83
.80

83
.90

84
.10

84
.20

84
.30

84
.4
0

84
.60

84
.70

84
.80

84
.90

85
.10

85
.20

85
.30

85.
40

85.
60

85.
7085.8085.

90
86
.10

86.2
0

86.3
086

.40

86
.60

86
.70

86
.80

86
.9087.

10
87.

20
87.

30
87.

40
87.

60
87.

70

87.
8087.

9088.
10

88.
20

88.
3088.4

0
88.6

0
88.7

0
88.8

0
88.9

089
.10

89.1
0

89.10

89
.20

89
.3
0

82.60

87.70

87.60

86.10
86.00
85.90
85.80

TAHVEL TÕSTA ÜMBER
UUDE ASUKOHTA

HEKK ISTUTADA ÜMBER
UUDE ASUKOHTA

Ol. olev mast ja tugi demonteerida. Paigaldada
plaanil näidatud asukohale uus puitmast (h=10m,
klass 3, TAN-immutusega) koos tõmmitsaga.

PROJ. PLASTTRUUP
D800, L=6,3m, i=1,1%
SISSEVOOL: H=82.27
VÄLJAVOOL: H=82.20

PÕRKEPIIRDE LÖÖGITERMINAL

PÕRKEPIIRDE LÖÖGITERMINALPÕRKEPIIRDE LÖÖGITERMINAL

PÕRKEPIIRDE LÖÖGITERMINAL

NÕLV VIIA KOKKU KERGLIIKLUSTEE
PEENRA SERVAGA, NÕLVUS 1:1.5

VÕI LAUGEM

PROJ. TERASTRUUP
D1500, L=8,2m, i=1,5%
SISSEVOOL: H=80.47
VÄLJAVOOL: H=80.35

PROJ. TORUPIIRE
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