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TINGMÄRGID

PROJ. MAHASÕIDU ASFALTBETOONKATE (TÜÜP 2)

OLEMASOLEV KINNISTU PIIR

PROJ. KATTE SERV
351

70 OLEMASOLEV LIIKLUSMÄRK

PROJ. PUUDE JA VÕSA RAIE 

PROJ. BETOONÄÄREKIVI (15x30, h=10сm)

PROJ. MADALDATUD BETOONÄÄREKIVI (15x30, h=4сm)

PROJ. PÕRKEPIIRE

PROJ. PIIRDEAED

PROJ. KERGLIIKLUSTEE ASFALTBETOONKATE (TÜÜP 1)

PROJ. ÜHEKIHILINE ÜLEKATE FREESITUD ALUSEL (TÜÜP 3)

PROJ. ÜHEKIHILISE ASFALTBETOONKATTE TAASTAMINE (TÜÜP 4)

LIKVIDEERITAV OBJEKT

PROJ. MADALDATUD BETOONÄÄREKIVI (15x30, h=2сm)

PROJ. KAHEKIHILISE ASFALTBETOONKATTE TAASTAMINE (TÜÜP 5)

PROJ. KRUUSKATE (TÜÜP 6)

PROJ. HALJASALA

PROJ. NÕLVPROJ. TUGIPEENAR

PROJ. KRAAV VOOLUSUUNAGA

PROJ. TRUUBI VÕI KRAAVI PUHASTAMINE

PROJ. NÕLV
86.80

PROJ. HORISONTAAL KÕRGUSARVUGA86.70
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PUUD (4tk) SÄILITADA

PROJ. METALLPANEELAED, H=1,50m

PROJ. PUIDUST PIIRDEAED, H=1,80m

PROJ. P
UIDUST

 PIIRDE
AED, H

=1,80m

Olemasolev kaabel poolitada piisava
varuga, et saaks kaabli otsa tuua
ümbertõstetavasse valgustusmasti.

Olemasolev valgustusmast tõsta uuele
asukohale ning kaabli otsad masti asukohas
omavahel kokku muhvida.

PROJ. ELUPUU HEKK.
ELUPUU SORT "SMARAGD".

PROJ. PLASTTRUUP

ÄÄREKIVI LÕPP
MADALDADA SÕIDUTEE

KATTEGA SAMALE
TASAPINNALE

PÕRKEPIIRDE TERMINAL (MAHAVIIK), L=12,0m

PÕRKEPIIRDE LÖÖGITERMINAL

PÕRKEPIIRDE LÖÖGITERMINAL

PROJ. JALGVÄRAV PROJ. AUTOVÄRAV

PROJ. METALLPANEELAED, H=1,50m

PROJ. JALGVÄRAV

PROJ. AUTOVÄRAV
PROJ. PLASTTRUUP (PIKENDUS)
D500, L=1,5m, i=2,0%
SISSEVOOL: H=87.22
VÄLJAVOOL: H=87.19
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