TRUUBI PIKILOIGE
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Mi Erosioonitokkematt, muld ja murukilv
m M ﬁ Truubipaise kindlustus IV klassi tugevduskangal
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TRUUBI PIKKUS , Lv , 0.3-0.5 1.0 2.0 1.8 0.8
0.6-1.0 15 3.0 3.0 1,2
Tagasitaide kruusliivast 15-30 cm Truubipaise kindlustus _
Truup-kaitstud Il klassi fugevduskangaga Il klassi tugevduskangas 12-16 20 &0 40 16
(kasut. metalltruubi korral)
Kruusliivast tasanduskiht 10 cm (vajadusel)
Kivimaterjalist alus min 30 cm (vajadusel)
TRUUBI OTSVAADE TRUUBI POIKLOIGE
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Erosioonitokkematt, muld Truubipaise kindlustus Tagasitaide kruusliivast 15-30 cm
ja murukilv IV klassi tugevduskangas kihtidena koos fihendamisega
Truubipaise kindlustus
Il klassi tugevduskangas
. Kruusliivast tfasanduskiht 10 cm (vajadusel)
Markus: . IV klassi fugevduskangas
1) Truupide pikkused, asukohad ja labimoodud maaratakse projektis. Kivimaterjalist alus min 30 cm (vajadusel)

2) Truubipdiste kindlustuse materjal ning sisse- ja valjavoolu kindlustuse

materjal ja pikkus madratakse dldjuhul projektis, kuid kindlustuse pikkused

ei tohi olla viiksemad tabelis esitatud pikkustest. Joonise nimi
3) Vahemalt @ 600 truupide otsad ligata 1/3 truubi ¢ korgusest nolva kaldesse. _u@I_._._m_m TRUUBI TUUPJOONIS
4) Kui pole tagatud minimaalne tagasitaite korgus truubi peal (0,5 m)
tuleb arvestada truubi toot ja noudeid ning ette naha taiendav kaitsmine. MooF Kuup3ev Joonise number Lent
5) Kaeviku pohjalaius peab olema truubi valislabimoot + 2x 0,6...0,7 m.
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