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1 ULDOSA

1.1 Projekti koostamise eesmirk ja alused

Mnt 20150 Valtu — Kumma jalgratta- ja jalgtee ehitamise eesmirk on iithendada Kaerepere
asula Tallinn — Rapla — Tiiri maantee dédres oleva jalgratta- ja jalgteega. Lisaks on ette nihtud
rajada Staadioni tdnava ja kohaliku spordihoone parkla vahele kattega jalgratta- ja jalgtee.
Projekt on koostatud vastavalt Kehtna Vallavalitsuse tellimusele.
Kiesoleva koondprojekti koosseisu kuuluvad jirgmised kaustad v. lisad, mis on koostatud
antud projekti kiigus, kuid antakse vilja eraldi kaustadena:

Koide 1 — Jalgratta- ja jalgtee tooprojekt

Koide 2 — Vilisvalgustus (OU Line Engineering, t66 nr EL1501)
Lisa 1 - geodeetiliste todde aruanne (Tellijale)

Lisa 2 — krundijaotusplaanid (Tellijale)

Lisa 3 — projekti eelarve (Tellijale)

Kehtna Vallavalitsuse kontrollitud andmetel on kidesoleva projektiga haaratud maa-alal

kehtivad voi algatatud jargmised planeeringud voi muud projektid:

1. Rapla-Kehtna mnt maagaasi torustiku tooprojekt. Tellija AS Gaasienergia.

Koostaja AS Kommunaalprojekt, t66 nr G-437-06.

To6 teostamisel on aluseks voetud:
1) Kehtna Vallavalitsuse tellimus ja projekti ldhteiilesanne (tdpsustatud todkoosoleku
protokollides);
2) OU Reaalprojekt poolt 2014. a. novembris koostatud maa-ala topo-geodeetiline
alusplaan M 1:500, t66 nr G14176;
3) OU Reaalprojekt poolt 2014. a. oktoobris teostatud geoloogilised uurimist66d;

4) olevate katastriliksuste ja kinnistute piirid;

Projekteerimisel on ldhtutud jargmistest normdokumentidest ja juhenditest:
1) Teeseadus;

2) Tee projekteerimise normid ja nduded / Maanteede projekteerimisnormid (TSM
28.09.1999.a miidrus nr 55 / MKM 01.07.2011 méérus nr 65 / MKM 11.07.2014
méairus nr 56);

3) Teeprojekti suhtes esitatavad nduded (TSM 28.09.1999.a méérus nr 54);
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4) Teeprojekti ekspertiisi tegemise kord (TSM 28.09.1999.a miirus nr 56);
5) Tee jateetoode kvaliteedinduded (MKM 04.03.2014.a méérus nr 15);

6) Tee ja tee kaitsevoondi kasutamise ja kaitsmise kord (TSM 28.09.1999.a miirus nr 59,
muudetud MKM 05.09.2003.a midrusega nr 223);

7) Ehitusmaterjali ja -toote nduetele vastavuse tdendamise kord ja eri liiki ehitustoodete
nduetele vastavuse tdendamiseks vajalikud vastavushindamise protseduurid (MKM
13.08.2009.a méirus nr 81);

8) Liikluskorralduse nduded teetoodel (MKM 16.04.2003.a mdidrus nr 69, muudetud
MKM 04.02.2010.a médirusega nr 11);

9) Tee-ehitusloa ja teekasutusloa andmise kord ja vormid (MKM 14.10.2008.a miirus
nr87);

10) Tee ehitus- ja remonditddde dokumenteerimise nduded ja kontroll (MKM
14.10.2008.a. miirus nr 88);

11) Tee ehitus- ja remonditddde omanikujirelevalve tegemise kord (MKM 29.12. 2008.a
madrus nr 121);

12) Teetédhistussiisteem ja selle rakendamise kord (TSM 15.12.1999.a méérus nr 71);

13) Tee seisundinduded (MKM 17.12.2002 miirus nr45 / MKM 28.07.2011 méiirus nr83);
14) Talitee seisundi, rajamise ja hooldamise ndouded (MKM 21.04.2004. a miirus nr 106);
15) Linnatidnavad. EVS 843-2003;

16) Asfaltsegude tditematerjalid. EVS 901-1:2009 Tee-ehitus. Osa 1;

17) Bituumensideained. EVS 901-2:2009 Tee-ehitus. Osa 2;

18) Asfaltsegud. EVS 901-3:2009 Tee-ehitus. Osa 3;

19) Sidumata segud. Spetsifikatsioon EVS-EN 13285:2010;

20) Ehitustoodel ja tee-ehituses kasutatavad sidumata ja hiidrauliliselt seotud
tdaitematerjalid. EVS-EN 1342:2006 + A1:2008;

21) Hiidrauliline teesideaine. Koostis, spetsifikatsioonid. EVS-EN 13282-1:2013;EVS-EN
13282-3:2013;

22) Normaalbetooni kiilmakindlus. Maéératlused, spetsifikatsioonid ja katsemeetodid
EVS814:2003;

23) Betoon. Osa 1: Sertifitseerimine, toimivus, tootmine ja vastavus EVS-EN 206-1:2007;
24) Betoonist ddrekivid. Nouded ja katsemeetodid. EVS-EN 1340:2003 + AC:2006;

25) Liiklusmirgid ja nende kasutamine EVS 613:2001/A1:2008;

26) Teemirgised ja nende kasutamine EV ST 614:2008;

27) Liiklusmirkide ja teemirgiste tihendused ning nduded fooridele (MKM 22.02.2011
mairus nr 12);

28) Teetoode tehnilised kirjeldused, versioon 24.04.2012;

29) Riigimaanteedel asuvate sildade, viaduktide, truupide ja tunnelite projekteerimisnouete
tapsustamine (MA peadirektori 29.02.2008. a késkkiri nr 55);

30) Mulde projekteerimise, ehitamise ja remondi juhis. (MA peadirektori 18.03.2014.a
kéaskkiri nr 0107);
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31) Muldkeha ja dreenkihi projekteerimine. Filtratsioonimooduli médramine (MA
peadirektori 14.02.2013 kéaskkiri nr 0069);

32) Geosiinteetide kasutamise juhis (MA peadirektori 29.12.2006.a kaskkiri nr 264);

33) Killustikust katendikihtide ehitamise juhend (MA peadirektori 30.04.2012.a kiskkiri
nr0167);

34) Teehoiutoodel kasutatava killustiku purunemiskindluse madramine (MA peadirektori
18.04.2006.a kaskkiri nr 98);

35) Muldkeha pinnaste tihendamise ja tiheduse kontrolli juhised (MA peadirektori
29.12.2006.a kiskkiri nr 264);

36) Sidumata segust aluskihi mineraalmaterjalist proovivotu katsemetoodika kehtestamine
(MA peadirektori 30.07.2010 kaskkiri nr 230);

37) Asfaldist katendikihtide ehitamise juhise kinnitamine (MA peadirektori 25.11.2014.a
kaskkiri nr 0315);

38) Teehoiutodde dokumenteerimine ja t06de vastuvotmine (MA peadirektori
08.07.2003.a kiskkiri nr 99);

39) Riigimaanteede ehitus- ja remonttéode vastuvotu eeskiri (MA peadirektori
09.10.2014.a kaskkiri nr 0282);

40) Nouded riigimaanteede teekatete maérgistustoodele (MA peadirektori 30.12.2004.a
kaskkiri nr 215);

41) Teehoolde jirelevalve juhend (MA peadirektori 22.06.2011.a késkkiri nr 295);

42) Bituumeni pindaktiivsest lisandist (MA ringkiri 04.06.2007.a nr 11-4.1/1812);

43) Teede ehitamise kvaliteedi tagamise plaani koostamise ja tditmise juhend (MA
peadirektori 09.09.2009.a kaskkiri nr 271);

44) Eelteade ehitustoode alustamise kohta — standardvorm;

45) Info todde ja piirangute kohta maanteel — standardvorm;

46) Akt teehoolde tegemise kohta remondi ajal — standardvorm

Projekti koosseisus antud toomahtude koondtabeli (hinnapakkumuste loetelu) koostamise
aluseks on Maanteeameti poolt viljatootatud “Teetddde tehnilised kirjeldused”. Teetodde
tehnilise kirjelduste infosiisteem asub Riigiportaalis aadressil:
http://www.eesti.ee/portaal/this.index Lisainfot on vdimalik leida ka Maanteeameti
kodulehekiiljelt: http://www.mnt.ee/atp/?id=1457
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1.2 Tellija

Kehtna Vallavalitsus

Pargi 2

79001 Kehtna

tel 489 8830

Kontaktisik: Hans-Jiirgen Schumann
e-post: jyrgens @kehtna.ee

1.3 Projekteerija

Reaalprojekt OU

Tallinna 45

71008 Viljandi

tel 434 5249

e-post: uku@reaalprojekt.ee
Projektijuht: Uku Audova
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2 OLEVA OLUKORRA KIRJELDUS

2.1 Olev situatsioon

Projekteeritav jalgratta- ja jalgtee paikneb Kehtna vallas Kaerepere kiilas. Jalgratta- ja jalgtee
algab mnt nr 15 Tallinn-Rapla-Tiiri jalgratta- ja jalgteest ja kulgeb kuni Saare tdnaval asuva
spordihoone parklani.

Ldigu alguses on maapind liigendatud, edasi suhteliselt tasane, absoluutkdrgused on vahemikus
63...68 m. Maapind on korgeim Tallinn-Rapla-Tiiri maantee-poolses otsas ning madalaim
Staadioni tidnava piirkonnas.

Planeeritava jalgratta- ja jalgtee iimber on trassi algul mets, hiljem ldbib tee Kaerepere asulat
(Vt jirgnevaid fotosid).

Planeeritava jalgratta- ja jalgtee 16pp
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Teeldigul on 2 ristumist korvaltdnavatega (Ménniku tn ja Kure tn) ning 3 mahasditu duedesse.
Kiesoleval hetkel ei ole antud alal jalgratta- ja jalgteid. Tallinn-Rapla-Tiiri maanteest kuni Kure

tdnavani liiguvad jalakdijad ja jalgratturid sdidutee korval. Kure tdnava ja kaupluse vahel ning
staadioni ja ujula vahel on vilja kujunenud jalgrajad (Vt jargnevat fotot).

Jalgrada staadioni ja ujula vahel

Pinnaveed imbuvad maasse ja osaliselt trassi 10pus olevasse pdikkraavi.

Projekteeritud 16igul on jdrgmised ristumised kommunikatsioonidega:
o keskpinge ohuliiniga Pk 5+58;13+38;
e madalpinge ohuliiniga Pk 2+80; 4+12; 4+19;
e madalpingekaabliga Pk 12+61(2tk); 12+62; 13+45; 13+46;

o sidekaabliga Pk 3+14;10+00; 10+00(valguskaabel);10+04; 10+13; 10+31
(mahasoidul); 10+31 (valguskaabel mahasoidul); 11+95 (mahasoidul); 11+95
(valguskaabel mahasoidul); 12+21; 12+33 (mittetootav);

e sidekanalisatsiooniga Pk 11+95 (mahasoidul); 12+06;

e gaasitrassiga Pk 12+ 19 (mittetootav);

o veetrassiga Pk 12+20; 12+74; 13+37; 30+10;

e olmekanalisatsiooni trassiga Pk 30+47; 30+58; 30+76;31+11;

e termotrassiga Pk 12+43;

Projekteeritud 16igul on jaremised paralleelkulgemised kommunikatsioonidega:

e olmekanalisatsiooni trassiga Pk 30+47-30+76;
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2.2 Geodeetilised uuringud

Geodeetilised uuringud antakse vilja kiesoleva projekti koosseisus eraldi aruandena (OU
Reaalprojekt t66 nr. G14176).

2.3 Ehitusgeoloogilised ja hiidrogeoloogilised tingimused

Kuna tegemist on jalgratta- ja jalgtee projektiga, piirduvad geoloogilised uuringud koigest
kasvupinnase paksuse médramisega. Kokku tehti teeldigule 12 Surfi, kasvupinnase paksuseks
saadi 15-60cm. Aluspinnaseks on valdavalt tolmliiv ja peenliiv. Vett uuringute ajal
puuraukudest ei leitud. Uuringute teostamiseks kasutati kdsisondi ja labidat.

2.4 Muinsuskaitselised objektid

Projekteeritava juurdepédédsutee maa-alal muinsuskaitselised objektid puuduvad.

2.5 Keskkonnakaitselised objektid

Projekteeritava juurdepédédsutee maa-alal keskkonnakaitselised objektid puuduvad.
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PROJEKTLAHENDUS

2.6 Projekti ildandmed

Projekteeritavate jalgratta- ja jalgteede pikkus on 1089m.

Jalgratta- ja jalgtee pohiparameetrid:

katte laius 2,75m
mulde laius 3,25m
katte pdikkalle 2,0% (iihepoolne)

tugipeenra poikkalle 4,0%

mulde nolvus 1:2

2.7 Plaani- ning vertikaallahendus

Projekteeritud jalgratta- ja jalgtee telg on jaotatud kolme ossa piketaaziga vastavalt Pk 0+00 —
7+24 , Pk 10400 — 13449 ja Pk 30+00 — 31+61. Kurvide raadiused on viidud vastavusse
projekteerimistingimuste ja kehtivate projekteerimisnormidega.

Jalgratta- ja jalgteede geomeetrilised parameetrid on jargmised:
e PlaanikOverike raadiused on vahemikus 5m ja 500 m
e Vertikaalkoverate ndogusad raadiused on vahemikus 400 ja 3000 m
¢ Vertikaalkdverate kumerad raadiused on vahemikus 500 m ja 5000 m
e Pikikalded on vahemikus 0,10% - 4,50%

Projekteeritav jalgratta- ja jalgtee (edaspidi JIT) saab alguse mnt nr 15 Tallinn-Rapla-Tiiri
korval paiknevast jalgratta- ja jalgteest ning kulgeb mnt nr 20150 Valtu-Kumma tee vasakus
servas kuni Kumma tee 1 kinnistu mahasdiduni. Maantee iiletamiseks iilekdigurada
projekteeritud ei ole, ette on nihtud teeiiletusvdoimalus jalakdija eesdiguseta. Alates Kumma tee
1 kinnistu mahasdidust kulgeb JJT mnt nr 20150 paremas servas kuni Kure tdnavani.

Kure tidnava ristmik on liiklusohutuse mottes nidhtud ette iimber ehitada nii, et ristumine
riigimaanteega oleks 90° nurga all. Vana tdnava 16ik uuest mahasdidust kuni JJT-ni jddb
kasutusse kui priigiauto manddverdamisala. JJT ja mahasdidu Pk 12+11 vaheline ala on ette
nihtud rekultiveerida.

Kure tdnavalt suundub JJT iile haljasala kuni kaupluse parklani. Parkla ulatuses kuni Staadioni
tdnavani on JJT lahendatud konniteena, mis on parklast eraldatud ddrekiviga. Parklast tulevad
sademeveed on juhitud iile JJT haljasalale.

Parklast kuni staadionini JJT-d projekteeritud ei ole, jalakdijad ja jalgratturid on suunatud
soiduteele. Vahetult enne staadionit algab taas JJT ning kulgeb kuni Saare tn &dédres asuva
parklani. Kuna Pk 30+36-30+77 on JJT vidga ldhedal staadioni jooksurajale, siis on JJT
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paremasse serva ette ndhtud torupiire viltimaks jalakdijate ja jalgratturite — sattumist
jooksurajale.

2.8 Katend

2.8.1 Katendi konstruktsioon
Jalgratta- ja jalgtee on projekteeritud asfaltbetoonkattega. Enne ristumist suuremate
mahasoditudega ja maanteega on kattematerjaliks betoonkivi.

Projekteeritud katendi konstruktsioonid on jargmised:

Jalgratta- ja jalgtee katend:

Tihe asfaltbetoon AC 8 surf h =5cm
Settekivikillustikust alus fr16/32mm h =20cm
Liivalus kf>1m/66p hmin =20cm

Olev aluspinnas

Jalgtee parkettkivikate:

Parkettkivi h=6cm
Montaazisegu h=3cm*
Killustikalus fr 16/32 h=20cm
Liivalus kf>1m/66p hmin=20cm

Téitepinnas voi olev aluspinnas

*montaazisegu kiht vajub tihendamisel 2-3cm killustikaluse sisse, seega lisandub
konstruktsioonile tegelikku paksust ca 1cm. MontaaZiseguks on tsemendiga segatud liiv 1:7.

Mahasoitude katend:
Tihe asfaltbetoon AC 12 surf h=6cm
Settekivikillustikust alus fr 32/64+16/32, h =25cm
(Kruuskiivast alus kf>1m/66p h=40cm)**

Olev mulle voi aluspinnas

** Kruusliivast alus lisandub mahasdidule Pk 11+95 kohtades, praegusel hetkel alust ei ole,
mujal rajatakse killustikalus olevale muldele.

Soidutee katend idérekiviga ristloikes (katte taastamine):
Tihe asfaltbetoon AC 12 surf h=6cm
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Killustikalus fr 16/32 hkeskm = 20 cm

Koik Kkillustikalused ehitatakse kas Kiilumismeetodil voi kasutatakse optimaalset
segukillustikku! Kiilumise korral kiilutakse alus killustikuga fr 8/12mm.

Teetoodel kasutatavate pinnaste filtratsioonimoodulid tuleb midrata maksimaalse
standardtiheduse (EVS-EN 13286-2 jirgselt) ning optimaalse niiskuse juures GOST 25584-90
lisa 5 kohaselt kuni vastavasisulise rahvusliku standardi EVS 901-20 jéustumiseni. EVS-EN
13286-2 jiargsed katseandmed tuleb esitada filtratsioonimooduliga {ihes ja samas
laboriprotokollis. Aluses kasutatava kruusliiva filtratsioonimoodul peab olema vidhemalt
Im/d6pidevas.

Katendi materjalide minimaalsed kvaliteedinduded on antud jargmises tabelis:

Kulumis- Kiilma- Plaatsus-
Purustatud kindlus Kiilma- kindluse teguri
Mini-maalne pindade |JLos Ange-les'e] Nordic kindluse | kate-gooria Jmaksi-maal| Peenosiste
Kihi sideaine [Terastiku-lise] osakaalu teguri katsel kate- NaCl vadrtuse sisalduse | Peenosiste
paksus, | sisaldus, [koostise kate-] kategooria, | kategooria, | kategooria, | gooria, lahuses, [kate-gooria,| kate-gooria, | sisalduse

cm Bmin % | gooria, G C LA AN F FNaCl FI f kategooria
AC 12 surf 70/100 6 Bmin5.6 Ge 90/15 C100/0 LAs Ayl4 F, FNaCl, Flyy f,
AC 8 surf 70/100 5 Bmin6.0 Gce 85/20 C50/30 LAy, - F, - Fly f,
Killustikalus fr16/32
kiilumismeetodil 20 - Gce 80/20 C90/30 LAss - F, PN Flss f,
Killustikalus fr32/64+16/32
kiilumismeetodil 25 - Gce 80/20 C90/30 LAss - F4 PN Fl;5 f,
[PCCIT RISt
killustikuga segu fr. 0/32 UL7;
(segu nr.3) @ 6 - - - LAgs - F - Flis UF 15

Killustikust ja kruusast aluse ning killustikust peenrakindlustuse segude soelkdverad vastavalt
"Maanteede projekteerimisnormid" tabel 4.14-le.

AC 12 surf asfaltbetooni sdoelkdver peab vastama alljargnevale tabelile:

Soelaava | 0,063 0,125 [ 025 | 05 1 2 4 6,3 8 12,5 16
min 8 10 12 16 | 23 | 32 46 - 68 90 100
max 12 16 19 25 | 35 | 47 65 - 91 100

Ulejisnud nouded vastavalt EVS-901 osadele 1 kuni 3
Filleri sisaldus AC 12 surf 70/100 ja AC 8 surf 70/100 segudes 6%.

Katendi konstruktsioonide mahtude (katted, alused) arvutusel on ldhtutud kihtide (katted,
alused) pealtlaiustest.

Tee ja liiklussaarte servadesse ning erinevate katete eraldamiseks on projektis kasutatud
jargmisi betoonist darekive:

I Arekivi — 15 x 30

Korgus kattelt:

- Ocm — konnitee servas, parkla kirdepoolses nurgas

VP14035 Seletuskiri.doc 1k 12/23




- 4cm - konnitee ristumisel sdiduteega

- 8cm — parkla servas

IT Airekivi — 8 x 20
- kattega samal korgusel, betoonkivist parkettkatete korral parkettsillutise servades juhul,
kui seal ei ole ette ndhtud teistsugust ddrekivi.

Koik erinevat tiiiipi ning korgusega ddrekivid on plaanijoonisel tidhistatud eraldi tingmérkidega.

Kasutatavad ddrekivid peavad olema valmistatud graniitkillustiku baasil ning paigaldusviis
peab tagama nende piisivuse, selleks tuleb nad rajada kogu pikkuses tdisbetoonalusele (B12,5),
nn. pitsikeste kasutamine pole lubatud.

NB! Koikide soidutee-dirsete aarekivide algustes ja loppudes tuleb &irekivi otsad viia

kahe iiirekivi ulatuses sujuvalt kokku maapinnaga. Airekivid peavad vastama standardile
,,Betoonist direkivid®“ EVS-EN 1340, klass 3.

2.9 Liikluskorraldus

2.9.1 Uldosa

Koik ehituse kdigus likvideeritavad olemasolevad liiklusmirgid, mérgipostid, tdhispostid jne.
tuleb demonteerida ja anda iile tee valdajale (Maanteeameti pohja regioon vdi Kehtna vald)
ning ladustada tee valdaja poolt ettendidatud kohta nii, et oleks tagatud voimalusel nende
edasine kasutamine ka tulevikus. Tee valdaja poolt kasutuskdlbmatuks voi mittevajalikuks
tunnistatud elemendid tuleb utiliseerida.

Ajutise liikluskorralduse ehitusobjektil (sh ajutise liikluskorralduse projekti) korraldab to6votja
vastavalt tema poolt valitud teostavate toode etappidele. Ehitusaegse liikluskorralduse projekti
koostab voi tellib ehitaja enne toode alustamist. Selle koostajal tuleb ajutise liikluskorralduse
projekti koostamisel arvestada tegelike liiklustingimustega, teede mootmetega, olemasoleva
liikluskorraldusega, liikluskoosluse ja liiklussageduse ning nihtavusega. Projekt peab olema
iheselt arusaadav nii kontrollijale kui ka mérkide paigaldajale. Liikluskorralduse projekt tuleb
esitada kooskoOlastamiseks tee valdaja (Maanteeameti pdhja regiooni) liikluskorralduse
osakonnale.

Liikluskorraldus peab vastama Majandus- ja kommunikatsiooniministri 16. aprilli 2003.a.
maédrusele nr.69 “Liikluskorralduse nduded teetdddel”.

2.9.2 Liiklusmirgid

Loigule paigaldatakse liiklusmérgid vastavalt standardile EVS 613 ”Liiklusmérgid ja nende
kasutamine” ja normdokumendile “Teetéhistussiisteem ja selle rakendamise kord”.
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Liiklusmargid paigaldatakse vastavalt projektis koostatavale liikluskorralduse plaanijoonistele.
Kogu I6igule projekteeritud sdidutee liiklust korraldavate uute liiklusmérkide suurusgrupp on I,
riigimaanteel II, jalgratta- ja jalgteel 0. Liiklusmirkidel kasutada sodiduteel II ja jalgratta- ja
jalgteel I klassi valgustpeegeldavat kilet. Liiklusmérgid peavad olema valmistatud vihemalt
1,85 mm paksusest alumiiniumplekist.

Paigaldatavad mérgikomplektid peavad olema CE-miirgistatud vastavalt EVS-EN 12899-1.
Liiklusmérkide tildine paigalduskorgus on 1,8 m.

Staadioni ja projekteeritava jalgratta- ja jalgtee vahelise piirde otstesse on ette ndhtud
paigaldada mirgi 687 kujutisega tdhislindid.

Liiklusmérkide mahud on toodud alljirgnevas tabelis:

Liiklusmiirgile Suurusgrupp
standardis vastav 0 | I Mirkused
number [tk] [tk] [tk]
173a - 2 -
221 - - 2
435 10
445 10 -
552b - 1 -
644 - 2 - kahepoolsed
687 (tdhislint) 2 - - torupiirde otstesse
Kokku: 22 5 2

2.9.3 Teemirgised

Teekate margistatakse vastavalt standardile EVS 614:2008 “Teemirgised ja nende kasutamine”.
Tuleb jilgida ka ,,Nouded riigimaantee teekatte margistusele, MA peadirektori 30.12.2004.a.
kiaskkiri 215%. Mirgistamisel tuleb lisada virvile ja plastikule klaaskuule, vastavalt
Maanteeameti poolt kehtestatud mirgistusnduetele. Teekattemérgised tehakse termoplastikuga.
Termoplastikuga tehtud mérgiste pinnal peab kasutama klaaskuule vihemalt 300g/m?.

Virviga mérgistatakse jalgratta- ja jalgtee telg (mérgis 921).

Teemirgiste mahud on toodud alljdrgnevas tabelis:

Termoplastik | Virv
[m?] [m?]
Kokku 15 29

2.9.4 Tahispostid

Projektiga haaratud teeldigul on ette nidhtud paigaldada sinised tdhispostid (4 tk.) viljaspool
Kaerepere asulat asuvatele projekteeritud mahasditudele.
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2.9.5 Jalgtee eralduselemendid

Pk 12415 on jalgratta- ja jalgtee eraldamiseks Kure tdnava tupikteest ette ndhtud paigaldada
teisaldatavad torupiirded betoonist alustel (tdkked) mddtmetega 1=1,5m; h=1,0m.

2.9.6 Torupiire

Ohutuse tagamiseks on 1digule Pk 30+36 — 30+77 paremasse serva ette ndhtud paigaldada
torupiire. Piirde kogupikkus on 40m.

Torupiirde tiitiplahendused on esitatud kdesolevas projektis joonisel 6.1. Kdesolevas projektis
on ette ndhtud kasutada torupiiret tiitip L.

2.10 Vee drajuhtimine

2.10.1 Kraavid

Projektiga haaratud teeldigul on ette ndhtud kaevata iiks 7m pikkune pdikkraav. Olemasolevaid
kraave puhastatakse (siivendatakse) kokku 32m.

Uued kraavid tuleb kaevata vastavalt projektis antud korgusarvudele. Enne uute kraavide
kaevamist tuleb esmajirjekorras puhastada eelvoolud (nt. pdikkraavid).

Ehitaja peab arvestama, et kraavide kaevamine suurte mehhanismidega ei pruugi olla igal pool
voimalik. Kitsaskohtades peab ehitaja leidma todde teostamiseks vidiksemad masinad v.
vajadusel teostama t60d késitsi (nt. puude vahel, posti ja toe vahelt 1dabiminekul jmt). Kraavide
kaevamisel liinimastide ldheduses tuleb mastid vajadusel ehitust6ode ajaks kindlustada.

Kraavidest viljakaevatavat pinnast on késitletud kui ehituseks sobimatut pinnast, mis tuleb
teisaldada. Juhul kui Tellija on ndus, teemaa-ala on piisavalt lai, reljeefilt sobiv ning ei takista
muid ehitustoid, voib kraavidest viljakaevatava pinnase korralikult planeerida korvalasetsevale
tee maa-alale, ent hoonestatud aladel, kitsendatud tingimuste korral ja nende maaomanike
maadel ning naabruses, kes kooskolastusega pole andnud ndusolekut pinnase
laialiplaneerimiseks nende maale, on see keelatud ning pinnas tuleb &dra vedada.

Kraavide pohja ja ndlvade kindlustust ei ole ette nihtud.

2.10.2 Truubid

Hetkel on mnt nr 20511 projekteeritaval 16igul 1 truup @ 250mm — Pk 31+58. Olemasolev
truup on hea seisus ning see on ette nihtud puhastada.

Uusi truupe on on planeeritud JJT alla 2, mdlemad @ 300mm.
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Truupide sisse- ja viljavoolu juures tuleb kindlustada mulde ndlvad (vajadusel tidiendavalt ka
suudmikel kraavide pohjad) munakivisillutisega (geotekstiilil) — antud t66d kuuluvad
lahutamatutena truubi ehituse juurde ning ei leia kajastamist eraldi mahtudes. Truupide
ehitamisel jilgida, et tagasitiite tihendusaste peab olema vihemalt 98%.

Truubid on soovitav ehitada suvisel ajal, kui vooluhulgad kraavis on minimaalsed. Aluse
ehitamise, truubi paigaldamise ja tagasitdite rajamise ajaks tuleb sulgeda vee voolamine
kraavis, vajadusel teha veetorjet kaeviku kuivana hoidmiseks.

Kui projektis pole teisiti madratletud, tuleb truupide paigaldamisel juhinduda tootja poolt antud
tehnilistest tingimustest. Eriti jdlgida pinnase tihendamist truubi aluse ehitamisel ja kaeviku
tagasitditmisel.

2.11 Tehnovorgud

2.11.1 Uldist

Kaevetoode teostamiseks tehnovorkude kaitsevoondis tuleb sellest eelnevalt teavitada
tehnotrassi valdajat ning vajadusel votta temalt selleks tdiendav toodeluba. Vajadusel tuleb
koostods kommunikatsioonivaldajaga tdiendavalt mirkida vélja kodik todtsooni jddvad maa-
alused kommunikatsioonid. To6id kaablikaitsetsoonis tuleb teha késitsi voi  viike-
mehhanismidega. Mehhanismide kasutamisel (nt. tihendamisel) kaablite vOi torutrasside
(kanalite) kohal tuleb arvestada, et trass oleks eelnevalt kaetud vihemalt 25c¢cm paksuse pinnase
kihiga, kui pole teisiti méératud trassi valdaja poolt.

Vajadusel on kommunikatsioonidega ristumistel oleva trassi korvale vdi uude kohta (vastavalt
kooskolastusele) ette ndhtud paigaldada kaitse/reservtoru(d). Kaablitorude paigaldamisel tuleb
arvestada, et paigaldatav toru peab jddma minimaalselt 1,0m siigavusele maapinnast. Koik
reservtorude otsad tuleb kinni katta (sulgeda korkidega), et takistada nendesse pinnase sisse
valgumist. Uldiselt kasutatakse kdikjal sdidutee all A-tugevusklassi kaitsetorusid, ristumisel
jalgteega voib kasutada ka B-tugevusklassi kaitsetorusid. Sidekaablite kaitse- ja reservtorude
otstesse tuleb paigaldada resonantsmarkerid EMS 101,4 kHz.

Ehitajal tuleb arvestada, et kui ehituse kdigus ilmneb, et kaevamissiigavus iiletab kaabli (nt
sidekaabel) paiknemissiigavuse, siis iildjuhul tuleb kaabel t66 kdigus langetada uue siivendi
pohja rajatud kiinasse. Selleks tuleb siivendi pohja tommata ~30-40cm siigavune kiina
(vagu), siivendi pohja kaabli alla rajada ~10cm paksune liivapadi, millele kaabel langetatakse.
Kiina(vagu) tdidetakse peale kaabli langetamist samuti pealt liivaga.
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2.11.2 Siderajatised

Kohtades, kus olemasolevad (paigaldatavad) sidekaablid jaivad rajatava jalgratta- ja
jalgtee alla voi loikuvad kaevatava/puhastatava kraaviga, tuleb tagada kaabli tervena
sdilimine! Selleks tuleb jdlgida, et kaablid jddksid vdhemalt 0,3m jalgratta- ja jalgtee ja 0,5m
kraavi kaevesiigavusest allapoole. Vajadusel tuleb olemasolevaid kaableid siivistada voi
paigaldada kaablite iimber 10hestatud kaitsetorud.
Kiesoleva projektiga haaratud maa-alal paiknevad siderajatised, mis jddvad tee-ehituse maa-
alale, jargmistes kohtades:
e Pk 3+14 ristub projekteeritava JJT-ga sidekaabel, mis on ette nidhtud kaitsta @100mm B-
tugevusklassi 16hestatud kaitsetoruga.
e Pk 10+00 ristuvad projekteeritava JJT-ga sidekaablid, mis on ette ndhtud kaitsta @100mm
B-tugevusklassi 16hestatud kaitsetorudega.
e Pk 10+10 ristub projekteeritava JJT-ga sidekaabel, mis on ette nihtud kaitsta @100mm B-
tugevusklassi 16hestatud kaitsetoruga.
e Pk 10+31 ristuvad mahasdiduga sidekaablid, mis on ette ndhtud kaitsta @100mm A-
tugevusklassi 16hestatud kaitsetorudega.
e Pk 11495 ristuvad mahasdiduga sidekaablid, mis on ette ndhtud kaitsta @100mm A-
tugevusklassi 16hestatud kaitsetorudega.
e Pk 12+21 ristub projekteeritava JJT-ga sidekaabel, mis on ette nihtud kaitsta @100mm B-
tugevusklassi 16hestatud kaitsetoruga.

Siderajatistega seonduvad td66d on esitatud jargmises tabelis:

=)

A-tugevusklassi 10hestatud kaitsetoru @3100mm 107,2
B-tugevusklassi 16hestatud kaitsetoru @100mm 44,7

2

Tood AS Eesti Telekom kaablite piirkonnas tuleb teostada nii, et ei tekiks side katkestust,
toid tohib teostada ainult kaabli haldaja voi tema poolt volitatud ettevote.

2.11.3 Elektrivarustus
Kiesoleva projektiga haaratud maa-alal paiknevad elektrikaablid ja -liinid, mis jddvad tee-
ehitusele ette, jargmistes kohtades:
e Pk 4+18 paikneb Ohuliini mast tugedega, millest iiks jdib ette rajatavale jalgratta- ja
jalgteele, tugi on ette ndhtud asendada tdommitsaga.
e Pk 12+61 ristuvad jalgratta- ja jalgteega madalpingekaablid (2tk), mis on ette ndhtud
kaitsta @100mm B-tugevusklassi 16hestatud kaitsetorudega.
e Pk 12462 ristub JJT-ga madalpingekaabel, mis on ette nihtud kaitsta @100mm B-
tugevusklassi 16hestatud kaitsetoruga.

e Pk 13+38 ristub JJT-ga korgepingekaabel, mis on ette nihtud kaitsta @160mm B-
tugevusklassi 16hestatud kaitsetoruga.
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e Pk 13+45 ristub JJT-ga madalpingekaabel, mis on ette ndhtud kaitsta @100mm B-
tugevusklassi 16hestatud kaitsetoruga.

e Pk 13+46 ristub JJT-ga madalpingekaabel, mis on ette ndhtud kaitsta @100mm B-
tugevusklassi 16hestatud kaitsetoruga.

Elektrikaablitega seonduvad to6d on esitatud jargmises tabelis:

B-tugevusklassi I6hestatud kaitsetoru @100mm

[\
e
o
=

B-tugevusklassi 16hestatud kaitsetoru @160mm 6 m
Ohuliini toe demontaa? 1 tk
Ohuliini tdmmitsa montaaZ 1 tk

2.11.4 Gaasivarustus

Kiesoleva projektiga haaratud maa-alale Pk 0+00-7+24 on AS Kommunaalprojekt 2007. aastal
koostanud maagaasi torustiku projekti, mis on senini vilja ehitamata. Kiesolevas projektis on
kohtades, kus projekteeritav gaasitoru ristub mahasdiduga, ette nihtud paigaldada hiilsid
@160mm. Projekteeritav gaasitoru on niidatud ka plaanijoonistel.

Hiilsside mahud on toodud jdrgmises tabelis:

Asukoht pikkus [m]
1+27 7,5
2+86 7,5
3+59 7,5
7+21 7,5

Kokku: 30

2.11.5 Vilisvalgustus

Koos jalgratta- ja jalgtee projektiga on kiesolevale teeldigule projekteeritud tdnavavalgustus.
Vilisvalgustuse osa on lisatud antud projekti koosseisu koitena 2: ,,Vilisvalgustus* (OU Line
Engineering, t66 nr. EL1501). Tdnavavalgustuspostide ja kaablite paiknemine on ndidatud ka
teede plaanijoonistel, téode mahud kululoendis.

2.12 Rajatised

2.12.1 Puhkekohad

Kéesolevas projektis on jalgratta- ja jalgtee ddrde ette ndhtud kaks puhkekohta. Puhkekohad on
vahetult teekatte ddres olevad ddrekiviga piiratud, parkettkivisillutisest kattega ja suurusega 4 x 0,75 m.
Igasse puhkekohta paigaldatakse pink koos priigikastiga. Pingi ja priigikasti konkreetne toode on toodud
alloleval fotol.
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3 TOODE TEOSTAMINE

3.1 Uldosa

Teetoodel juhinduda maédruse ,,Liikluskorralduse nduded teetoodel” (RTL 2003, 54, 779)
nouetest.

Ehitustoodel peab ehitaja jdlgima ja tditma koiki ndudeid, mis on esitatud Vabariigi Valitsuse 8.
detsembri 1999.a. méiruses nr. 377 “T6o6tervishoiu ja tooohutuse nduded ehituses”. Ehitustodde
teostaja peab tagama ehitustdodde teostamise, ehitusplatsi kontrolli ja tootervishoiu ning
tooohutuse nduded vastavalt eelmainitud méédrusele nr. 377. Ehitustéode teostajal peavad
olemas olema méiéruses ndutud dokumendid.

Ehitaja peab ehitustodde alustamisest teatama Tooinspektsiooni kohalikule asutusele vihemalt
3 pédeva enne toodega alustamist. Ehitustoode ajal ei tohi ehitusel viibida korvalisi isikuid ja
ehitustood ei tohi ohustada ehituse mojupiirkonnas viibijaid.

Ehitaja peab tagama, et ehitusfirma ja ehitusega seotud tootajad oleksid kindlustatud. Tootajad
peavad olema instrueeritud tooohutusalaselt ja olema varustatud tootamiseks vajalike
kaitsevahenditega.

Tehnovorkude iimbertdstmisel tuleb edastada tehnovorkude valdajatele teostusjoonised,
sealhulgas reserv- ja kaitsetorude teostusjoonised.

Enne ehitustoode algust on toovotja kohustatud teavitama ja vajadusel kohale tehnovorkude
valdaja esindaja. Samuti on t66votja kohustatud enne toode algust teavitama koiki teisi asjast
huvitatud osapooli, keda kidesolev projekt puudutab (nt. maaomanikud, todde teostamisel
nendele kuuluval maaiiksusel voi sellega vahetult piirneval alal).

Enne ehitustoode algust tuleb looduses kindlustada kdik olemasolevad piirimirgid. Uldiselt
tuleb ehitustoode kidigus tagada koikide olemasolevate piirimérkide sdilimine. Juhul kui see
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osutub voimatuks tuleb sellest teavitada piirinaabritest maaomanikke ja pérast téode 10petamist
taastada koik toode kidigus hdvinud piirimirgid. Piirinaabreid tuleb teavitada ka koikidest
toodest, mis viiakse 1dbi nende maal voi kui ehitustegevus puudutab otseselt piirinaabri huve
(nt. mahasoditude ehitus, piirirajatistega seotud t66d jne). Omanikke tuleb teavitada ka
likvideerimistoodest (nt. aiad, hekk, puud jmt.) ning nendepoolse soovi korral véimaldada neil
need endal teostada.

Ehitaja peab tagama koigi kooskolastustes esitatud nduete ja tingimuste tditmise vastavalt
projektlahendusele. Maaomanike negatiivsete voi tingimuslike kooskdlastuste menetlemise
miiratleb ja teostab Tellija, ldhtudes kooskdlastustes toodud voéimalike eritingimuste (s.h.
eitava kooskolastuse) seaduslikkusest ja pohjendatusest.

Tellija, ehitaja, projekteerija ja omanikujdrelvalve teatavad omal algatusel yiivitamatult
avastatud vigadest, puudustest ja riskiteguritest projektdokumentatsioonis ning nendest
abindudest, millega saab t66d edendada ja paremate tulemuste saavutamist soodustada. Ehitaja
peab teavitama projekteerijat koigist projektis leitud ebaselgustest ning vdimalikest

vasturddkivustest enne, kui ta votab vastu konkreetse teostamise otsuse.

Koik kooskdlastamata omaalgatuslikud projekti muudatused voi projektlahenduste eiramised
on _keelatud. Eelpooltoodu eiramisel on t60votja (ehitaja) kohustatud koik hilisemad
projektlahenduste eiramistest tulenevad parandused, vajalikud lisa- vdi taastustood teostama
oma kuludega.

3.2 Tehnoloogia

3.2.1 Uldist

Toode teostamisel tuleb juhinduda jargmistest kehtivatest normidest: “Tee projekteerimise
normid ja nduded” (TPN), EVS 901 ,, Tee-ehitus®, “Teehoiutodde tehnoloogia nduded” (TT) ja
“Teehoiutdo ehitusjarelvalve kord” (TJK) toodud nduetest.

Projektiga médratud ehituseks vajalike toode mahud on esitatud kululoendis, mille koostamise
aluseks on Maanteeameti poolt vilja tootatud “Teetdode tehnilised kirjeldused”.

Ehitusaegse liikluskorralduse projekti koostab voi tellib ehitaja enne to6de alustamist.

Peale ehitustoode 10ppemist objektil esitab Toovatja Tellijale teostusmoddistamise, mis peab
vastama MKM maédrusele nr 70 ,Ehitusgeodeetiliste uurimistoode tegemise kord®.
Teostusmoddistamise tidpsus peab olema 1:500-le ning jooniste véljatriiki mddtkava 1:500. To6
kuulub maksustamisele artikkel 11200 Té6de moddistamine ja mérkimistood alt.
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3.2.2 Ettevalmistustood

Enne pohiliste ehitustoode algust tuleb digitaalselt maha maérkida tee telg. Piketaaz tuleb
sdilitada garantiiaja I6puni voi tellija korralduseni. Lisaks teljele tuleb digitaalselt vilja mérkida
koik iseloomulikud projektsed tee-elemendid (nt. ddrekivid jne). Viljamérgitud punktid tuleb
looduses kindlustada ning vastavalt vajadusele ka taastada voi uuesti vilja mirkida.

Kavandatavatest toodest informeerida piirinaabreid, maérkides nende juuresolekul vilja
ehitusaegseks sdilitamiseks piiritdhised.

Vajadusel, kaevetoode teostamiseks tehnovorkude kaitsevoondis, teavitada sellest eelnevalt
trassi valdajaid ning vajadusel votta temalt selleks tdiendav toodeluba ja mirkida vilja
tootsooni jadvad maa-alused kommunikatsioonid. Paigaldada vajalikud kaitse- / reservtorud voi
teostada muud vajalikud ettenihtud kaitsemeetmed.

Tee trassi planeerimisel peab tasandama mulde alla jddvad lohud, kinnuaugud ja vanad kraavid,
tditma need pinnasega ning tihendama.

Metsa, iiksikute puude ja vosa eemaldamine koos maa-ala planeerimisega on ette ndhtud teha
vastavalt projektlahendusele. Teemaa peab olema planeeritud tasemeni, mis véimaldab selle
hilisemat niitmist mehhanismidega. Kdndude ja kdlbmatu pinnase veokohad tdpsustada Kehtna
vallavalitsusega enne ehitustoode algust. Kooskodlas ,,Teetoode tehnilised tookirjeldused”
tooduga tuleb raadamisel ja juurimisel tekkivad tithimikud (augud) ka tdita, kasutades selleks
vihemalt augu korval olevale samavéirset pinnast.

Koik toode korrektseks teostamiseks vajalikud ajutised laoplatsid kuuluvad lahutamatu osana
iga konkreetse tooetapi juurde. Ajutiste laoplatside asukohad on to6votja kohustatud ise enne
toode algust leidma ning vajadusel sdlmima nende kasutamiseks vajalikud kokkulepped.
Kasutuskolblikud lammutussaadused anda iile tee valdajale, iilejdidk utiliseerida vastavalt
jaatmekditlusseadusele.

3.2.3 Ehitustood

Koikide ehitatavate jalgratta- ja jalgteede ning mahasditude alt likvideeritakse puud ja vosa,
paigutatakse timber kivid ning pesukuivatuspuud, lammutatakse ettendhtud ulatuses betoonist
konniteed ja vorkaed. Eemaldatakse kasvupinnas ja ladustatakse kas ajutistel laoplatsidel voi
vaaludes. Ladustamisel tee &dires vaaludes tuleb ladustamiskohad eelnevalt kokku leppida
maaomanikega. Ladustamisel tuleb jilgida, et sdiliks mulla kvaliteet. Viljakaevatud ehituseks
sobimatu materjal on ette ndhtud dra vedada.

Freesitakse olemasolev kate mahasditudelt. Objektilt saadav freespuru antakse iile Tellijale.
Mittesobiv materjal utiliseeritakse.
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Maa-alused kaablid kaitstakse kaitsetorudega projektis ettendhtud kohtades. Paigaldatakse
hiilsid projekteeritavale gaasitorule ning tdnavavalgustuskaabel koos postide vundamentidega.

Ehitatakse truubid.
Viljakaevatud aluse- ja muldealused pinnad planeeritakse ja tihendatakse.

Vastavalt vertikaalplaneeringule ehitatakse vilja muldkeha. Muldkeha ehitamiseks vajalik
pinnas veetakse karjdarist. Juurdeveetav materjal ei tohi olla halvema filtratsioonimooduliga kui
vihemalt 1m Oopdevas. Mulle tihendatakse maksimaalselt 0,5m paksuste kihtide kaupa,
profileeritakse ja planeeritakse. Muldepinnase tihendamist kontrollida diinaamilise seadmega
“Loadman” voi “Inspector”. Mulle tuleb tihendada tihedusastmeni 0,98. Ehitatava mulde
(asendatava pinnase) paksus peab olema vihemalt 20cm, vajadusel kaevata sellea alt rohkem
vilja olevat aluspinnast.

Planeeritakse mulde ndlvad. Puhastatakse kraavid ja truup projektis ettendhtud ulatuses,
kaevatakse podikkraav. Kraavid tuleb iildiselt puhastada enne muldkeha ehitustodde algust,
vastasel juhul vOib ebapiisav vetereziimi lahendus takistada v. muuta vdimatuks muldkeha
ehitustood (seda eriti savikate ja tolmsete pinnaste puhul v. kdrge veetaseme juures).

Enne killustikaluse ehitamist tuleb paigaldada &drekivi. Mulde peale ehitatakse
settekivikillustikust alus kogu jalgratta- ja jalgtee laiuses. Mahasditude alla ehitatakse
ettendhtud kohas dreenkiht ja settekivikillustikust alus. Killustikalusele ehitatakse jalgratta- ja
jalgteedel ning mahasoditudel tihedast asfaltbetoonist kate, paigaldatakse parkettkivikate.
Jalgratta- ja jalgtee peenrad kindlustatakse murukiilviga kasvupinnasel, mahasoditudel
kindlustatakse peenrad killustikuga fr.0/32. Kivipuistematerjali terakoostis peab vastama
kehtestatud nduetele ,,Ehitustoodel ja tee-ehituses kasutatavad sidumata ja hiidrauliliselt seotud
tditematerjalid EVS - EN13242.

Truupide juures kindlustatakse ndlvad tardkivist munakivisillutisega (geotekstiilil). Mulde
ndlvad kaetakse kasvumullaga, kihi paksus 10 cm, kiilvatakse muru. Paigaldatakse
valgustusmastid ja liikluskorraldusvahendid. Teekate markeeritakse. Istutatakse ilupddsad.

Toodega haaratud maa-ala heakorrastatakse kogu laiuses.

3.3 Keskkonnakaitse

Ehitusperioodil vastutab toovotja ka keskkonnakaitse (oma ehitustegevuse ja muu sellest
tuleneva piires) eest ehitusobjektil ja selle korval oleval alal vastavalt Eesti Vabariigis
kehtivatele seadustele ja nduetele ning Tellija-poolsetele juhistele.

Vihendamaks ehituse sotsiaalseid mojusid peavad kasutatavate mehhanismide summutid olema
korras. Kuivaperioodil peab ette nigema tolmutdrjeks veega kastmise. Kogu td6de perioodil
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peavad olema garanteeritud juurdepddsud hoonetele. Ehitustoode kiigus ei tohi kahjustada
timbritsevat keskkonda. Koik ehitustood tuleb teostada jargides kehtestatud keskkonnakaitse
noudeid.

Ehitustoode 10petamisel tuleb likvideerida (lammutada voi iiles kaevata) kodik ajutised rajatised,
lammutustooddel tekkivad jddtmed tuleb objektilt teisaldada. Kogu ehituspraht tuleb kokku
korjata ja utiliseerida vastavalt kehtivale korrale. Téitematerjalide, mulla ja pinnase
ladustamiskohad kooskdlastatakse Kehtna Vallavalitsusega.

Projekteeritud tee lahend ja valitud rajatised ei halvenda paikkonna keskkonnakaitselist
olukorda.

3.4 Kasutamis- ja hooldamisjuhend

Tee kasutamis- ja hooldamisjuhend sdltub tee valdaja ja hooldetegija omavahelise kokkuleppe
tingimustest.

Hoolde aluseks on ,,Tee seisundinduded* Majandus- ja kommunikatsiooniministri méérus nr 45
17.12.2002 (RTL 2003, 1 ,2), muudetud ministri miidrusega nr 85 (RT I 11.08.2011, 1).
Erinduded puuduvad.

Suvine hooldus seisneb peamiselt tee puhastamises tolmust ja prahist ning teemaa niitmises.
Teeddrte niitmist saab teostada liitkurmasinatele paigaldatud mehhanismidega.

Truupide ja truubi péiste kontroll tuleb teostada jooksvalt ning ilmnenud puudused likvideerida.
Teekattemirgistus uuendada juhul, kui peegeldusvoime langeb alla lubatud normi.

Talvine hooldus seisneb lume ja libeduse tdrjes. Jalgratta- ja jalgtee on kogu pikkuses
puhastatav mehhanismidega, piiratud litkumisruumiga teeosad puuduvad.

Koostas:

Edi Pangsepp
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