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Rohuneeme tee 28
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Rannakuuse tee 1
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Rohuneeme tee 21
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Rohuneeme tee 23
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Kesk tee 10

89001:009:0036

Kesk tee

89001:009:0043

Rannakuuse tee
89001:009:0034
Rohuneeme tee 32

89001:009:0950
Kesk tee 11
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Y = 546400 
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Projekteeritud liitumiskilp LK234242, vundamendil 1-kohaline.
Paigaldada tarbija reservtoru Ø110; 450N; L(trass/toru)=2/4m,

toru ots tuua maapinnale ning isoleerida.
Kilbi teenindussuund Rohuneeme tee poole.

Liitumiskilbi keskkoha koordinaadid X=6597517.07, Y=546410.57

B

A

Ettevaatust, elektritrass!

Ettevaatust, drenaažitrass!

Ettevaatust, veetrass!

Ettevaatust, kanalisatsioonitrass!

Projekteeritud maakaabel MPL436116
AJ17044 F5 - LK234242

AXPK 4G240; L(trass/kaabel)= 83/89m
kaitsetorus Ø160; 750N; L(trass/toru)=7/11m

Lõigus A-B ol.olevas kaitsetorus Ø160; 750N; L(trass)=76m

Asendada ol.olev komplektalajaam AJ Kesktee
samas asukohas uue komplektalajaamaga AJ17044,

1VM1000, trafoga 630kVA. Taastada kõik ühendused.
Võimalusel kasutada ol.olevat alajaama maandust.

X=6597445.61, Y=546415.52

X=6597442.98, Y=546416.54

Projekteeritud liitumiskilp LK234986, vundamendil 1-kohaline.
Paigaldada olemasolevate kilpide kõrvale, teenindussuund

Rohuneeme tee poole. Kilpi tõsta ringi tänavavalgustuse liitumispunkt.
Taastada tänavavalgustuse ühendus.

MP ÕL M17

MP ÕL M2

LK

VJK Rohuneeme tee

Demonteerida seinal liitumiskilp,
liitumispunkt tõsta ringi liitumiskilpi LK234986

89001:024:0005

11251 Viim
si-Rohuneem

e tee

Ristumine 11251 Viimsi-Rohuneeme tee 1,106 km
olemasolevas kaitsetorus Ø160; 750N

Paralleelkulgemise lõpp 11251 Viimsi-Rohuneeme tee 1,11 km

Paralleelkulgemise algus 11251 Viimsi-Rohuneeme tee 1,04 km

Haljastuse taastamine ca 31m²

Haljastuse taastamine ca 4m²

Haljastuse taastamine ca 16m²

Käänu kohas teostada
vajadusel lahtine kaeve
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MPL436116; AXPK 4G240; AJ17044 F5 - LK234242;
L(trass/kaabel)=83/89m; kaitsetorus Ø110; 750N; L(trass/toru)=7/11m

MP JM2

MPL436117; AXPK 4G240; AJ17044 F1 - MP JM2 (JK1 F7);
L(trass/kaabel)=4/10m; kaitsetorus Ø110; 750N; L(trass/toru)=4/8m

MP JM1

MP JM3

MP JM4

MP JM5 ja MP JM6

LK234986

AJ17044, 1VM1000

MPL436118; AXPK 4G120; AJ17044 F3 - ÕL M17 (Rannakuuse tee);
L(trass/kaabel)=1/15m; kaitsetorus Ø110; 750N; L(trass/toru)=1/3m

MPL436120; AXPK 4G120; AJ17044 F9 - ÕL M17 (Männi tee, Vahtra tee);
L(trass/kaabel)=1/15m; kaitsetorus Ø110; 750N; L(trass/toru)=1/3m

MPL436119; AXPK 4G240; AJ17044 F7 - MP JM1 (Kesk tee);
L(trass/kaabel)=4/10m; kaitsetorus Ø110; 750N; L(trass/toru)=4/8m

MPL436121; AXPK 4G240; AJ17044 F11 - MP JM3 (JK1 F1);
L(trass/kaabel)=4/10m; kaitsetorus Ø110; 750N; L(trass/toru)=4/8m

MPL436126; AXPK 4G240; AJ17044 F13 - MP JM4 (Rohuneeme tee);
L(trass/kaabel)=4/10m; kaitsetorus Ø110; 750N; L(trass/toru)=4/8m

MPL436122; AXPK 4G50; AJ17044 F15 - LK234986
L(trass/kaabel)=4/10m; kaitsetorus Ø110; 750N; L(trass/toru)=4/8m

KP JM2

KP JM1

KPL409131; AHXAMK-W 3x240+35Cu; KP JM1 (AJ Maitse) - AJ17044;
L(trass/kaabel)=2/8m; kaitsetorus Ø160; 750N; L(trass/toru)=2/5m

KPL409132; AHXAMK-W 3x240+35Cu; AJ17044 - KP JM2 (AJ Mereranna);
L(trass/kaabel)=2/8m; kaitsetorus Ø160; 750N; L(trass/toru)=2/5m

Harri Laks; tel 53 835 935

Elektrilevi OÜ 24-240

Asendiplaan

09.01.2025

Rohuneeme tee 32 kinnistul elektriautode 
laadimistaristu liitumine elektrivõrguga Haabneeme 
alevik ja Pringi küla, Viimsi vald, Harju maakond. 
JT3066. Tööprojekt.

Jaanus Kaldoja

Töö nimetus:

Tellija:

Joonise nimetus:

Aadress: Päevalille 2-2, Ülenurme, 
Tartumaa; 61714

MTR: TEL002388
Reg. nr: 12688881
Telefon: +372 553 4119
E-mail: jaanus@stromtec.ee
Projekteerija:
Kontrollis:

Kuupäev:
Töö nr:
Joonise nr: 001
Mõõtkava: M1:500/A2

M1:50/A2
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RISTUMINE ALLPOOL
(Rakendada juhtudel kui ei ole võimalik
tagada pealt-poolt ristumise gabariite
või trassivaldaja nõusolekul) RISTUMINE PEALTPOOLT

olemasolev maa-alune 
kommunikatsioon

projekteeritud trass

RISTUMINE TEISTE MAA-ALUSTE KOMMUNIKATSIOONIDEGA
(VESI, KANALISATSIOON, KAUGKÜTE, SIDE...)

V V V

Ol. olev madalpinge maakaabel

Ol. olev madalpinge õhuliin

Ol. olev veetrass

Katastriüksuse piir

Proj. maanduspaigaldis

Proj. haljastuse taastamine (kaevetööde ala) ca 51m²

STROMTEC OÜ TÖÖ NR 24-240 TINGMÄRGID

Proj. madalpinge liitumiskilp tarbija reservtoruga

Proj. madalpinge maakaabel kaitsetorus (esimene nr on kaablite arv kaevikus)1W1 1W1

SK

D D D

K K K Ol. olev kanalisatsioonitrass

Ol. olev sadekanalisatsioonitrass

Ol. olev drenaaž

Proj. keskpinge maakaabel kaitsetorus (esimene nr on kaablite arv kaevikus)1W2 1W2

Proj maakaabelliini jätkumuhv

Proj. komplektalajaam

S S S Ol. olev sidetrass

Ol. olev keskpinge maakaabel

Üldmärkused:
1. Projekt on teostatud digitaliseeritud alusplaanile vastavalt Elektrilevi OÜ poolt 
väljastatud projekteerimisülesandele nr LT-30170H.
2. Alusplaanina on kasutatud Kirjanurk OÜ töö nr 12999G "Geodeetiline alusplaan" 
06.12.2024. Kõrgused on EH2000 süsteemis, koordinaadid L-EST97 süsteemis.
3. Tehnovõrkude kaitsetsoonides kaevatakse käsitsi. Tööde teostamisel tuleb lähtuda 

liinirajatiste kaitsevööndis tegutsemise eeskirjast.
4. Täitematerjal ei tohi sisaldada suuri kive (≥15 cm), kõrvalisi esemeid, turvast, pehmet 

savi, puidu- või raadamisjäätmeid, jääd, lund ja külmunud pinnast 
(pinnasekamakaid), muid kahjustavaid ained ning jäätmeid. Talvetingimustes 
kasutada tagasitäitena ainult sulasid ja kergesti tihendatavaid materjale.

5. Pärast kaevetöid taastada endine olukord ning korrastada ehitusjäljed.
6. Katete taastamisel lähtuda töö aegsest olukorrast. Kui ehitustööde käigus selgub, et 
on kasutatud teistsugust konstruktsiooni, taastada katted vastavalt olemasolevale 
konstruktsioonile, et ei tekiks konstruktsioonilisi erinevusi. 
7. Kaabel paigaldada kogu trassi ulatuses kaitsetorus minimaalselt 1,0m sügavusele. 
Vähim sügavus kõrvalmaantee katte ja mulde all 1,5m; mulde nõlvast kuni 1m kaugusel 
1,2m; teemaal ja ristumisel kraaviga, kraavi/truubi põhjast 1,0m.

Ol. olev või planeeritav maapind

Kilbi paigaldus (põhimõtteline)

00=6.60 LK234242
00=7.40 LK234986

M1:50

M1:500
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