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Ristumisel kraaviga paigaldada kaabel kinnisel meetodil

1 m sügavusele kraavi põhjast.

Demonteerida Võlsi HL 10 kV õhuliin AS-35 AJ Võlsi - AJ Panoraami (M17)

(koos mastidega M9-M17), trass=548 m.Kaablitrassil  teostada puude ja võsaraie 

2+2 m ca 252 m². Raiutud võsa utiliseerida.

Pehmel ja võsasel maal paigaldada kaabel kinnisel meetodil

min 1 m sügavusele 1250N Ø160 kaitsetorusse.
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MPL410203

AJ14683 F1 - M1 

AXPK4G50, trass=12 m, L=22 m

Paigaldada 1 m sügavusele, 

450N Ø110 kaitsetorusse.

MPL410204

AJ14683 F3 - M1 

AXPK4G50, trass=12 m, L=22 m

Paigaldada 1 m sügavusele, 

450N Ø110 kaitsetorusse.
Demonteerida Võlsi HL 10 kV õhuliin AS-35 AJ Võlsi - AJ Panoraami (M17)

(koos mastidega M9-M17), tra
ss=548 m.

Projekteeritud alajaam AJ14683 (1VM630), 50 kVA trafoga. 

Paigaldada Võlsi tee 36b kinnistule ca 7 m kaugusele teeäärest, 

tehiskõrgendikule (alajaama alust maad tõsta ca 25 cm 

~71.85). Alajaama ümber panna kiviplaadid 0,6x0,6 m. Demonteerida Võlsi alajaam koos seadmetega.

KPL222818

AJ14682 - AJ14683

Al 3x240+35, trass=542 m, L=558 m.

Kaabel paigaldada 1 m sügavusele ning 1 m kaugusele nii olemasolevast kui 

projekteeritud kraavi servast ja Telia sidetrassist, 450N Ø160 kaitsetorusse.

Ristumisel planeeritud sissesõiduteega paigaldada kaabel kinnisel 

meetodil 1 m sügavusele 1250N Ø160 kaitsetorusse, trass=12 m.

KPL222795

AJ14683 - AJ Soo

Al 3x240+35

Paigaldatakse projekti LC0387-K1 etapi raames.

Ristumisel sissesõiduteega paigaldada kaabel kinnisel meetodil

1 m sügavusele 1250N Ø160 kaitsetorusse.

Ettevaatust! Ristumised Telia Eesti AS sidetrassiga.

Täpne sügavus täpsustada enne kaevetööde algust.

Demonteerida Võlsi HL 10 kV õhuliin AS-25 AJ Võlsi - M
2

(koos mastidega M1-M8), tra
ss=593 m.

Ristumisel planeeritud teega paigaldada kaabel lahtisel meetodil

1 m sügavusele 750N Ø160 kaitsetorusse, trass=6 m.

Uuest alajaamast AJ14683 kuni 

planeeritud teeotsani paigaldada

reservtoru 750N Ø110, trass=67 m, L=70 m

Paigaldada 1 m sügavusele.

Teostada võsaraie 15 m².
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Ristumisel teega paigaldada kaabel kinnisel meetodil

1,2 m sügavusele 1250N Ø160 kaitsetorusse, trass=11 m.
Ristumisel puudega paigaldada kaabel kinnisel meetodil

1 m sügavusele 1250N Ø160 kaitsetorusse, trass=158 m. Lõigus, kus kaabel jääb planeeritud kõnnitee alla paigaldada kaabel 

lahtise meetodi korral 1,2 m sügavusele 750N Ø160 kaitsetorusse, trass=174 m.

KS1

KS1

KS1

KS1

KS1

KS1

KS1

KS1

KS
1

KS1

KS1

KS1

KS1

KS1

KS1

KS1

KS1

KS1

KS1

KS1

KS1

KS1

KS1

KS1

KS1

V1

V1

V1

V1

V1

V1

V1

V1

V1

V1

V1

V1

V1

V1

V1

V1

V1

V1

V1

V1

V1

V1

V1

V1

V1

Geodeetiline märk

PE RC De 1
60 L=37.0m i=

52

PE RC De 1
60 L=37.0m

KS1

KS1

KS1

KS1

KS1

KS1

KS1

PE RC De 1
10 L=37.0m i=

52

KS1

KS1

KS1

KS1

KS1

KS1

KS1

KS1

PE De 160 L=43.5m
 i=1

KS1

KS1

KS1

KS1

KS1

KS1

KS1

KS1

PA5

K2

K2

K2

K2

K2

K2

K2

K2

V1

PE
 D

e 1
60

L=
8.

0m
 i=

89

PE RC De 1
60 L=46.5m i=

89

PE RC De 1
60 L=46.5m

PE De 160 L=44.0m

PE
 D

e 1
60

L=
7.

5m

KS
1

PE De 110 L=44.5m
 i=4

PE RC De 1
10 L=47.0m i=

88

PE
 D

e 1
10

L=
5.

5m
 i=

12
8

1

2
1

2

1

21

2

1

2

1

2

A

91804:001:0243
Võlsi

91804:001:0430
Võlsi tee 27

91804:001:0194
Järveotsa

91701:001:0922

Üraoja-Võlsi 
tee L1

91701:001:1004

Võlsi aiandi tee

91804:005:0010
Panoraami vkt 1

79.38

79.63

79.62

79.43

78.82
78.79

78.60

77.8878.1178.11

75.27

75.20

75.21

73.0773.1473.05

71.8671.9871.86

79.43

79.48
79.54

78.1278.1378.44
78.79

76.2076.8877.73

74.88

75.0975.71

76.37

74.19

73.87

72.9773.02

72.78

72.91

72.39

71.70

kra
av

X = 6413800

Y = 677250 

 71.92

 71.43

 73.53

 72.59

 74
.66

 76.34
 76.17

 77.88

 77.75

Järveotsa
91804:001:0194

91701:001:0922

AJ14682

+MP

+MPS

+KP

+TR

-T1

-MEB

+AUT I

+.K01

+.K03

+.K05

+.K07

+.K09

+KPS I

Võlsi tee 27
91804:001:0430

Võlsi aiandi tee
91701:001:1004

Võlsi
91804:001:0243

Üraoja-Võlsi tee L2

91701:001:0596

2

16

173

1

45

6

7

AJ Panoraami1W2

1W2

1W2

1W2

1W2

1W2

1W2

1W2

1W2

1W2

1W2

1W2

1W2

100

138787LK

1W11W11W11W11W1

1W2 1W2 1W2 1W2 1W2 1W2 1W2

1W2

S

N

W E

TV JK

LK228175

MPL410199
AJ14682 F1 - M1 

AXPK4G120, trass=4 m, L=14 m

MPL410200
AJ14682 F3 - M1 

AXPK4G120, trass=4 m, L=14 m

MPL410202
AJ14682 F5 - M1

AXPK4G120, trass=4 m, L=14 m

Kaablid paigaldada 1 m sügavusele, 

450N Ø110 kaitsetorudesse.

Kaablitrassil ja alajaama ümber teostada puude ja võsaraie 

ca 89 m². Lisaks utiliseerida juba varasemalt raiutud võsa.

Ristumisel teega paigaldada kaabel kinnisel meetodil

1 m sügavusele 1250N Ø160 kaitsetorusse, trass=12 m.

Ettevaatust! Ristumine Telia Eesti AS sidetrassiga.

Täpne sügavus täpsustada enne kaevetööde algust.

Ristumisel teega paigaldada kaabel kinnisel meetodil

1,2 m sügavusele 1250N Ø160 kaitsetorusse, trass=11 m.

KPL222818
AJ14682 - AJ14683

Al 3x240+35, trass=542 m, L=558 m.

Kaabel paigaldada 1 m sügavusele ning 1 m kaugusele nii olemasolevast kui 

projekteeritud kraavi servast ja Telia sidetrassist.

Projekteeritud alajaam AJ14682 (1VM630), 100 kVA trafoga. 

Paigaldada Järveotsa kinnistule ca 4 m kaugusele teeäärest, 

tehiskõrgendikule, alajaama alust maad tõsta 0,5-1,7 m (ca 78.00). 

Alajaama ümber panna kiviplaadid 0,6x0,6 m.

Demonteerida Panoraami 

alajaam koos seadmetega.

KPL222819
AJ14682 - M20H11

Al 3x240+35, trass=2644 m, L=2724 m.

Kaabel paigaldada 1 m sügavusele, 450N Ø160 kaitsetorusse.

Kohtades, kus kaabel jääb planeeritava kõnnitee alla

paigaldada kaabel 1,2 m sügavusele 750N Ø160 kaitsetorusse.

Ristumisel teega ja suurte mändide kõrval paigaldada kaabel kinnisel 

meetodil min 1,5 m sügavusele 1250N Ø160 kaitsetorusse, trass=43 m.

Olemasolev TV liitumiskilp 138787LK demonteerida mastilt M1.

Selle asemele paigaldada soklil 1-kohaline liitumiskilp LK228175.

Ehitada maandus ja pot. ring. Tootja poolt kilbi soklile märgitud 

kilbi paigalduskõrgust tähistav joon peab jääma kilpi vahetult 

ümbritseva maapinnaga samale kõrgusele. Taastada toide TV JK-sse.

MPL424537
AJ14682 F7 - LK228175 

AXPK4G50, trass=5 m, L=8 m

F5 (vana F2) Ex4x50

F1 Ex4x95

F3 (vana F3) Ex4x50

TV

Ettevaatust! Ristumine AS Võru Vesi projekteeritud veetrassiga, 

sügavus ~2,15 m ja kanalisatsioonitrassidega, sügavus ~2,4 m.

Aeda mitte kahjustada!
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NUMBER KUUPÄEV1. Elektrilevi OÜ
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91701:001:0711
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2°

5°
KPL222819
AJ14682 - M20H11Al 3x240+35, trass=2644 m, L=2724 m.Kaabel paigaldada 1 m sügavusele ja 1 m kauguseleteest, 450N Ø160 kaitsetorusse.

Ristumisel metsaga paigaldada kaabel kinnisel meetodil1 m sügavusele 1250N Ø160 kaitsetorusse, trass=82 m.

Ristumisel metsaga paigaldada kaabel kinnisel meetodil1 m sügavusele 1250N Ø160 kaitsetorusse, trass=192 m.

Võlsi
91804:001:0241
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Ristumisel teega paigaldada kaabel kinnisel meetodil1 m sügavusele 1250N Ø160 kaitsetorusse, trass=10 m.

Ristumisel heki, sissesõidutee ja puudega paigaldada kaabel kinnisel meetodil
1 m sügavusele 1250N Ø160 kaitsetorusse, trass=71 m.

Kaabel paigaldada 1 m sügavusele, 0,5 m kauguseleteemulde servast, 450N Ø160 kaitsetorusse.

Ettevaatust! Ristumine tarbija veetrassiga.Sügavus täpsustada enne kaevetööde algust.Ettevaatust! Ristumine tarbija maakaabliga.Sügavus täpsustada enne kaevetööde algust.
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- Olemasolev 0,4 kV õhuliin

1W2 - Projekteeritud 10 kV maakaabel kaitsetorus
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KPL222819
AJ14682 - M20H11
Al 3x240+35, trass=2644 m, L=2724 m.
Kaabel paigaldada 1 m sügavusele ja 1,5 m kaugusele
teest, 450N Ø160 kaitsetorusse. Ristumisel metsaga paigaldada kaabel kinnisel meetodil

1 m sügavusele 1250N Ø160 kaitsetorusse, trass=247 m.
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Ristumisel metsaga paigaldada kaabel kinnisel meetodil
1 m sügavusele 1250N Ø160 kaitsetorusse, trass=192 m.
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Ristumisel metsaga paigaldada kaabel kinnisel meetodil

1 m sügavusele 1250N Ø160 kaitsetorusse, trass=441 m.
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Ristumisel kruusateega paigaldada kaabel kinnisel meetodil

1 m sügavusele 1250N Ø160 kaitsetorusse.

Ristumisel männiga paigaldada kaabel kinnisel meetodil

1 m sügavusele 1250N Ø160 kaitsetorusse, trass=6 m.

KPL222819

AJ14682 - M20H11

Al 3x240+35, trass=2644 m, L=2724 m.

Kaabel paigaldada 1 m sügavusele ja 1 m kaugusele

teest või kraaviservast, 450N Ø160 kaitsetorusse.

Ristumisel metsaga paigaldada kaabel kinnisel meetodil

1 m sügavusele 1250N Ø160 kaitsetorusse, trass=147 m.

Vahekaevik Vahekaevik
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M20H11

KPL222819
AJ14682 - M20H11

Al 3x240+35, trass=2644 m, L=2724 m.

Kaabel paigaldada 1 m sügavusele ja 0,5 m kaugusele

teest, 450N Ø160 kaitsetorusse.

Asendada r/b mast 3 m M12 suunas

ankurdamiseks portaalmastiga

mastid: 2xkl. 4, kreo. im, h=11 m

toed: 2xkl. 4, kreo. im, h=12 m, l=6 m, a=0,3

tõmmitsad: 2xFe25, l=6 m, a=0,2

Masti asendamine teostatakse projekti 

LC0387-K4 raames.
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Ristumisel ojaga paigaldada kaabel kinnisel meetodil 1 m 

sügavusele oja põhjast 1250N Ø160 kaitsetorusse.

Ristumisel teega paigaldada kaabel 

kinnisel meetodil 1,5 m sügavusele 

1250N Ø160 kaitsetorusse.

KPL222819
AJ14682 - M20H11

Al 3x240+35, trass=2644 m, L=2724 m.

Vahekaevik

Ristumisel metsaga paigaldada kaabel kinnisel meetodil 1 m 

sügavusele 1250N Ø160 kaitsetorusse, trass=270 m.

Teemuldes paigaldada kaabel kinnisel meetodil 1,2 m 

sügavusele 1250N Ø160 kaitsetorusse.

Vahekaevik
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- Olemasolev 10 kV õhuliin

1W2 - Projekteeritud 10 kV maakaabel kaitsetorus
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- Projekteeritud 10 kV maakaabel kinnisel meetodil1W2
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TEISTE PROJEKTIDE TINGMÄRGID:
- Projekti LC0387-K4 raames projekteeritud portaalmast
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MPL410203
AJ14683 F1 - M1 
AXPK4G50, trass=12 m, L=22 m
Paigaldada 1 m sügavusele, 
450N Ø110 kaitsetorusse.

Demonteerida Võlsi alajaam koos seadmetega.

KPL222795
AJ14683 - AJ Soo
Al 3x240+35
Paigaldatakse projekti LC0387-K1 etapi raames.

Demonteerida Võlsi HL 10 kV õhuliin AS-25 AJ Võlsi - M2
(koos mastidega M1-M8), trass=593 m.

Demonteerida Võlsi HL 10 kV õhuliin AS-25 AJ Võlsi - M2
(koos mastidega M1-M8), trass=593 m.

Teostada võsaraie 15 m².
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- Olemasolev 0,4 kV õhuliin
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- Olemasolev 10 kV õhuliin

- Olemasolev sidetrass
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1W2

1W1 - Projekteeritud 0,4 kV maakaabel kaitsetorus

- Demonteeritav objekt
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TV JK

LK228175
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18218LK

18181LK

MPL410199
AJ14682 F1 - M1 
AXPK4G120, trass=4 m, L=14 m

MPL410200
AJ14682 F3 - M1 
AXPK4G120, trass=4 m, L=14 m

MPL410202
AJ14682 F5 - M1
AXPK4G120, trass=4 m, L=14 m

Kaablid paigaldada 1 m sügavusele, 
450N Ø110 kaitsetorudesse.

Kaablitrassil ja alajaama ümber teostada puude ja võsaraie 
ca 89 m². Lisaks utiliseerida juba varasemalt raiutud võsa.

Ristumisel teega paigaldada kaabel kinnisel meetodil
1 m sügavusele 1250N Ø160 kaitsetorusse, trass=12 m.

Ettevaatust! Ristumine Telia Eesti AS sidetrassiga.
Täpne sügavus täpsustada enne kaevetööde algust.

KPL222818
AJ14682 - AJ14683
Al 3x240+35, trass=542 m, L=558 m.
Kaabel paigaldada 1 m sügavusele ning 1 m kaugusele nii olemasolevast kui 
projekteeritud kraavi servast ja Telia sidetrassist.

Projekteeritud alajaam AJ14682 (1VM630), 100 kVA trafoga. 
Paigaldada Järveotsa kinnistule ca 4 m kaugusele teeäärest, 
tehiskõrgendikule, alajaama alust maad tõsta 0,5-1,7 m (ca 78.00). 
Alajaama ümber panna kiviplaadid 0,6x0,6 m.

Demonteerida Panoraami 
alajaam koos seadmetega.

Olemasolev TV liitumiskilp 138787LK demonteerida mastilt M1.
Selle asemele paigaldada soklil 1-kohaline liitumiskilp LK228175.

 Tootja poolt kilbi soklile märgitud 
kilbi paigalduskõrgust tähistav joon peab jääma kilpi vahetult 
ümbritseva maapinnaga samale kõrgusele. Taastada toide TV JK-sse.

MPL424537
AJ14682 F7 - LK228175 
AXPK4G50, trass=5 m, L=8 m

F5 (vana F2) Ex4x50

F1 Ex4x95

F3 (vana F3) Ex4x50

F3 Ex4x50

F5 (vana F2) Ex4x50

F3 (vana F3) Ex4x50

TV

TV

Ettevaatust! Ristumine AS Võru Vesi projekteeritud veetrassiga, 
sügavus ~2,15 m ja kanalisatsioonitrassidega, sügavus ~2,4 m.

2

Vana mast M3 asendada samas asukohas - uus nr. M2.
Mast 3 kl 10 m, tanalith.
Paigaldada tugi 3 kl 11 m, tanalith 4 m kaugusele mastist.

3

Mast M3 tõsta ümber ca 5 m.
Mastile tõsta ümber 18218LK.
Ehitada kordusmaandus Rm≤100 Ω.

Liitumiskilp 18218LK tõsta
ümber mastile M3.

AJ14682 F3
M1 - M3 
Paigaldada Ex4x50, trass=96 m, L=98.

18218LK

F3 (vana F3) Ex4x25

AJ14682 F5
M1 - M4 
Paigaldada Ex4x50 F3 õhuliinist
0,3 m allapoole, trass=130 m, L=132.

Demonteerida:
1. F3 M1-M2(vana M3) Ex4x50 ca 68 m.
2. F3 M2-Hoone Ex4x25 ca 47 m.
3. F5 M1-M4 Ex4x50 ca 127 m.
4. Toega mast M2 ja mast M3.
Võimalusel kasutada demonteeritud õhuliine.

F5 Ex4x50

4

Panoraami tiik
91804:005:0420

AJ14682 F3
M3 - Hoone  (jääb tarbijale)
Paigaldada Ex4x25, trass=9 m, L=9.

Hoone

Aeda mitte kahjustada!
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- Olemasolev 0,4 kV õhuliin

1W2 - Projekteeritud 10 kV maakaabel kaitsetorus

- Katastripiir

- Olemasolev 10 kV õhuliin

- Olemasolev sidetrass

- Projekteeritud 10 kV maakaabel kinnisel meetodil
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+MP
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1W2

1W1 - Projekteeritud 0,4 kV maakaabel kaitsetorus

- Demonteeritav objekt

- Projekteeritud 0,4 kV õhuliin

- Projekteeritud tugi, puitmast,
- Projekteeritud tarbija 0,4 kV õhuliin


