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Riigimaantee kaitsevöönd

Riigimaantee kaitsevöönd

F1

AJ OTSA

Kinnine meetod (L=9m). 

Kaabli paigaldussügavus: 1m.

Projekteeritud 0,4 kV kaabel:

JK70342...LK235243
(AXPK 4G120); L=111m, trass: L=105m (MPL437899)

JK70342

* Projekteeritud kaabli ette 

  paigaldada vinnaklüliti.

Reservtorud:

2x 450N,  ∅50 mm, 
L=3m, trass: L=2m

1W

1W

1W

1W

1W

1W

1W

1W

1W

1W

1W

1W

1W

1W

1W

1W

1W

Kibuvitsa 

44101:001:2003

16161 Palivere-Keedika tee 

77601:003:1072

Tammeristi 
77601:003:0980

Sinilille 

44101:001:2002

Mäe-Metsa 

77601:003:0483

Mäehansu 

77601:003:0660

Metsamäe 

77601:003:0484
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Kinniselt, L=9 m

LK235243
Kahekohaline

(LPK1: 3x20 A)

(LPK2: 3x16 A)

Reservtorud:

2x 450N,  ∅50 mm, 
L=3m, trass: L=2m

450N,  ∅110 mm, L=78m

1250N,  ∅110 mm, L=9m

750N,  ∅110 mm, L=18m
1m sügavusel

LK231085

JK70342

Perspektiivne kraav. 

Kraavi põhi 0,2m 

sissesõiduteest madalamal.

Kaabel paigaldada 

vähemalt 1m sügavusele 

kraavi põhjast.

Perspektiivne kraav. 

Kraavi põhi 0,2m 

sissesõiduteest madalamal.

Kaabel paigaldada 

vähemalt 1m sügavusele 

kraavi põhjast.

Märkused katete taastamise kohta:

1. Tööde teostamisel tuleb lähtuda Lääne-Nigula vald valla kaevetööde

    eeskirjast.
2. Kaabli lahtisel paigaldusel haljaslalal rajada kaevik nii, et eelnevalt 

    kooritakse 250-300 mm pealmine pinnase kiht (kasvupinnas) ning 

    tagasitäitel asetatakse kasvupinnas uuesti kõige pealmiseks kihiks.

3. Kaevik tihendada kõrguste kaupa, k=0,98.

4. Kivise pinnase korral tuleb torule rajada liivapadi.

Lõige A
Taastatav haljasala

Tagasitäide 
kivivabast pinnasest

Hoiatuslint 

(kollane, veniv kile)

Maakaabel

Kaitsetoru

Kasvupinnas
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 Tingmärgid:

Projekteeritud liitumiskilp
Projekteeritud 0,4 kV maakaabelliin

Projekteeritud reservtoru

Projekteeritud kaabel kaitsetorus

Projekteeritud maanduspaigaldis

Olemasolev maanduspaigaldis

Olemasolev 0,4 kV õhuliin  

Olemasolev 0,4 kV maakaabel

Katastripiir

Puurimismasina asukoht / puurimiskaevik

Riigitee kaitsevööndi piir
Perspektiivne kraav

450N

1250N450N 750N
1W 1W

1W 1W


