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1. ASUKOHT

Viirutatud kollase alaga tahistatud isikliku kasutusdigusega piiratud ala (IKO).
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T66 nimi: Torinurga kinnistu laadimistaristu Koostas: L. Paulus
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2. TEHNILISED NAITAJAD

Projektis kasutatavate seadmete tehnilised parameetrid on vilja toodud allolevas tabelis (Tabel 1).

Tabel 1. Laadimisjaama tehnilised parameetrid

Seade/ siisteem Tiilip/ tunnus Parameeter Suurus Uhik

Laadimisjaam Axon Easy 400 vOimsus 320 | kW
nimivool 400 | A
arv/laadimispesade 2/4 | tk
arv

Pinge- ja juhistikustiisteem | TN-C-S pinge 3x400/230 | V

3. SELETUSKIRI

3.1.

Uldosa

Kaesoleva projektiga on lahendatud laadimistaristu paigaldamine aadressil Torinurga, Aovere kiila,
Tartu vald, Tartu maakond.

Projekti koostamisel on lahtutud jargmistest seadustest, standarditest, eeskirjadest, normidest jms:

1.

w

10.

11.

12.

13.

Eesti Vabariigi Ehitusseadustik, Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seadus,
Seadme ohutus seadus, Nouded ehitusprojektile ja teised kehtivad seadused, nGuded ning
Oigusaktid.

Elektrilevi OU ettevdtte standardid, juhendid, normid, nduded ja teised kehtivad dokumendid.
EVS 843:2016 Linnatdanavad.

EVS-EN 62196-1:2014 Pistikud, pistikupesad, sdiduki-pistikiihendused ja s&idukisisendid.
Elektrisdidukite juhtivuslik laadimine. Osa 1: Uldnduded

EVS-HD 60364-7-722:2019 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 7-722: Nouded
eripaigaldistele ja -paikadele. ElektrisGidukite toide

EVS-EN IEC 61851-1:2019 Elektrisdidukite juhtivuslik laadimissiisteem. Osa 1: Uldnduded
EVS-HD 60364-4-41:2017+A12:2019 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-41: Kaitseviisid.
Kaitse elektriloogi eest.

EVS-HD 60364-4-42:2011+A1:2015 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-42: Kaitseviisid.
Kaitse kuumustoime eest.

EVS-HD 60364-4-444:2010 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-444: Kaitseviisid. Kaitse
pingehairingute ja elektromagnetiliste hdiringute eest.

EVS-HD 60364-4-444:2010/AC:2012 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-444:
Kaitseviisid. Kaitse pingehairingute ja elektromagnetiliste hdiringute eest.

EVS-HD 60364-5-52:2011+A11:2017 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 5-52:
Elektriseadmete valik ja paigaldamine. Juhistikud.

EVS-HD 60364-5-54:2011+A11:2017 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 5-54:
Elektriseadmete valik ja paigaldamine. Maandamine ja kaitsejuhid.

Eesti Vabariigi Tee projekteerimise normid ja nduded.
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Nimetatud dokumentidega tuleb arvestada ka ehitustoode teostamisel. Samuti jargida nimetatud
dokumente elektripaigaldise hilisemal kaidul.

Kolm pdeva enne ehitustodde algust on ehitajal kohustus votta Ghendust kinnistute valdajatega,
teavitades neid t66de teostamisest nende maaiksustel ning arvestama nende tingimuste, ndudmiste
ja kooskdlastuste tingimustega.

Kolm pdeva enne ehitustodde algust on ehitajal kohustus teavitada to6dega alustamisest Tellija
projektijuhti, kohaliku omavalitsust, ristuvate tehnovérkude valdajaid ning arvestama ehitustdddel
nende tingimuste, ndudmiste ja kooskd&lastuste tingimustega. Vajadusel vGtta toode teostamiseks
tooluba.

Ehitustood teostada vastavalt Tellija ja kohaliku omavalitsuse kehtestatud korrale. Meetmed ohutuks
tooks elektripaigaldises ja selle kaitsevoondis maarata kindlaks t66juhatuse koosolekul enne todde
alustamist.

Ehitustoode kadigus ja elektripaigaldise hilisemal kaidul juhinduda eelpool toodud eeskirjadest ja Eesti
Vabariigis kehtivatest normatiividest ning seadustest. Samuti pidada kinni to6tervishoiu, t66ohutuse
ja elektriohutuse nduetest ning headest tavadest.

Ehitajal on kohustus taita liikluskorralduse ndudeid teetoodel liiklejale ohutute liikumistingimuste
loomiseks teel ja t60 tegijale ohutute to6tingimuste loomiseks teel ja tee kaitsevoondis, vastavalt
liiklusseaduse § 71 16ike 4 alusel kehtestatud Majandus- ja taristuministri 13.07.2018 maarusele nr 43
Néuded ajutisele liikluskorraldusele.

Seadmete parameetrid on antud asendiplaanil (Vt. Joonis EL-4-01). Paigaldatud kaitsmed ja
projekteeritud maanduspaigaldised tagavad elektripaigaldise ohutuse. Uute madalpingeliinide
ehitamisel jatta faasijarjestus samaks.

Projekti asendiplaanil on toodud kaablitele projektsioonvaartused.

NB! Ehitustoddel voi selle ettevalmistamisel tekkinud kiisimused ja probleemid, mida pole kajastatud
kdesolevas projektis vdi on ebaselged/vastuolulised, lahendatakse t66 kaigus kooskdlastatult
projekteerija ja Tellijaga.
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3.2.  Projektlahendus

3.2.1. Elektrisdiduki laadimisjaam

Elektrisdiduki laadimisjaam on seade v&i seadmete kombinatsioon, mis tagab Uhiskasutatava talitluse
elektrisdidukite toitmiseks elektrienergiaga sdiduki laadimise eesmargil. Projekteeritud
laadimisjaamad saavad toite jaotuskilbist. Jaotuskilp saab toite vérgust (alajaamast).

Laadimisjaama mark, arv ja vGimsus on toodud vélja tehniliste parameetrite tabelis (Vt. Tabel 1).
Jaotuskilbi, liitumiskilbi ja laadimisjaama asukohad objektil on esitatud asendiplaanil (Vt. Joonis EL-4-
01). Laadimisjaama kaitseks vGimalike kahjustuste eest paigaldatakse kaitsepostid.

3.2.2. Elektriauto laadimiskohad

Uued parkimis-/laadimiskohad on projekteeritud olemasolevale haljasalale (vt EL-4-01) vastavalt IKO
lepingus seatud alale. Olemasoleva parkla piires ndhakse ette neli parkimiskohta. M66dud vahemalt
3,5x5 m. Projekteeritud parkimiskohtadele parkimine on lubatud ainult elektrisGidukitele.

3.2.3. Valgustus ja videovalve
Tanavavalgustuse elektrivarustuse pingeslisteem: 3x 400/230V, 50 Hz
Tanavavalgustuse juhistikusisteem: TN-S

Laadimiskohtadele on ettendhtud tdnavavalgustus. Valgustite toide on lahendatud jaotuskilbist
astronoomilise kella juhtimise lllitiga. Masti valispinna kaugus darekivist peab olema parklas vahemalt
0,75 m parkimiskoha servast. Valgustuse paigaldamisel |dhtuda standarditest EVS-EN 12464-2:2014
Valgus ja valgustus. To6kohavalgustus. Osa 2: Vélistookohad ja EVS 843:2016 Linnatanavad.

Laadimiskohtadele on ka ettendhtud videovalvesiisteem. Videovalvekaamerate toide on lahendatud
kasutades Power over Ethernet (PoE), kaablitena kasutada varjestatud FTP Cat6 4x2x0,5 valikaablit.
Videovalve kaamerad paigaldada tdnavavalgustusega samadele mastidele. Kdik kaamerad peavad
omama sabotaaZituvastuse funktsiooni. See tdhendab, et siisteem peab tuvastama ja reageerima
objektiivi defokuseerimisele vdi kinnikatmisele, samuti kaamera asendi muutumisele. Seadmete
paigaldamisel ldahtuda standardisarjast EVS-EN 62676-4:2015 Turvarakendustes kasutatavad
videovalvesilisteemid. Osa 4: Rakendamise juhised.

3.2.4. 0,4 kV maakaabelliini paigaldus

Projekteeritud maakaabelliin paigaldada vastavalt Elektrilevi OU ettevéttestandardile: P342 -
0,4...20kV VORGUSTANDARD - 0,4kV KAABELLIINID.

Kaablite kulgemine looduses on esitatud asendiplaanil (Vt. Joonis EL-4-01).
Kaabelliinitrass puhastada vajadusel vajalikus ulatuses puudest/v&sast ja kividest.

Kaabli paigaldamisel jalgida tootja poolt lubatud painderaadiuseid, tombejoudusid ja teisi
paigaldustingimusi.

Kivises pinnases v&i kui kaeviku p&hi jaetakse tasandamata tuleb kaabel/kaitsetoru koos kaabliga
paigaldada liivapadja sisse.

Kaabel paigaldada vastavalt asendiplaanil (Vt. Joonis EL-4-01) toodud meetodile, siigavusele ja
kaitsetoru klassile.
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Kaablist/kaitsetorus olevast kaablist 0,3 m kdrgemale paigaldada kaablihoiatuslint. Hoiatuslint peab
asetsema kaitstava kaabliga kohakuti.

Ristumisel teiste maa-aluste kommunikatsioonidega (tarbijakaablid, side, vesi jne) tuleb kohale
kutsuda vastavate kommunikatsioonitrasside valdajate esindajad. Juhinduda normikohastest piist- ja
horisontaalvahekaugustest (Tabel 2) ning koosk&lastustes toodud tingimustest. Kaevamist6od teiste
kommunikatsioonide kaitsetsoonis teostada kasitsi. Mehhaniseeritud kaevamine on lubatav ainult
maa-aluste rajatiste valdajate loal, seejuures enne kontrollides, kas maa sees ei leidu plaanidele
kandmata rajatisi. Ristumistel allmaarajatistega tuleb kaabli paigaldussiigavus tdpsustada kohapeal
ehituse kaigus, tehes kasitsi kaevates kindlaks nende tdpse asukoha ja suuna ning otsustada pealt voi
altpoolt Iabimineku kasuks. Vajadusel toestada sidekaablid ja olemasolevad elektrikaablid kaevetoode
ajaks. Kaevamistoode kaigus selgunud maa-aluste kommunikatsioonide teisiti paiknemisel teavitada
sellest vastavate kommunikatsioonitrasside valdajate esindajad. Parast kaablite paigaldamist tuleb
teha kaabelliini ja maanduspaigaldise teostusjoonised.

Parast kaevet6dde ja kaabelliini paigaldustoode 16ppu tuleb kaablikaevis taita tihendatud pinnasega
(pinnase tihendamise koefitsient sGidu- ja kénniteedel on 0,98). Samuti taastada teekatted ja haljastus
endisele kujule.

Tabel 2. 0,4 kV maakaabli ja tehnorajatise vahelised viiksemad lubatavad vahekaugused (kujad)

[m]

Tehnorajatise nimetus Rohtvahekaugus roopkulgemisel Pistvahekaugused ristumisel
| Il | Il

Elektrikaabel 0,1 0,2% 0,1/0,51 0,2

-paigaldatav kaabel torus 0,072 0,2..0,3 078 0,1 0’

1 Kitsas kohas erikooskdlastuse kohaselt.
2) Kehtestatakse kdesoleva standardiga eeldusel, et m&lemad kaablid on torus (vt joon. EE2.4-10).
3) PE-gaasitorude puhul, kui kaabel paikneb torust allpool. Nimipingel 20 kV pole lubatav.

4 Pinnase temperatuur soojatorust 2 m kauguseni ei tohi sel juhul tdusta suvel Gle 10°C ja talvel lle 15°C Umbritseva
pinnase suhtes.

5) Kaabel kaitstud tugeva véi keskmise kaitseastmega vdi eraldatud betoonvaheseinaga. Alus: Tehnilised nduded sideliinide
ristumisel elektriliinidega. Juhendi projekt.

6) Kaitsetsooni vélispiir, soovitav vaikseim vahekaugus kitsastes tingimustes.

7) M&lemad kaablid kaitstud (torus v&i kanalis).

8) Vahimad rdhtkaugused ldhenemisel.

9) Kaablit kaitsev toru peab ulatuma ristuvast rajatisest +2 m kummalegi poole.
10) Ristumisel keskpinge- vdi kdrgepingekaabliga.

11) Kaablid p.o. 1 m pikkuselt kummalegi poole olema eraldatud betoonplaatide v3i A-tugevusklassi torudega; sidekaabel
peab paiknema kdrgemal.

| veerg sisaldab kooskdlastamis- ja ehituspraktikas seni kehtivaks tunnistatud elektriseadmete
ehituseeskirjade norme.
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Il veerg sisaldab Eesti Projekteerimisnormide EPN 17 eelndu osa 8 tabelites 8.2—8.4 ja 8.6 toodud
norme, mis pole veel Gldkohustuslikena kehtestatud, kuid mille taitmist v&ib (eriti vdhendatud kaugusi
kitsastes kohtades) projekteerimisel taotleda.

Eriti kitsastes kohtades kooskdlastatult rajatise valdajaga vdib projekteerida tooduist erinevaid
(vdhendatud) kaugusi tingimusel, et need vdimaldavad tdita ehituse, remondi ja hooldamise
ohutusndudeid.

3.3. Kaitse ja maandamine
Kaesolevas elektripaigaldises on elektriohutuse tagamisel rakendatud peamiselt jargmisi kaitseviise:

POHIKAITSENA (otsepuutekaitse) — p&hiisolatsiooni ohtlike pingestatud osade ja pingealdiste juhtivate
osade vahel ning kaitsekatete ja kaitselimbriste kasutamist.

RIKKEKAITSENA (kaudpuutekaitse) — toite automaatset valjalllitamist koos maandatud
kaitsepotentsiaali Ghtlustussiisteemi valjaehitamisega.

Kui elektrisGidukite laadimisjaam on varustatud pistikupesaga voi soidukiliidesega, mis vastab
standardisarjale IEC 62196 (koik osad), tuleb v6tta kasutusele meetmed kaitseks alalis-rikkevoolu eest,
véljaarvatult juhul, mil see on ette ndhtud elektrisdiduki laadimisjaamas. Asjakohased meetmed
peavad iga Ghenduspunkti jaoks olema jargmised:

e Liiki B kuuluva rikkevooluaparaadi kasutamine voi

e Liiki A kuuluva rikkevooluaparaadi kasutamine koos alalis-rikkevoolu avastava, standardile IEC
62955 vastava seadisega vOi

e Liiki F kuuluva rikkevooluaparaadi kasutamine koos alalis-rikkevoolu avastava, standardile IEC
62955 vastava seadisega.

Kui Ghenduspunkt on kaitstud elektrilo6gi eest muu kaitseviisiga, nagu naiteks maandusvaba kaitse-
vaikepinge voi elektriline eraldis siis eelnev tekst ei ole rakendatav.

Viljaarvatult juhtumil, mil on paigaldatud rohkem kui Uhe {(ihenduspunktiga elektrisdidukite
toiteseade standardi IEC 61851-1 kohaselt ja kui see sisaldab standardi IEC 61851-1:2017 jaotisega 13.1
ndutavat vajalikku liigvoolukaitseaparaati, tuleb igat ihenduspunkti toita eraldi I6ppahelaga, mis on
kaitstud standardile IEC 60947-2, IEC 60947-6-2 voi IEC 61009-1 v&i standardisarja IEC 60898 voi
standardisarja IEC 60269 sellekohastele osadele vastava liigvoolukaitseaparaadiga.

3.4. Pinnasekatete taastamine

Parast ehitustéode IGpetamist taastada toode kaigus rikutud voi eemaldatud katted (asfalt, muru,
kruus, kdnnitee plaadid, darekivid jne.) vastavalt Majandus ja kommunikatsiooniministri maarusele
03.08.2015 nr.101 Tee ehitamise kvaliteedi nduded — Riigi Teataja.

Toode piirkonna maa-ala tuleb ehitusjargselt taastada, tasandada ning ehitusprahist puhastada.

Ehituskaevikust vdljakaevatav pinnas ei ole sobiv esmaseks tagasitditeks ega sobi ehituskaeviku
tagasitaditmiseks liikluspiirkonnas (sdiduteedel, kdnniteedel).

Haljasalal kasutada kaablikaeviku tagasitditeks voéimaluse korral valjakaevatavat kivivaba sdmerat
pinnast.

Ehituskaevikust valjakaevatav ja tagasitaiteks mittekasutatav pinnas vedada koheselt ja ladustada
kooskolastatult kohaliku omavalitsuse poolt ette nahtud kohta v&i kinnistu omaniku poolt
kooskdlastatud kohta viimase kinnistul.
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Asfaldijaagid viia objekti piirkonnas vastutava ettevotte territooriumile edasiseks imbertootlemiseks.

Toovotja vastutab todde teostamise ajal keskkonnakaitse eest ehitusplatsil ja selle kdrval oleval alal
vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele ja nduetele.

3.5. Ehitusjaatmete kaitlemine

Toode teostamisel peab To6votja juhinduma Tartu valla jadtmehoolduseeskirjast (m&arus nr 16,
01.01.2024).

Eeskiri maarab kindlaks jaatmehoolduse korra Tartu valla haldusterritooriumil ja on kohustuslik
koikidele juriidilistele ning flusilistele isikutele. Kadesoleval objektil vdivad ehitusjadtmete hulka
kuuluda ehituskivide ja ehitusmaterjalide jaatmed. Nende kaitlemine tuleb kooskdlastada
Keskkonnaameti jddtmespetsialistiga. T60 kaigus ei teki ohtlikke ehitusjaatmeid.

Ehitusjadtmed tuleb sorteerida liikidesse nende tekkekohal. Eraldi tuleb sorteerida mineraalsed
jaatmed (kivid ja ehituskivid) ning t6rva mittesisaldav asfalt. Tuleb rakendada koiki voimalusi
ehitusjadtmete taaskasutamiseks.

Asfalti ei ole lubatud ladestada priigilas ega kasutada pinnasetaiteks. Betoondetailid, asfalt ning muud
ehitusjaatmed tuleb lle anda liigiti materjalide taaskasutamiseks vastavat luba omavale ettevottele.
Kasvupinnas koorida eraldi ja kasutada samal ehitusel haljastamiseks voi Gle anda vastavat jadtmeluba
omavale isikule, vt https://tartuvald.ee/jaatmemajanduse-uldinfo. Valtida tuleb kasvupinnase
reostamist ja (ilemaarast tihendamist.

Viljakaevatav taitepinnas tuleb véimalusel taaskasutada, tlejaanud pinnas vedada valja ja utiliseerida.
Ehitustoode kdigus madrata ehitusplatsil valjakaevatava taitepinnase ladustamise asukoht.

Utiliseerimise eest vastutab litsentseeritud utiliseerimist teostatav ettevéte. Ehitusjaatmeid ei tohi
anda vedamiseks, korvaldamiseks ega taaskasutamiseks Ule isikule, kellel puudub sellekohane
jaatmeluba vGi kes ei ole ehitusjadtmete kaitlejana registreeritud.

3.6. Margiste paigaldus

Projekteeritud maakaabelliinide, 6huliinide, jaotus- ja liitumiskilpide, alajaamade ja nendes asetsevate
seadmete margiste paigaldamisel |ahtuda elektrivérgu omaniku kehtestatud nduetest voi Elektrilevi
OU normdokumendist: P346 - VORGUVARA TAHISTAMISE JA MARGISTAMISE NOUDED.

3.7. Kait

Parast elektrivorgu kasutuselevdttu tuleb parast esimest ekspluatatsiooniaastat ldhtuda Ulevaatuste ja
hooldustddde planeerimisel Elektrilevi OU normdokumendist: J31 — ELEKTRIPAIGALDISTE KAIDU
OHUTUSJUHEND.
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4. TOOKIRJELDUSED

4.1.  Ehitusplatsi ettevalmistus

Koik ehitus- ja paigaldustood peavad olema tehtud t6dde kirjeldustes ja joonistel toodu kohaselt.
Toovotja peab oma pakkumise esitama selliselt, et see sisaldaks k&igi seadmete, materjali, t66jou,
transpordi, paigalduse jms maksumusi ning arvestusega, et t60d oleksid tehtud kuni taieliku
valmiduseni. Kdesoleva projekti mahtu kuuluvad koik t66d, mis on vajalikud projektiga maaratud
nimetatud t66de tegemiseks, sh t66d mida ei ole kdesolevas projektis otsesdonu kirjeldatud kuid mis
kuuluvad To66votja poolt tegemisele hea ehitustava kohaselt. K&ikide nimetatud t66de maksumus
sisaldub t66votja poolt esitatud pakkumises. Normatiivides toodud teimid jms kuuluvad toovottu.
Enne ehitustodde alustamist taotleda vastava ehitust6d tegevusluba kohalikult omavalitsuselt ja
teistelt ehitustéodega seotud organisatsioonidelt. Ehitatav liinitrass, seadme asukoht jms Tellijaga Ule
vaadata. Enne ehitustodde algust tuleb ehitatav liinitrass, seadme asukoht jms kooskdlastada
tdiendavalt teiste trassivaldajatega ja kinnistuomanikega. Toovotja peab Tellijale ja kohaliku
omavalitsuse poolt maaratud instantsidele esitama omapoolse t66de organiseerimise ja tookorralduse
planeeritud ajagraafiku. See peab sisaldama ka ohutustehnilisi meetmeid t66de teostamisel
kaasaarvatud meetmeid jalakdijate kaitseks, ajutiste kaitsepiirete rajamist, liikluse Umberkorraldusi,
valgustust, margistust jne. Ehitustoodel tekkinud kiisimused ja probleemid, mida pole kajastatud
kdesolevas projektis vi on ebaselged, lahendatakse t60 kaigus kooskdlastatult projekti autori ja t66
tellijaga.

4.2. Ohutuse tagamine ja liikluskorraldus

Ehitusto6dega mojutatav piirkond peab kogu tooperioodi viltel olema tahistatud ja vastavalt
vajadusele ka valgustatud nii, et t66de teostamine ei ohustaks piirkonda ldbivate v&i seal t6id
teostavate inimeste elu ja tervist ning vara. Tanavate sulgemine osaliselt voi taielikult sGidukite
liikluseks on v&imalik ainult vastavalt omavalitsuspiirkonnas kehtivale korrale. T66de teostaja peab
arvestama koigi projekti teostamiseks vajalike liikluse sulgemisest, (imbersuunamisest ja endise
liiklusolukorra taastamisest (nait. olemasolevate liiklusmarkide eemaldamine, ajutiste liiklusmarkide
paigaldamine jne.) tulenevate kulutustega. Kasutatavate liiklusmarkide kuju ja paigaldus peavad
vastama kehtivale korrale. To0de teostaja peab arvestama koigi projekti teostamiseks vajalike
toopiirkonna tahistamisest tulenevate kulutustega. To6de teostaja vastutab ajutiste tdhiste, piirete ja
liiklusmarkide sailimise ning nende puudumisest tekkinud kahjude hiivitamise eest. Kdik ehitusplatsil
tootavad inimesed peavad olema instrueeritud ohutustehnika nduetest. Korvaliste isikute juurdepaas
ehitusplatsile ja todtsoonidesse peab olema tdkestatud. Ohutuse eest ehitusplatsil vastutab taielikult
ToovOtja.

4.3. Olemasolevate ehitistega ja rajatistega arvestamine

Koik elektritodd peavad olema tehtud vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele nGuetele ja normatiividele
ja Tellija volitatud esindaja ndudeid jargides.

Toovotja peab ehitus- ja paigaldustoodel taitma kaiki territooriumi- véi vorguvaldaja ning Tellija poolt
volitatud isiku ettekirjutusi. Ehitusele seatakse garantiiaeg, mille pikkus maaratakse Tellija ja To6vGtja
vahelises lepingus, kdik ehituse garantiiajal ilmnenud vead vG&i ebakvaliteetsed materjalid kdrvaldab
Toovetja omal kulul.

E—)EaViCE E-Service AS
ELEKTRITOOD Reg.nr: 10360030 10/11



T66 nimi: Torinurga kinnistu laadimistaristu Koostas: L. Paulus
T6O nr: 24_2929-1 Kontrollis: V. Sooaar
Staadium: Eelprojekt Kuupaev: 24.08.2024

Enne to66de alustamist tuleb toode teostajal koostoos olemasolevate maa-aluste rajatiste valdajatega
rajatiste asukoht tapsustada ja tdhistada. To0de teostajal tuleb tdita nimetatud rajatiste valdajate
poolt esitatavaid nGudeid (nait. toestamine) rajatiste vahetus ldheduses té6tamisel.

Jargida tuleb kdikide kooskdlastusi andnud organisatsioonide ndudeid ning arvestada neist tulenevate
kuludega.

4.4. Tootervishoid ja to6ohutusnduded

Toode teostamisel tuleb jargida Eesti Vabariigi seaduseid ja maaruseid.

4.5. Ehitustoode dokumenteerimine ja jarelevalve

Toode tegemisel jalgida ehitustédde head tava, parast to0de |Opetamist peab olema ehitusplats
koristatud ja heakord taastatud. Elektritoddele v6ib lubada ainult sellekohast valjadpet omavat
personali. Ehitustodde dokumenteerimisel |ahtuda Eesti Vabariigi Ehitusseadustikust ja Tellija
elektripaigaldise kasutuselevotu protseduurist. Ehituse jarelevalvet teostab Tellijapoolne esindaja.
Korvalekalded projektist kooskdlastatakse tellijaga ja projekteerijaga ning fikseeritakse kirjalikult.
Toode teostamise kohta koostatakse kaetud toode aktid. T66de I6petamisel peab T66votja teostama
koik vajalikud kontrollmdotmised, mis tOestavad todde kvaliteetset teostust. On kohustuslik, et
kontrollm&6tmised teeb mitte T66votja vaid teine vastavaid lube ja registreeringuid omav ettevétja.
Elektritoid ei loeta valmisolevaks enne, kui kdik teimid ja testid on tehtud ning nende tulemused
vastavad nduetele.

Toovotjal peab enne ehituse alustamist olema ehituse t66ohutuse plaan, mis peab sisaldama:

- abindusid, mida sellel ehitusplatsil rakendatakse ohutute to6tingimuste loomiseks, vottes arvesse ka
platsil voi selle laheduses toimuvat tegevust, liiklust jm.

- liikluskorraldust.

Ehitusplatsil paiknevad vdiksemate ehituste alad ja kommunikatsioonide kaevikud piirata tahiste ja
hoiatusmarkidega. ToovOtja peab oma igasuguse tegevuse ehitusplatsil kooskdlastama Tellija
esindajaga; kooskdlastama kohaliku omavalitsusega, st taotlema kaeveloa ja ehituse alustamise loa.

4.6. Toode kvaliteedinduded

Ehitustddde kvaliteedinduete puhul juhinduda Elektrilevi OU poolt vilja to6tatud eeskirjadest ja
normidest ning MaaRYL 2010 nduetest.

Koostas: Lennart Paulus
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