
Taastada kruusatee - 1.8m2

Kruusa tee all kaabel min 
1,5m sügavusel, 1250N 
kaitsetorus (TRAM nõue)

AJ10669:
Luua uus fiider F17. F17'st paigaldada
maakaabelliin AXPK 4G120 (MPL422963)
kuni projekteeritud liitumiskilbini LK227500

AJ10669-LK227500 vaheline kaabel
AXPK 4G120 paigaldada lahtisel 
meetodil. L=267/275m.

Taastada kruusatee - 1.4m2

Kruusa tee all kaabel min 
1,5m sügavusel, 1250N 
kaitsetorus (TRAM nõue)

Paigaldada 1-kohaline liitumikilp LK227500, 
sokliga maapinnas. Peakaitse 3xC20A. Arvesti 
P2P. Tarbijakaablile paigaldada reservkõri L=2m, 
D50mm, 450N. Toru ots tuua maapinnale ja 
isoleerida. 

LK ning kaablitrassi 
rajamiseks teostada võsa 
eemaldus 52m2. 

Puud eemaldadaPuud eemaldada

Ettevaatust! Tööd KP 
õhuliini all.

Oksa kinnistul:
Proj. kaabel paigaldada ühisesse 
kaevikusse MPL29937 ning MPL120066'ga.

Tööd toimuvad riigitee nr 
11315 Raasiku-Anija tee km 
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Maandusjuht
Cu 25 või RD10
Maandusklamber

Maandusvarras

Maandusvarras

Olemasoleva ümbritseva 
maapinna kõrgus kui 
joonisel "Asendiplaan" ei 
ole antud tulevikus 
planeeritava maapinna uut 
abs kõrgust. 

TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL

Projekteeritud liitumiskilp koos maanduskontuuriga
Projekteeritud 0,4 kV maakaabel kaitsetorus 
Projekteeritud tarbija kaablikaitsetoru D50mm, 450N
Kinnistu piir
Olemasolev MP maakaabel
Olemasolev KP õhuliin
Eemaldatav puu

Riigitee kaitsevöönd

Märkus: 
- Geoalusena kasutatud Enersense AS tööd nr. EN-25-039
- Teiste kommunikatsioonidega rööpkulgemisel ning ristumisel jälgida ettenähtud vahekauguseid
- maandusi vaadata jooniselt 002 "Elektriskeem"
- Pärast kaevetöid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjäljed. Pinnase täitmisel 
arvestada hilisemat vajumist, tagasitäidetav pinnas tihendada.

Lehtmetsa kinnistu liitumine madalpingel,
Sambu küla, Jõelähtme vald, Harjumaa
LC0740

Töö nimetus:

Tellija:

Joonise nimetus: Asendiplaan

Mõigu 3, Tallinn
10112
11445550

Aadress:

Reg. nr:

sander.kotter@
enersense.com
+372 5547 836

E-mail:

Tel nr:

Sander Kotter

Janar Kubbi

Projekteeris:

Kontrollis:

Kuupäev: 13.03.2025

Töö nr: ENS-25-039

Joon nr: 001

Mõõtkava:1:600

Töövõtja:

Versioon: v01

Kaabli paigaldussügavused:
haljasalal - min 0.7m;
tee all - min 1,5m;
Manni kinnistul - min 1,2m.

Kasutatavad kaablikaitsetorud:
haljasalal - 750N D110mm;
tee all - 1250N D110mm.


	Sheets
	(A3)


