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T-hargnemine

Märkused:

1. Geodeetilise alusplaanina on kasutatud Geodeesia24 OÜ tööd nr 8476-24.  Koordinaadid L-EST süsteemis, kõrgused EH2000 süsteemis.
2. Kõigi hoonete sisseviikude ning ol.ol. torustiku ühenduspunktide kõrgused ja täpsed asukohad tuleb ehituse töövõtjal tööde käigus vajadusel
täpsustada!
3. Projekteeritud kaugküttevõrgu torustike ristumisel kõrgepinge, madalpinge, tänavavalgustuse ja sidekaablitega, tuleb kõik eelpoolviidatud
kaablid kaitsta vastavalt tehnovõrgu valdaja poolsetele nõuetele, eeskirjadele ja standarditele.
4. Ehitatava torustiku tarbijatega ühendamiseks vajalik kaugküttekatkestus ei tohi ületada 24 tundi. Kaugküttetorustiku ehitamise ajaks tuleb
vajadusel tarbijate soojusenergiaga varustamiseks rajada ajutine torustik, mis likvideeritakse peale tarbijate ühendamist projekteeritud
torustikuga.
6. Olemasolevad tööst välja jääv kaugküttetorustik ja raudbetoonkanali elemendid, mis paiknevad projekteeritud torustikuga samal joonel, tuleb
demonteerida ja utiliseerida.
7. Kaevikust eemal paiknevad ja vastavalt tähistatud olemasolevad maa-alused kaugküttetorud jäetakse kasutusest välja ja ei likvideerita.
8. Kaevikust eemal paiknevad ja kasutusest väljajäävad kaugküttekambrite ja kaugkütte drenaažkaevude maapealsed osad (kaevude kaaned)
tuleb likvideerida ning teostada nõuetekohane kambrite/kaevude tagasitäide.
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Asendiplaan

Puhja, Viljandi tee piirkonna
kaugküttetorustike rekonstrueerimine

Tanel Rugam

Tanel Rugam
Elva tee 1 // Viljandi tee 22; Viljandi tee 24; Viljandi tee 28,
Puhja alevik; Elva vald, Tartu maakond

Likvideeritav kaugküttetorustik või -element
Mahajäetav kaugküttetorustik või -element

Riigimaantee kaitsevöönd
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