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Isevoolse kanalisatsiooni- ja veetorustiku paigaldamine kinnisel meetodil
22129 Tõrvandi-Lemmatsi tee 0,23 km-l.Kat. tunnus 94901:006:0274

H
ül

ss
 P

E 
RC

 D
e 

31
5 

PN
10

 L
=2

4.
0 

m

H
ül

ss
 P

E 
RC

 D
e 

22
5 

PN
10

 L
=2

4.
0 

m

Isevoolse kanalisatsiooni- ja veetorustiku paigaldamine kinnisel meetodil
22129 Tõrvandi-Lemmatsi tee 0,14 km-l.Kat. tunnus 94901:006:0274
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Töö nr: 106/2024

AS-4-021:250

Katete taastamise asendiplaan

v02

MÄRKUSED:
1. Geodeetiline alusplaan koostatud Vasara Geodeesia OÜ poolt novembris 2024. a. (töö nr. 24G1027).
2. Koordinaadid L-Est 97 süsteemis, kõrgused EH-2000 süsteemis.
3. Joonis on projekti seletuskirja ja lisade lahutamatu osa.
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Haljasala taastamine

Kruuskatte taastamine

Asfaltkatte taastamine

Pinnatud teekatte taastamine

Olemasolev veetorustik
 Olemasolev isevoolne kanalisatsioonitorustik
   
 

Katastriüksuse piir

 

K1 Projekteeritud isevoolne kanalisatsioonitorustik
 

Olemasolev madalpinge õhuliin    
 

Olemasolev sidekaabel    
 

Olemasolev madalpingekaabel    
 Olemasolev keskpingekaabel    
 

Olemasolev sademeveetorustik
   
 

V1 Projekteeritud veetorustik

Projekteeritud tuletõrjeveehüdrant
mõjuraadiusega 200 m

Projekteeritud siiber

Olemasolev gaasitorustik
   
 

Killustikkatte taastamine

Freespurukatte taastamine

Betoonkivisillutise taastamine
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