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Valgustite loend
Diokku Pkokku Valgusviljakus
63568 Im 488.6 W 130.1 Im/W
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gen2
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Toote andmetabel

Philips - BGP281 T25 DN10 /730

105° 105°
90° 90°
75° 750
60° 60°

Artikli nr. UniStreet gen2 Micro
45° 45°

480

P 7.4 W

Dramp 1000 Im *r

(DVaIgusti 898 Im 30° 15° 0° 15° 30°
cd/kim n=90%

C0-C180 =—(C90-C270
n 89.79 %
- Polaarne LDC

Valgusviljakus 121.3 Im/W

CCT 3000 K

CRI 70
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Toote andmetabel

Philips - BGP282 T25 DM11 /730

105° 105°
90° 90°
75° 75°
60° 60°
Artikli nr. UniStreet gen2 Mini /
45° 45°
P 51.0W i
¢’Lamp 7600 Im
400
(DVaIgusti 6664 Im
30° 15° 0° 15° 30°
n 8768 % Cd/kl"(‘:o -C180 == C90-C270 i
Valgusviljakus 130.7 Im/W Polaarne LDC
CCT 3000 K
CRI 70
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27 Rapla-Jarvakandi-Kergu ja 58 Aluste-Kergu tee
ristmik

Kirjeldus

Kergu P&hikooli vastas
4 posti vahetus



27 Rapla-Jarvakandi-Kergu km 39,29-40,94 kergliiklustee valgustus

27 Rapla-Jarvakandi-Kergu ja 58 Aluste-Kergu tee ristmik

Konnitee (P6)

Hindamisvalja tulemused

4
Reaalprojekt
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Suurus Arvutatud Noutav vaartus Kontroll
Kdnnitee (P6) Em 9.60 Ix [2.00 - 3.00] Ix X
Emm 3.27 Ix >0.40 Ix \/
08 3 Sy T L 77 g4 11 43 151708 1.50m
20 15 194 LL‘ 5.9 42 42+ 59/ * 9.4 o
[ ] [ ]
—
|/ 7.00m
3300 m
Horisontaalse valgustustiheduse sailivusvaartus [Ix] (Isoluksjooned)
18 42 79 54 37 33 37 54 79 12 48
2u 19 0.9 2.0 4.V 2.0 L4.u 2.9 0.2 13 pAY] 1.50
j_é_l) il‘* iv.z iO.U E.o 1040 4.9 iO.U - 7 il‘{ IA_IJ m
[ ] [ ]
—  7.00m
=

33.00m

Horisontaalse valgustustiheduse sailivusvaartus [Ix] (Vaartuste raster)
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27 Rapla-Jarvakandi-Kergu ja 58 Aluste-Kergu tee ristmik
Konnitee (P6)

m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500 31.500
8.250 1837 1226 7.87 512 3.72 3.27 372 5.12 7.87 1226 1837
7.750 19.82 13.26 852 554 4.02 3.53 4.02 5.54 8.52 13.26 19.82

7.250 20.92 1415 919 599 433 379 433 5.99 9.19 1415 2092
Horisontaalse valgustustiheduse sailivusvaartus [Ix] (Vaartuste tabel)

Em Emin Emax Uo (91) 92

Horisontaalse valgustustiheduse sailivusvaartus 9.60 Ix 3.27 Ix 20.9 Ix 0.34 0.16
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27 Rapla-Jarvakandi-Kergu ja 58 Aluste-Kergu tee ristmik
Soidutee (M5)
Hindamisvalja tulemused
Suurus Arvutatud Ndutav vaartus Kontroll
SGidutee (M5) Lm 0.74 cd/m? > (.50 cd/m?
Uo 0.55 20.35
Ui 0.75 >0.40 v
TI 10 % <15%
Re 0.61 >0.30
Vaatlejate tulemused
Suurus Arvutatud Noéutav vaartus Kontroll
Vaatleja 1 Lm 0.80 cd/m? >0.50 cd/m?
Asukoht:
-60.000 m, 1.750 m, 1.500 m Us 0.55 >0.35
Ui 0.78 >0.40
TI 9 % <15%
Vaatleja 2 Lm 0.74 cd/m? >0.50 cd/m?
Asukoht:
-60.000 m, 5.250 m, 1.500 m Us 0.55 > 035
Uy 0.75 >0.40
TI 10 % <15%
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27 Rapla-Jarvakandi-Kergu ja 58 Aluste-Kergu tee ristmik

Soidutee (M5)

4
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150 m
-~ —— \ r,
‘ \ [ ]
t C e A f
s 21\ \\ - 52 - [ 21
19 O\ 19
13 ‘ \ = ‘ 18 . | 7.00m
= M &g 88 = T
14 , \ 11 14
12 / 7.0 ‘
— J \ 12
2
C -
3300 m
Horisontaalse valgustustiheduse sailivusvaartus [Ix] (Isoluksjooned)
1.50 m
[] 22) 15 10 67 49 49 67 10 15 22 §
— 22) 16 11 |76 58 52 5.8 76 11 16
20 16 M 83 66 6.0 466 83 11 16 420 .
= .00m
18 14 A1 87 g2 67 g2 87 11 14 18
—_ |15 13 M 87 75 71 |75 87 11 13 15
A3 11 9.4 8.1 73 7.1 7.3 8.1 9.4 A1 A3
3300 m
Horisontaalse valgustustiheduse sdilivusvadrtus [Ix] (Vaartuste raster)
m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500 31.500
6.417 2170 1516 1009 673 494 436 494 673 1009 1516  21.70
5.250 22.00 1579 10.92 7.62 5.79 521 579 762 1092 1579  22.00
4,083 2020 1552 1132 830 657  6.03 657 830 1132 1552  20.20
2917 17.77 1427 1120 873 7.8 668 718 873 1120 1427 17.77
1.750 15.08 12.73 10.52 8.68 7.48 707 748 868 1052 1273 15.08
0.583 12.51 10.82 936 8.13 732 707  7.32 813 936 1082 12.51
Horisontaalse valgustustiheduse sailivusvaartus [Ix] (Vaartuste tabel)
Em Emin Emax Uo (g1) g2
Horisontaalse valgustustiheduse sailivusvaartus 11.0 Ix 4.36 Ix 22.0Ix 0.40 0.20
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27 Rapla-Jarvakandi-Kergu ja 58 Aluste-Kergu tee ristmik
Soidutee (M5)

4
Reaalprojekt

-/ 4

1.50m
[ ] ]
0.77 e — B
\ 0.91 — —(19—
== 0.99 555 < 3 o . o
091 lf=————
0.99 — | 7.00m
, 0.77
— e op b :
- ———055 —f0e2 — (670 —————— S
—fo48— - e T 002 e 05" mam
p | N
33.00m
Vaatleja 1: Heleduse sailivusvaartus kuiva sdidutee korral [cd/m?] (Isoluksjooned)
1.50 m
0 085 075 071 076 083 1092 1.00 1.0 1.0 ,0.99 10 @
— 4 ,0.96 093 4098 411 A (12) A A4 4
,0.95 087 ,0.84 40.89 ,0.96 10 1.0 10 ,0.96 ,0.96 ,0.94 -
= .00m
073 069 069 073 L0.74 ,0.82 ,0.84 ,0.86 ,0.80 075 075
—_ ,0.58 ,0.54 ,0.55 ,0.60 ,0.63 ,0.69 ,0.67 4070 ,0.65 ,0.60 ,0.60
047 (0.44) 045 ,0.49 ,0.54 ,0.57 ,0.56 ,0.54 ,0.49 046 ,0.47
33.00m
Vaatleja 1: Heleduse séilivusvaartus kuiva sdidutee korral [cd/m?] (Vaartuste raster)
m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500 31.500
6.417 085 075 071 076 083 092 100 104 103 099 101
5250 1.05 096 093 098 105 112 115 117 112 108 117
4083 095 087 084 08 09 101 1.03 102 09 09 094
2917 073 069 069 073 074 08 084 08 08 075 075
1.750 058 054 055 060 063 069 067 070 065 060 060
0.583 047 044 045 049 054 057 056 054 049 046 047
Vaatleja 1: Heleduse sailivusvaartus kuiva stidutee korral [cd/m?] (Vaartuste tabel)
Lm Lmin Lmax Uo (1) 92
Vaatleja 1: Heleduse sailivusvaartus kuiva sdidutee korral ~ 0.80 cd/m? 044 cd/m?*> 117 cd/m?> 055 0.38
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27 Rapla-Jarvakandi-Kergu ja 58 Aluste-Kergu tee ristmik
Soidutee (M5)

4
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150 m
[ ] [ ]
0.96 = ==
1373 . ;s 33—
= 1.2
14 g - - =
K N SS————=
1.2 —  7.00m
N 0.96 -
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Vaatleja 1: Valgustihedus uuel paigaldisel [cd/n] (Isoluksjooned)
1.50 m
[ ] 094 089 095 1.0 11 A2 .3 A3 12 130
— A3 A2 A2 A2 A3 14 A4 [1.5) A4 1.4 A4
a2 A R R A2 1.3 13 1.3 12 12 12 .
= .00m
091 086 086 091 ,0.93 1.0 A 1.1 .00 10.94 1093
—_ ,0.73 068 ,0.69 ,0.75 4079 ,0.86 ,0.83 ,0.87 ,0.81 075 075
,0.59 (0.55) ,0.57 ,0.62 ,0.68 072 ,0.70 ,0.68 ,0.62 057 ,0.59
3300 m
Vaatleja 1: Valgustihedus uuel paigaldisel [cd/n?] (Vaartuste raster)
m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500 31.500
6.417 107 094 089 0095 104 115 1.25 1.30 1.29 1.24 1.26
5250 131 119 116 123 1.31 1.40 144 1.46 1.40 1.35 1.38
4083 119 108 105 112 1.20 127 1.29 1.28 1.19 1.21 1.18
2917 091 086 086 091 0.93 1.03 1.06 1.07 1.00 094 093
1750 073 068 069 0.75 0.79 086  0.83 087  0.81 0.75 0.75
0.583 0.59 055 057 062 0.68 0.72 070 068 062 057 0.59
Vaatleja 1: Valgustihedus uuel paigaldisel [cd/n?] (Vaartuste tabel)
Lm Lmin Lmax Uo (91) 92
Vaatleja 1: Valgustihedus uuel paigaldisel 1.00cd/m?  0.55cd/m*  1.46cd/m?> 055 0.38
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27 Rapla-Jarvakandi-Kergu ja 58 Aluste-Kergu tee ristmik
Soidutee (M5)
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1.50m
[ Faam [ ]
—| 0% 0.85 10
0.91 il ST —
0.78 ————10:98)¢
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04— 05— (st
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Vaatleja 2: Heleduse sailivusvaartus kuiva sdidutee korral [cd/m?] (Isoluksjooned)
1.50 m
§ 100 088 083 086 ,0.90 ,0.97 10 11 £5) ]
—_ 097 085 L0.81 085 ,0.91 ,1.00 A0 1.1 A0 1.0 A0
,0.78 ,0.70 ,0.67 ,0.72 077 ,0.82 ,0.90 ,0.90 ,0.87 ,0.86 ,0.82 -
= .00m
064 057 055 060 064 ,0.70 ,0.74 10.77 074 ~0.70 ,0.69
— ,0.54 049 ,0.48 ,0.51 ,0.56 .,0.60 ,0.61 0,63 ,0.59 ,0.55 ,0.55
,0.44 0.40 042 ,0.45 ,0.49 053 ,0.52 .,0.50 046 ,0.44 045
33.00m
Vaatleja 2: Heleduse séilivusvaartus kuiva sdidutee korral [cd/m?] (Vaartuste raster)
m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500 31.500
6.417 100 088 083 08 090 097 104 108 108 105 108
5250 097 085 081 085 091 100 105 107 104 1.0 1.03
4083 078 070 067 072 077 082 09 090 087 086 082
2917 064 057 055 060 064 070 074 077 074 070 069
1.750 054 049 048 051 056 060 061 063 059 055 055
0.583 044 040 042 045 049 053 052 050 046 044 045
Vaatleja 2: Heleduse sailivusvaartus kuiva stidutee korral [cd/m?] (Vaartuste tabel)
Lm Lmin Lmax Uo (91) 92
Vaatleja 2: Heleduse sailivusvaartus kuiva sdidutee korral ~ 0.74 cd/m? 040 cd/m?*>  1.08 cd/m?>  0.55 0.37
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27 Rapla-Jarvakandi-Kergu ja 58 Aluste-Kergu tee ristmik
Soidutee (M5)
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0.89 | 700m
D 0.80 0.97
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Vaatleja 2: Valgustihedus uuel paigaldisel [cd/n] (Isoluksjooned)
1.50 m
o 2 A 10 EK K] 12 A3 .3 13 []
—_ 42 A 1.0 A4 R 1.2 A3 1.3 A3 1.3 A3
,0.97 087 ,0.84 ,0.90 ,0.96 1.0 R 1.1 R A4 10 .
= .00m
~0.80 071 069 075 ,0.80 .0.88 4092 0,97 092 087 087
— ,0.67 ,0.62 ,0.60 ,0.64 ,0.70 ,0.76 077 ,0.79 ,0.74 ,0.69 ,0.69
,0.55 0.50 ,0.52 ,0.56 ,0.62 ,0.66 ,0.65 ,063 ,0.58 055 ,0.57
3300 m
Vaatleja 2: Valgustihedus uuel paigaldisel [cd/n?] (Vaartuste raster)
m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500 31.500
6.417 125 110 104 107 113 1.21 1.30 1.35 1.35 1.31 1.35
5250 121 106 101 106 114 125 131 134 130 1.26 1.28
4083 097 087 084 090 09  1.03 112 1.13 1.08 1.08 1.03
2917 080 071 069 075 080 088 092 097 092 087 087
1750 067 062 060 064 070 076 077 079 074 069 069
0.583 055 050 052 056 062 066 065 063 058 055 057
Vaatleja 2: Valgustihedus uuel paigaldisel [cd/n?] (Véartuste tabel)
Lm Lmin Lmax Uo (1) 92
Vaatleja 2: Valgustihedus uuel paigaldisel 0.92 cd/m*  050cd/m?  1.35cd/m*>  0.55 0.37




27 Rapla-Jarvakandi-Kergu km 39,29-40,94 kergliiklustee valgustus

27 Rapla-Jarvakandi-Kergu_Kergu Pdhikooli vastas

Kokkuvdte (kuni EN 13201:2015)

4
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Kénnitee 1 (P6), 64.50 m?

1.50 m

Soidutee 1 (M5), 412.80 m?
Kate: CIE R3, q0: 0.070

9.60 m

43.00m
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27 Rapla-Jarvakandi-Kergu_Kergu Pdhikooli vastas

Kokkuvote (kuni EN 13201:2015)

PHILIPS @

/4

Reaalprojekt

-/ 4

Tootja Philips P 51.0W
Artikli nr. UniStreet gen2 Mini PLamp 7600 Im
Artikli nimi BGP282 T25 DM11 Dvalgusti 6664 Im
/730
n 87.68 %
Varustatus 1x LED80O-CLO

@100kh

BGP282 T25 DM11 /730 (Uhepoolne uleval)

1)

Postide vahekaugus 43.000 m
(1) Valguspunkti kdrgus 8.000 m
(2) Valguspunkti tleulatus 0.400 m
(3) Konsooli kalle 0.0°

(4) Konsooli pikkus 2.500m

Aastased to6otunnid

4000 h: 100.0 %, 51.0 W

)

Voimsus / marsruut

1173.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Max valgustugevused

Iga kord kdigis suundades, mis moodustavad
tarvituskdlbulikult paigaldatud valgusti korral alumise
vertikaaljoonega etteantud nurga.

> 70° 621 cd/klm
> 80° 108 cd/klm
> 90°: 0.00 cd/kim

Valgustugevuse klass G*2
Valgustugevuse vaartused [cd/kim] valgustugevuse

klassi arvutamiseks lahtuvad vastavalt EN 13201:2015
valgusti valgusvoost.

Sulandumise indeksklass D.6
MF 0.80




27 Rapla-Jarvakandi-Kergu km 39,29-40,94 kergliiklustee valgustus //

Reaalprojekt
27 Rapla-Jarvakandi-Kergu_Kergu Pdhikooli vastas
Kokkuvote (kuni EN 13201:2015)
Hindamisvaljade tulemused
Paigaldamisel arvutati sailivusteguriga 0.80.
Suurus Arvutatud Ndutav vaartus Kontroll
Kdnnitee 1 (P6) Em 7.26 Ix [2.00 - 3.00] Ix X
Emin 1.64 Ix >0.40 Ix v
S&idutee 1 (M5) Lm 0.50 cd/m? > (0.50 cd/m? Vv
Uo 0.40 >0.35 v
U 0.57 >0.40 Vv
Tl 14 % <15% Vv
Re 0.30 >0.30 Vv
Energiaefektiivsuse indikaatorite tulemused
Suurus Arvutatud Energiatarbimine
27 Rapla-Jarvakandi- Dp 0.014 W/Ix*m? -
Kergu_Kergu P&hikooli
vastas
BGP282 T25 DM11 /730 De 0.4kWh/m?a 204.0 kWh/a

(Uhepoolne uleval)
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Kergliiklustee_P6
Kokkuvote (kuni EN 13201:2015)

Konnitee 1 (P6), 64.00 m? —”’Om
Seidutee 1 (M6), 280.00 m?
:{> Kate: CIE R3, q0: 0.070
: . [ , , 1 , | froom
=
40.00 m _
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Kergliiklustee_P6
Kokkuvote (kuni EN 13201:2015)

PHILIPS @

Tootja Philips P 7.4 W
Artikli nr. UniStreet gen2 Micro PLamp 1000 Im
q)VaIgusti 898 Im
Artikli nimi BGP281 725 DN10
/730 n 89.79 %
Varustatus 1x LED10

L98@100kh




27 Rapla-Jarvakandi-Kergu km 39,29-40,94 kergliiklustee valgustus

Kergliiklustee_P6

Kokkuvote (kuni EN 13201:2015)

BGP281 T25 DN10 /730 (Uhepoolne Utleval)

Postide vahekaugus 40.000 m
(1) Valguspunkti kdrgus 5.000 m
(2) Valguspunkti tleulatus -2.500 m
(3) Konsooli kalle 0.0°

(4) Konsooli pikkus 0.000 m

Aastased to6tunnid

4000 h: 100.0 %, 7.4 W

V&imsus / marsruut

185.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Max valgustugevused

Iga kord kdigis suundades, mis moodustavad
tarvituskdlbulikult paigaldatud valgusti korral alumise
vertikaaljoonega etteantud nurga.

> 70°: 633 cd/klm
> 80°: 136 cd/klm
2 90°: 0.00 cd/kim

Valgustugevuse klass G*2
Valgustugevuse vaartused [cd/kim] valgustugevuse

klassi arvutamiseks lahtuvad vastavalt EN 13201:2015
valgusti valgusvoost.

Sulandumise indeksklass D.6
MF 0.80

/4

Reaalprojekt
-/

1)

(&)




27 Rapla-Jarvakandi-Kergu km 39,29-40,94 kergliiklustee valgustus //

Reaalprojekt
Kergliiklustee_P6
Kokkuvote (kuni EN 13201:2015)
Hindamisvaljade tulemused
Paigaldamisel arvutati sailivusteguriga 0.80.
Suurus Arvutatud Ndutav vaartus Kontroll
Kénnitee 1 (P6) Em 2.65 Ix [2.00 - 3.007 Ix Vv
Emin 0.42 Ix >0.40 Ix v
S&idutee 1 (M6) Lm 0.04 cd/m? > (.30 cd/m? X
Uo 0.03 >0.35 X
U 0.33 >0.40 X
Tl 11 % <20% Vv
Re 0.30 >0.30 Vv
Energiaefektiivsuse indikaatorite tulemused
Suurus Arvutatud Energiatarbimine
Kergliiklustee_P6 Dp 0.020 W/Ix*m? -
BGP281 T25 DN10 /730 De 0.1 kWh/m?a 29.6 kWh/a

(Uhepoolne uleval)

20



27 Rapla-Jarvakandi-Kergu km 39,29-40,94 kergliiklustee valgustus //

Reaalprojekt
-/

Glossaar
A
A Pinna valemimargid geomeetrias
C
CCT (inglise keeles correlated colour temperature)
Temperatuurikiirguri kehatemperatuur, mida kasutatakse selle varvitooni kirjeldamiseks.
Uhik: Kelvin [K]. Mida vaiksem numbriline vaartus, seda punakam, mida suurem
numbriline vaartus, seda sinakam on valguse varvus. Gaaslahenduslampide ja
pooljuhtide varvitemperatuuri tahistatakse erinevalt temperatuurikiirgurite
varvitemperatuurist "sarnaseima varvitemperatuurina".
Valguse varvuste omistamine varvitemperatuuride vahemikesse EN 12464-1 jargi:
Valguse varvus - varvitemperatuur [K]
soevalge (ww) <3300 K
neutraalvalge (nw) 2 3300 - 5300 K
paevavalge (tw) > 5300 K
CRI (inglise keele colour rendering index)

Valgusti v&i valgusallika varvusedasiande indeks vastavalt DIN 6169: 1976 v3i vastavalt
CIE 13.3: 1995.

Uldine varvusedasiande indeks Ra (v&i CRI) on ilma Ghikuta tunnusarv, mis kirjeldab valge
valgusallika kvaliteeti vorreldes selle sarnasust 8 defineeritud testvarvuse
remissioonispektritega (vaadake DIN 6169 v&i CIE 1974) referentsvalgusallikal.

21
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Glossaar

Energiahinnang Siseruumide paevavalguse tunnipdhise arvutusprotseduuri alusel, vdttes arvesse projekti
geomeetriat ja vBimalikke olemasolevaid paevavalguse kontrollimissiisteeme. Arvesse
voetakse ka projekti orientatsiooni ja asukohta. Arvutamisel kasutatakse energiavajaduse
maaramiseks valgustite kindlaksmaaratud ststeemiv8imsust. Pdevavalguse poolt
kontrollitavate valgustite puhul eeldatakse lineaarset seost vdimsuse ja valgusvoo vahel
hamaras olekus. Kasutusajad ja nominaalne valgustustinedus maaratakse ruumide
kasutusprofiilide pdhjal. Ka sisseldlitatud valgustite puhul, mis on sdnaselgelt
kontrollimisest valja jaetud, vdetakse arvesse kindlaksmadratud kasutusajad.
Pdevavalguse kontrollimise ststeemid kasutavad lihtsustatud juhtimisloogikat, mis
sulgeb need 27.500 Ix horisontaalse valgustustiheduse juures.

Kalendriaastat 2022 kasutatakse ainult vdrdlusena. See ei ole selle aasta simulatsioon.
Vordlusaastat kasutatakse ainult selleks, et maarata arvutatud tulemustele
néadalapéevad. Uleminekut suveajale ei ole arvesse vdetud. Vdrdlustaeva tiilibina
kasutatakse CIE 110-s kirjeldatud keskmist taevast ilma otsese paikesevalgustuseta.

Meetod to6tati valja koos Fraunhoferi Ehitusflusika Instituudiga ja on Ulevaatamiseks
saadaval Uhisele tddrihmale 11SO TC 274 eelmise iga-aastase regressioonipdhise
meetodi laiendusena.

Eta (n) (inglise keeles light output ratio)
Valgusti kasutegur kirjeldab, mitu protsenti vabalt kiirgava valgusallika (vdi LED-mooduli)
valgusvoost valjub paigaldatud olekus valgustist.

Uhik: %

g1 Tihti ka Uo (inglise keeles overall uniformity)
Tahistab valgustustiheduse Uhtlust pinnal. See on Emin ja E jagatis ja seda ndutakse
muuhulgas tookohtade valgustamise standardites.

92 Tapselt vottes tahistab valgustustineduse "ebauhtlust” pinnal. See on Emin ja Emax jagatis
ja omab reeglina tahtsust Uksnes avariivalgustuse tdendamisel vastavalt standardile EN
1838.
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Heledus

Reaalprojekt
-/

"Heleduse mulje" m&dt, mis on inimese silmal pinnalt. Sealjuures vdib pind ise helendada
vdi peegeldada tagasi sellele langevat valgust (saatja suurus). See on fotomeetriline
suurus, mida saab inimese silm tajuda.

Uhik: Kandelat ruutmeetri kohta
Luhend: cd/m?
Tahis valemis: L

Juhtimisgrupp

Valgustite rihm, mida hdmardatakse ja kontrollitakse koos. Iga valgustusstseeni jaoks
annab kontrollgrupp oma hamardamisvaartuse. Koik valgustid kontrollgrupis jagavad
seda hamardamisvaartust. DIALux madrab kontrollgrupid koos nende valgustitega
automaatselt loodud valgusstseenide ja nende valgustirithmade alusel.

LENI

(inglise keeles lighting energy numeric indicator)
Numbriline valgustusenergia tunnusarv vastavalt EN 15193

Uhik: kWh/n? aasta

LLMF

(inglise keeles lamp lumen maintenance factor) / vastavalt CIE 97: 2005

Lambi valgusvoo sdilivustegur, mis arvestab lambi v&i vastavalt LED-mooduli valgusvoo
vahenemist kasutusaja jooksul. Lambi valgusvoo sailivustegur antakse kimnendarvuna
ja selle vaartus vdib olla maksimaalselt 1 (valgusvoo vahenemine puudub).

LMF

(inglise keeles luminaire maintenance factor) / vastavalt CIE 97: 2005

Valgusti sdilivustegur, mis arvestab valgusti mustumist kasutusaja jooksul. Valgusti
sdilivustegur antakse kiimnendarvuna ja selle vaartus v8ib olla maksimaalselt 1
(mustumine puudub).

LSF

(inglise keeles lamp survival factor) / vastavalt CIE 97: 2005

Lambi t8rkevaba td6 tegur, mis arvestab valgusti taielikku riket kasutusaja jooksul. Lambi
tdrkevaba t66 tegur antakse detsimaalarvuna ja selle vaadrtus voib olla maksimaalselt 1
(arvestatava ajaperioodi jooksul rikked puuduvad v8i vastavalt kohene vahetamine parast
riket).
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MF (inglise keeles maintenance factor) / vastavalt CIE 97: 2005
Sailivustegur detsimaalarvuna 0 ja 1 vahel, mis kirjeldab fotomeetrilise projekteeritava
suuruse (nt valgustustiheduse) uusvaartuse suhet sailivusvaartusesse teatud aja parast.
Sailivustegur arvestab valgustite ja ruumide mustumist, samuti ka valgusvoo vahenemist
ja valgusallikate rikkeid.

Sailivustegurit arvestatakse kas Uldistavalt vdi detailselt vastavalt CIE 97: 2005 maaratud
valemiga RMF x LMF x LLMF x LSF.
P
P (inglise keeles power)
Elektriline energiatarve
Uhik: Vatt
LUhend: W

Peegeldustegur Pinna peegeldustegur kirjeldab, kuipalju saabuvast valgusest peegeldatakse tagasi.
Peegeldustegur defineeritakse pinna varvilisusega.

Piirkond visuaalse ulesande jaoks Piirkond, mis on vajalik visuaalse Ulesande sooritamiseks vastavalt DIN EN 12464-1.
Korgus vastab kdrgusele, milles visuaalset Ulesannet teostatakse.

Paevane autonoomia Kirjeldab, mitu protsenti paevasest tdoajast kaetakse vajalik valgustatus pdevavalgusega.
Erinevalt standardis EN 17037 kirjeldatust, kasutatakse ruumi profiili nominaalset
valgustustihedust. Arvutust ei tehta ruumi keskel, vaid paigutatud anduri m&dtepunkis.
Ruum loetakse piisavalt paevavalgusega varustatuks, kui see saavutab vahemalt 50%
pdevavalguse autonoomiast.

Paevavalguse suhe - kasulik pind Arvutuspind, millel arvutatakse paevavalguse suhe.

Paevavalguskoefitsient Ainult paevavalguse abil saavutatud siseruumis asuva punktis valgustustiheduse suhe
kinniehitamata taevaga valisruumis olevasse horisontaalsesse valgustustugevusse.
Tahis valemis: D (inglise keeles daylight factor)

Uhik: %
R
Rwue) max (engl. rating unified glare)

Psihholoogilise pimestamise mddtmine siseruumides.

Peale valgustite heleduse oleneb Rue) vaadrtuse tase ka vaatleja asukohast,
vaatamissuunast ja Umbritsevast heledusest. Arvutus tehakse tabelimeetodi kohaselt, vt
CIE 117. Muuhulgas madrab EN 12464-1:2021 maksimaalsed lubatud Rue) vadrtused R
e erinevatele siseruumide todkohtadele.
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(inglise keeles room maintenance factor) / vastavalt CIE 97: 2005

Ruumi sailivustegur, mis arvestab ruumi Umbritsevate pindade mustumist kasutusaja
jooksul. Ruumi sdilivustegur antakse kiimnendarvuna ja selle vaartus v3ib olla
maksimaalselt 1 (mustumine puudub).

Ruumi kdrguse valgusti

Poranda Ulaserva ja lae alaserva vahelise kauguse tahis (I8puni ehitatud ruumi korral).

S

Sailivustegur

Vaadake MF

T

Taustapiirkond

Taustapiirkond piirneb vastavalt DIN EN 12464-1 vahetu Umbritseva piirkonnaga ja
ulatub kuni ruumi piirideni. Suurematel ruumidel on taustapiirkond vahemalt 3 m lai. See
asub horisontaalselt péranda kérgusel.

Téotasand Virtuaalne moodte- voi vastavalt arvutuspind visuaalse Ulesande kdrgusel, mis reeglina
tuleneb ruumi geomeetriast. To6tasandi saab varustada ja servatsooniga.

U

UGR (max) (inglise keeles unified glare rating)

Psuhholoogilise pimestusefekti maar siseruumides.

Valgustite valgustustiheduse kdrval sdltub UGR-vaartuse suurus ka vaatleja asukohast,
vaatesuunast ja Umbritsevast heledusest. Muuhulgas antakse standardis EN 12464-1
erinevatele tookohtadele siseruumides maksimaalselt lubatud UGR-vadrtused.

UGR-vaatleja

Arvutuspunkt ruumis, mille jaoks DIALux maarab UGR-vadrtuse. Arvutuspunkti asukoht ja
kdrgus peaksid vastama tUdpilisele vaatleja asukohale (kasutaja asukoht ja silma kdrgus).

\%

Valgustugevus

Kirjeldab valguse intensiivsust teatud kindlas suunas (saatja suurus). Valgustugevuse
korral on tegemist valgusvooga ®, mis edastatakse teatud kindlasse ruuminurka Q.
Valgusallika kiirguskarakteristikat kujutatakse graafiliselt valgustugevuse jaotuskdveral
(valgusjaotuskdver). Valgustugevus on SI-p&hiuhik.

Uhik: Kandela
LUhend: cd
Tahis valemis: I
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Kirjeldab valgusvoo suhet, mis tabab teatud pinda, selle pinna suurusega (Im/m? = Ix).
Valgustustihedus ei ole seotud objekti pinnaga. Seda saab maarata kdikjal ruumis (sees
ning valjas). Valgustustihedus ei ole toote omadus, kuna tegemist on vastuvdtja
suurusega. Modtmiseks kasutatakse valgustustiheduse m&odteseadmeid.

Uhik: Luks
LUhend: Ix
Tahis valemis: E

Valgustustihedus, horisontaalne

Valgustustihedus, mis arvutatakse voi m&ddetakse horisontaalsel (rdhtsel) tasandil (see
vdib olla nt lauapind vdi pdrand). Horisontaalset valgustustinedust tahistatakse reeglina
valemitahega E.

Valgustustihedus, ristine

Valgustustihedus, mis arvutatakse v6i mdddetakse risti pinnaga. Seda tulev arvestada
kaldpindade korral. Kui pind on horisontaalne v3i vastavalt vertikaalne, siis ristise ja
horisontaalse v&i vastavalt vertikaalse valgustustiheduse vahel erinevust ei ole.

Valgustustihedus, vertikaalne

Valgustustihedus, mis arvutatakse voi mdddetakse vertikaalsel tasandil (see vdib olla nt
riiuli esiosa). Vertikaalset valgustustinedust tahistatakse reeglina valemitdhega E..

Valgustustihendus, adaptiivne

Keskmise adaptiivse valgustustiheduse maaramiseks pinnal tehakse see "adaptiivse"
rastriga. Pinna valgustustineduse suurte erinevustega piirkonnas jaotatakse raster
peenemaks, vaiksemate erinevuste piires tehakse jamedam jaotus.

Valgusviljakus

Kiirguva valgusvdimsuse @ [Im] suhe elektrilisse voimsusesse P [W] Uhik: Im/W.

Seda suhet saab moodustada lambile v&i vastavalt LED-moodulile (lambi vdi vastavalt
mooduli valgusviljakus), juhtseadmega lambile v3i vastavalt moodulile (sisteemi
valgusviljakus) ja komplektsele valgustile (valgusti valgusviljakus).

Valgusvoog Kogu valgusvdimsuse mddt, mis valjastatakse Uhest valgusallikast kdikides suundades.
See on niisiis "saatja suurus", mis nditab kogu saatev8imsust. Valgusallika valgusvoogu
saab madrata Uksnes laboris. Eristatakse lambi v&i LED-mooduli valgusvoogu ja valgusti
valgusvoogu.

Uhik: Luumen
LUhend: Im
Tahis valemis: ®
A
Asretsoon Umbritsev piirkond téétasandi ja seinte vahel, mida arvutuses ei arvestata.
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0

Umbritsev ala Umbritsev piirkond piirneb vahetult visuaalse tilesande piirkonnaga ja tuleks vastavalt
DIN EN 12464-1 ette ndha laiusega vahemalt 0,5 m. See asub visuaalse tlesande
piirkonnaga samal k&rgusel.
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