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Proj. sõidutee LED-valgusti 51W, 3000K,
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Proj. suundpuurimine, 1250N kaitsetoru Ø110mm

Proj. suundpuurimise stardi-/lõppkaevik

Muinsuskaitsela objekt
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MÄRKUSED:
1. Reaalprojekt OÜ topo-geodeetiline alusplaan, töö G23126, 09.2023 a. Koordinaadid L-Est 97 ja kõrgused EH2000 süsteemis.
2. Kergliiklustee valgustuse klassiks on P6.
3. Transpordiameti teemaa-alal paigaldada elektrikaablid kõrval maanteega ristumisel ≥1,5m sügavusele sõidutee all,
        lähemal kui 1,0 m muldkeha nõlvast ≥1,2m sügavusele ümbritsevast maapinnast ning ≥1,0m sügavusele haljasribal ja kraavi põhjas.
4. Vähim paigaldussügavus truubi põhjast on 1m.
5. KOV asustusüksustel paigaldada tänavavalgustuse trass sõidutee all min 1,0m sügavusele. KOV maaüksustel muudes kohtades min 0,7m sügavusele.
6. Transpordiameti teemaal kasutada 750N tugevusklassiga kaitsetorud.
        Ristumisel sõiduteedega kasutada kaablite kaitsmiseks 1250N kaitsetorud.
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1. Reaalprojekt OÜ topo-geodeetiline alusplaan, töö G23126, 09.2023 a. Koordinaadid L-Est 97 ja kõrgused EH2000 süsteemis.
2. Kergliiklustee valgustuse klassiks on P6.
3. Transpordiameti teemaa-alal paigaldada elektrikaablid kõrval maanteega ristumisel ≥1,5m sügavusele sõidutee all,
        lähemal kui 1,0 m muldkeha nõlvast ≥1,2m sügavusele ümbritsevast maapinnast ning ≥1,0m sügavusele haljasribal ja kraavi põhjas.
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1. Reaalprojekt OÜ topo-geodeetiline alusplaan, töö G23126, 09.2023 a. Koordinaadid L-Est 97 ja kõrgused EH2000 süsteemis.
2. Kergliiklustee valgustuse klassiks on P6.
3. Transpordiameti teemaa-alal paigaldada elektrikaablid kõrval maanteega ristumisel ≥1,5m sügavusele sõidutee all,
        lähemal kui 1,0 m muldkeha nõlvast ≥1,2m sügavusele ümbritsevast maapinnast ning ≥1,0m sügavusele haljasribal ja kraavi põhjas.
4. Vähim paigaldussügavus truubi põhjast on 1m.
5. KOV asustusüksustel paigaldada tänavavalgustuse trass sõidutee all min 1,0m sügavusele. KOV maaüksustel muudes kohtades min 0,7m sügavusele.
6. Transpordiameti teemaal kasutada 750N tugevusklassiga kaitsetorud.
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TINGMÄRGID:

Proj. kergliiklustee LED-valgusti 7,4W, 3000K,
metallmast h=5m, jaland

Proj. Na-valgusti asendamine LED-valgusti vastu,
51W, 3000K, mast jääb samaks

Proj. sõidutee LED-valgusti 51W, 3000K,
proj. metallmast h=8m, konsool 2,5m, jaland

Valgusti number

Projekteeritud valgustuse juhtimiskilp
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Proj. suundpuurimise stardi-/lõppkaevik

Muinsuskaitsela objekt
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MÄRKUSED:
1. Reaalprojekt OÜ topo-geodeetiline alusplaan, töö G23126, 09.2023 a. Koordinaadid L-Est 97 ja kõrgused EH2000 süsteemis.
2. Kergliiklustee valgustuse klassiks on P6.
3. Transpordiameti teemaa-alal paigaldada elektrikaablid kõrval maanteega ristumisel ≥1,5m sügavusele sõidutee all,
        lähemal kui 1,0 m muldkeha nõlvast ≥1,2m sügavusele ümbritsevast maapinnast ning ≥1,0m sügavusele haljasribal ja kraavi põhjas.
4. Vähim paigaldussügavus truubi põhjast on 1m.
5. KOV asustusüksustel paigaldada tänavavalgustuse trass sõidutee all min 1,0m sügavusele. KOV maaüksustel muudes kohtades min 0,7m sügavusele.
6. Transpordiameti teemaal kasutada 750N tugevusklassiga kaitsetorud.
        Ristumisel sõiduteedega kasutada kaablite kaitsmiseks 1250N kaitsetorud.
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27 Rapla-Järvakandi-Kergu km 39,29-40,94 kergliiklustee valgustus
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