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1. Reaalprojekt OU topo-geodeetiline alusplaan, t66 G23126, 09.2023 a. Koordinaadid L-Est 97 ja kdrgused EH2000 susteemis. P10}, s5idutes LED@Igust S1W, 3000K
2. Kergliiklustee Va'gUStUSG klassiks on P6. oD proj. metallmast h=8m, konsool)2,5m, jéland
3. Transpordiameti teemaa-alal paigaldada elektrikaablid korval maanteega ristumisel =1,5m stgavusele sdidutee all, Valgusti number 7 FeaaRo0 —
lahemal kui 1,0 m muldkeha nolvast =1,2m stgavusele Umbritsevast maapinnast ning >1,0m sugavusele haljasribal ja kraavi pohjas. - projokiseriud valgustuse jUhtimiski Reaalprojekt Vabaduse pl 1740 " | )
4. Vahim paigaldusstigavus truubi pohjast on 1m. projekiceritud valisvalgustuse maakadbe to +372 oo 27 Rapla-Jarvakandi-Kergu km 39,29-40,94 kergliiklustee valgustus
5. KOV asustustksustel paigaldada tanavavalgustuse trass soidutee all min 1,0m stgavusele. KOV maatksustel muudes kohtades min 0,7m stgavusele. W (ckaablite ar) T” reaaiprop@reaaiprolekiee 1 ——
6. Transpordiameti teemaal kasutada 750N tugevusklassiga kaitsetorud. Proj. suundpuurimine, 1250N kaitsetoru @110mm Pbhja-Parnumaa vallavalitsus Kaisma kiila, P6hja-Parmumaa vald, Parnu maakond
Ristumisel soiduteedega kasutada kaablite kaitsmiseks 1250N kaitsetorud. Proj. suundpuurimise stardi-/Ioppkaevik — P — —
m }hjlullnsulska|tsela objekt Vastutav: Peeter Turnau Valgustuse asendiplaan M 1:500
aljasala taastamine
X Demonteeritav objekt Projektijunt: Pester Turnau T66 nr Staadium Projekti osa Versioon Joonise nr
Fail / Kuupéev: P23083 PP_EL-4-02 asend.dwg 21.00.2023| P23083 PP EL ;(1)709_2023 4-02-1
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Proj. kergliiklustee LED-valgusti 7,4W, 3000K,
metallmast h=5m, jaland

Proj. Na-valgusti asendamine LED-valgusti vastu,
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Proj. kergliiklustee LED-valgusti 7,4W, 3000K,
? metallmast h=5m, jaland
MARKUSED: = 510, 3000/ mast i samals
1. Reaalprojekt OU topo-geodeetiline alusplaan, t66 G23126, 09.2023 a. Koordinaadid L-Est 97 ja kérgused EH2000 siisteemis. > Proj. sGidutee LED-valgusti 51W, 3000K,
2. Kergliiklustee valgustuse klassiks on P6. proj. metalimast h=8m, konsool 2,5m, jaland
3. Transpordiameti teemaa-alal paigaldada elektrikaablid korval maanteega ristumisel =1,5m stgavusele soidutee all, Valgusti number 7 TR e
lahemal kui 1,0 m muldkeha nélvast >=1,2m sligavusele Umbritsevast maapinnast ning >1,0m slgavusele haljasribal ja kraavi pohjas. m Projekteeritud valgustuse juhtimiskilp Reaalprojekt yobadusepst174b ) _ i
4. Vahim paigaldussugavus truubi pohjast on 1m. i1 Projekieeritud valisvalgustuse maakaabel aaiproje lo w22 e08 1100, 27 Rapla-Jarvakandi-Kergu km 39,29-40,94 kergliiklustee valgustus
5. KOV asustusiiksustel paigaldada tdnavavalgustuse trass séidutee all min 1,0m stigavusele. KOV maatiksustel muudes kohtades min 0,7m siigavusele. ekazlte an) T” e
6. Transpordiameti teemaal kasutada 750N tugevusklassiga kaitsetorud. Prol suundpaurimine, T260N kaoetoru GTIOm™ PGhja-Parnumaa vallavalitsus Kaisma killa, Pohja-Parnumaa vald, Parnu maakond
Ristumisel sdiduteedega kasutada kaablite kaitsmiseks 1250N kaitsetorud. Proj. suundpuurimise stardi-loppkaevik — — — ’ : T
e Munsustatisela cpile Vastutav: Peeter Turnau Val ; .
1 Haljasala taastamine gustuse asendiplaan M 1:500
X Demonteeritav objekt Projektijunt: Peeter Turnau Too nr Staadium Projekti osa Versioon: Joonise nr
Fail / Kuupéev: P23083 PP_EL-4-02 asend.dwg 21.00.2023| P23083 PP EL \2,(1)?09_2023 4-02-2




MARKUSED: D I a000K mast o camals
1. Reaalprojekt OU topo-geodeetiline alusplaan, t6¢ G23126, 09.2023 a. Koordinaadid L-Est 97 ja kérgused EH2000 siisteemis. Proj, sSidutes LED-valgusti 51W, 3000K,
2. Kergliiklustee valgustuse klassiks on P6. o> proj. metallmast h=8m, konsool 2,5m, jaland
3. Transpordiameti teemaa-alal paigaldada elektrikaablid korval maanteega ristumisel =1,5m sugavusele soidutee all, Valgusti number A T
lahemal kui 1,0 m muldkeha ndlvast =1,2m sugavusele Umbritsevast maapinnast ning =1,0m sugavusele haljasribal ja kraavi péhjas. m Projekteeritud valgustuse juhtimiskilp y ekt Jovadusepst T __ _ i
4. Vahim paigaldussiigavus truubi pohjast on 1m. s PrfeKtseriud vlivalgustuse maakaabel Reaalproje 18 13281100 27 Rapla-Jarvakandi-Kergu km 39,29-40,94 kergliiklustee valgustus
5. KOV asustustksustel paigaldada tanavavalgustuse trass séidutee all min 1,0m stigavusele. KOV maatiksustel muudes kohtades min 0,7m stgavusele. ekazolte ar) T” i Fryen
6. Transpordiameti teemaal kasutada 750N tugevusklassiga kaitsetorud. Proj. suundpuurimine, 1250N kaitsetoru &110mm Pohja-Parnumaa vallavalitsus Kaisma killa, P6hja-Parnumas vald, Pamu maakond
Ristumisel sOiduteedega kasutada kaablite kaitsmiseks 1250N kaitsetorud. Pro}. suundpuurimise stardi-/1oppkacvik : — : : —
7] Muinsuskaitsela objekt nener Jelena Kewer
:l Haljasala taastamine Vastutav: Peeter Turnau Valgustuse asendiplaan M 1:500
X Demonteeritav objekt Projektijunt: Peeter Turnau Too nr Staadium Projekti osa: Versioon Joonise nr
Fail / Kuupéev: P23083 PP_EL-4-02 asend.dwg 51.09.2023| P23083 PP EL \2/(1)?09_2023 4-02-3
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Proj. kergliiklustee LED-valgusti 7,4W, 3000K,
metallmast h=5m, jaland
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1. Reaalprojekt OU topo-geodeetiline alusplaan, 66 G23126, 09.2023 a. Koordinaadid L-Est 97 ja kdrgused EH2000 siisteemis.
2. Kergliiklustee valgustuse klassiks on P6.
3. Transpordiameti teemaa-alal paigaldada elektrikaablid korval maanteega ristumisel =1,5m stgavusele sdidutee all,
lAhemal kui 1,0 m muldkeha ndlvast =1,2m sudgavusele Umbritsevast maapinnast ning =1,0m stgavusele haljasribal ja kraavi pohjas.
Vahim paigaldussugavus truubi pohjast on 1m.
KOV asustusuksustel paigaldada tdnavavalgustuse trass soidutee all min 1,0m stgavusele. KOV maauksustel muudes kohtades min 0,7m sugavusele.
6. Transpordiameti teemaal kasutada 750N tugevusklassiga kaitsetorud.
Ristumisel soiduteedega kasutada kaablite kaitsmiseks 1250N kaitsetorud.
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Proj. kergliiklustee LED-valgusti 7,4W, 3000K,
metallmast h=5m, jaland

Proj. Na-valgusti asendamine LED-valgusti vastu,
51W, 3000K, mast jadb samaks

Proj. séidutee LED-valgusti 51W, 3000K,
proj. metallmast h=8m, konsool 2,5m, jaland

Valgusti number
Projekteeritud valgustuse juhtimiskilp

Projekteeritud vélisvalgustuse maakaabel
(x-kaablite arv)

Proj. suundpuurimine, 1250N kaitsetoru @110mm
Proj. suundpuurimise stardi-/I6ppkaevik
Muinsuskaitsela objekt

Haljasala taastamine

Demonteeritav objekt
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Reaalprojekt OU
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H 10917 Tallinn Estonia
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_” reaalprojekt@reaalprojekt.ee
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Pohja-Parnumaa vallavalitsus Kaisma kla, Péhja-Parnumaa vald, Parnu maakond
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