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ULDOSA

1.1 Projekti koostamise eesmirk ja alused

Kidesolev projekt on koostatud vastavalt PoOhja-Pdrnumaa Vallavalitsuse tellimusele.

Projekteeritud ala asub Pédrnu maakonnas, Pohja-Pdrnumaa vallas, Kaisma kiilas. Kohaliku

omavalitsuse tellimisel ehitatud teevalgustus jddb Pohja-Pirnumaa Vallavalitsuse omandiks ja

hooldamisele.

Kiesoleva projektiga on lahendatud 27 Rapla-Jarvakandi—Kergu km 39,29-40,94 maantega

paralleelselt kulgeva, Kergu ja Kaisma kiilasid ithendava kergliiklustee valgustus.

Projekti koostamisel on arvestatud jargmiste alusdokumentidega:

1.

Reaalprojekt OU geodeetiline alusplaan, t66 nr G23126, 09.2023.a.; Geodeetilise
uuringu koordinaadid on L-Est 97 siisteemis ja kdrgused EH2000 siisteemis;

. Hankedokumentidega, hanke viitenumber 266961 ,Teevalgustuse projekti

koostamine*, Hankija: Pohja-Pdrnumaa Vallavalitsus;

. Transpordiameti poolt viljastatud dokument ,Nouded teevalgustuse projekti

koostamisele riigitee 27 Rapla-Jiarvakandi—Kergu teemaal ja tee kaitsevoondis®;

Transpordiameti poolt tehtud valgusarvutusega (Hankedokumentide osa);

5. Elfi Elekter Oii poolt esitatud piirkonna joonis ja fotod Peebu TV (kergu) kilbist.

1.2 Kasutatud digusaktide, standardite ja juhendite loetelu

Projekteerimisel on ldhtutud jiargmistest projekti koostamise ajal Eestis kehtivatest

oigusaktidest, standarditest, normidest, instruktsioonidest ja seadustest:

A

7.
8.
9.

Ehitusseadustik;

Tee projekteerimise normid (MTM 05.08.2015.a. méérus nr 106);

EVS 843:2016 Linnatdnavad,;

EVS 932:2017 Ehitusprojekt;

Nouded tehnovorkude ja —rajatiste teemaale paigaldamise kavandamisel (MA 2016-
010);

EVS-EN 12665:2018 Valgus ja valgustus. PGhioskussonad ja valgustusnduete valiku
alused;

CEN/TR 13201-1:2014 Teevalgustus. Osa 1: Valgustusklasside valiku juhised.
EVS-EN 13201-2:2015 Teevalgustus. Osa 2: Teostusndouded.
EVS-EN 13201-3:2015 Teevalgustus. Osa 3: Toimivuse arvutamine.

10. EVS-EN 13201-4:2015 Teevalgustus. Osa 4: Valgusliku toimivuse modtemeetodid.
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11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.
20.

21.

22

24.

25.
26.

27.

28.

29.

Vilisvalgustus

EVS-EN 13201-5:2015 Teevalgustus. Osa 5: EnergiatGhususnditajad.

EVS-HD 60364-4-41:2017 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-41: Kaitseviisid.
Kaitse elektriloogi eest.

EVS-HD 60364-4-42:2011 Ehitiste elektripaigaldised. Osa 4-42: Kaitseviisid. Kaitse
kuumustoime eest.

EVS-HD 60364-4-43:2010 Ehitiste elektripaigaldised. Osa 4-43: Kaitseviisid.
Liigvoolukaitse.

EVS-HD 60364-5-51:2009 Ehitiste elektripaigaldised. Osa 5-51: Elektriseadmete valik
ja paigaldamine. Uldjuhised.

EVS-HD 60364-5-52:2011 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa  5-52:
Elektriseadmete valik ja paigaldamine. Juhistikud.

EVS-HD 60364-7-714:2012 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 7-714: Nouded
elektripaigaldistele ja -paikadele. Vilisvalgustuspaigaldised.

EVS-HD 60364-5-54:2011 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 5-54:
Elektriseadmete valik ja paigaldamine. Maandamine ja kaitsejuhid.

Elektrilevi OU 0,4-20 kV vorgustandard.

EVS-EN 40-5:2002 T#navavalgustuspostid. Osa 5: Nouded terasest tinavavalgustus
postidele;

EVS-EN 14991:2007 Betoonvalmistooted. Vundamendielemendid;

. EVS-EN 60598-1:2021 Valgustid . Osa 1: Uldnduded ja katsetused;
23.

EVS-EN 60598-2-3:2003 Valgustid. Osa 2-3: Erinduded. Valgustid teede ja tinavate
valgustamiseks;
EVS-EN 62722-2-1:2016 Valgustuse toimivusnditajad. Osa 2-1: Erinduded

leedvalgustitele;

Seadme ohutuse seadus;

Muinsuskaitseseadus, RT I, 19.03.2019, 13;

Pohja-Pirnumaa valla kaevetoode eeskiri, PGhja-Pirnumaa Vallavolikogu méérus nr
14, vastu voetud 21.08.2019.a.;

PShja-Parnumaa valla jddtmehoolduseeskiri, POhja-Pdrnumaa Vallavolikogu méérus nr
63, vastu voetud 19.12.2018.a;

Telia Eesti AS juhendid (tiilipsituatsioonid kaevetdodel ja voimalikud kaitsemeetmed).
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2 PROJEKTLAHENDUSED

2.1 Uldist

Kaevetoode teostamiseks tehnovorkude kaitsevoondis tuleb sellest eelnevalt teavitada
tehnovorgu valdajat ning vajadusel votta temalt selleks tdiendav toode luba. Vajadusel tuleb
koostoos kommunikatsioonivaldajaga tdiendavalt mirkida vélja koik to6tsooni jddvad maa-
alused  kommunikatsioonid. To6id kaablikaitsetsoonis tuleb teha késitsi voi vdike-
mehhanismidega. Toovotja peab enne todde algust veenduma, et ta ei kahjustaks iihtegi
olemasolevat rajatist ja kommunikatsiooni. Rajatiste, kommunikatsioonide rikkumise korral
peab Toovotja heastama ja taastama olemasoleva olukorra ja katma koik sellega seotud
kulutused ja ametkondade nduded.

2.2 Vailisvalgustus

2.2.1 Valgustusklasside valik

Valgustusklasside aluseks on voetud CEN/TR 13201-1:2014 Teevalgustus. Osa 1:
Valgustusklasside valiku juhised. Valgustusklasside valik on toodud projekti lisades.

Vastavalt arvutusele Kergu ja Kaisma kiilasid ithendava olemasoleva kergliiklustee valgustuse
klassiks on P6.

Projektiga on lahendatud ka Kergu Pdhikooli vastaste mastide nr 399 - 402 asendamine uute
LED-valgustite mastidega. Uute mastide numbrid on 2.1, 2.2, 2.3, 2.4. Uued mastid on
ithendatud projekteeritava vorguga. Soidutee valgustuse klassiks on vastavalt valgustusklasside
valiku arvutusele — MS5.

Kéesolevas projektis on valgustusarvutused teostatud programmiga DIALux Evo ja on esitatud
projekti lisades.

2.2.2 Valgustite valik

Projektiga on lahendatud riigitee teemaal ja tee kaitsevoondis asuva kergliiklustee valgustuse
projekteerimine eraldiseisva sdiduteed mittepimestava valgustusena.

Kergliiklustee valgustite valikul on ldhtutud Transpordiameti poolt teostatud valgusarvutusest
ning valgustitele esitatud nouetest.

Valgusteid voib vahetada ainult samavéiirsete voi paremate tehniliste niitajatega valgustite
vastu kui on teostatud valgusarvutused mis tdestavad valitud valgustite sobivust ja valgustuse
vastavust normidele. Asendusvalgustid kooskodlastada Transpordiameti, Tellija ja

projekteerijaga.
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2.2.3 Vilisvalgustuse juhtimine

Valgustite juhtimine on lahendatud kilbipdhiselt. Projekteeritud vilisvalgustus on jagatud kahte
ossa. Kergu poolne valgusrajatis saab toidet olemasolevast Kergu TV-kilbist, mis asub Kérdi-
Joonase kinnistu asuval postil. Kergu TV-kilpi lisada tdiendavat kontaktorit ning 3tk * B10A
automaatkaitseliilitit.

Kaisma poolne projekteeritud valgustuse ahel saab toidet uuest tanavavalgustuse kapist LJS1.

LJS1-kapi paigaldada Kultuurimaja vélisseina juurde, olemasolevast Kultuurimaja
elektrikilbist vahetus ldiheduses. Kultuurimaja kilpi paigaldada LJS1 toitekaabli kaitsmiseks
3xC40A automaatkaitseliilitid, 3tk.

Valgustuse liilitus-jaotusseade varustada h@maraliilitiga. Himaraandur paigaldada sobilikku
kohta (kas Kultuurimaja seinale voi 1dhima valgustuse masti tippu). Alates LJS-st vedada kuni
andurini HOSVV-F 1,5mm?2 kaabel. Hiamarandurilt tulev signaal edastatakse fiidri ees olevasse
kontaktorisse, mis pingestab valgustusliini.

Kilbina kasutada plastik voi metallkestaga kilpi, pingele 3x230/400V, TN-C, sokliga. Kilbile
ehitada maandust vastavalt EL-5-03 joonisel toodud eskiisile.

Elektrikilpi jitta varu perspektiivsete juhtimisseadmete paigaldamiseks.

Oine himmardamine ette nihtud ei ole.

2.2.4 Valgustid
Kiéesolevas projektis on kasutatud jargmised valgustid:

- Kergliiklustee valgustamiseks on kasutatud Philips UniStreet gen2 Micro BGP281
DN10/730 LED10 7,4W valgustid;

- Soidutee valgustamiseks (kahel 16igul: Kergu Pohikooli vastas ja riigiteede 58 Aluste-
Kergu tee ja 27 Rapla-Jiarvakandi-Kergu tee ristmikul) on kasutatud Philips UniStreet
gen2 Mini BGP282 DM11/730 LEDS80 51W valgustid. Riigiteede 58 Aluste-Kergu tee
ja 27 Rapla-Jiarvakandi-Kergu tee ristmikul teostada valgustite vahetus olemasolevatel
mastidel.

Valgustite asendamisel tarnitavad valgustid peavad vastama jargnevatele nduetele:
- Valgusti valgusviljakus ehk efektiivsus peab olema peale optilisi ja termilisi kadusid
vihemalt 125 Im/W, lambi vdimsus peab olema ballasti abil reguleeritav;
- Virvusindeks peab valgusti LED lddtsedel olema 3000K;
- Valgusti virviedastusindeks peab olema vihemalt CRI 70;
- Kasutada I ohutusklassi LED valgusteid, kuna valgustis kasutatav liigpingepiirik,
- leedmoodul, elektroonika peavad olema iihendatud sama potentsiaali all PE soonega.

- Valgusti tunnus toimivus nditajad peavad olema tagatud tookeskkonna temperatuuril
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- -25 kuni + 25 kraadi, kiilmemas keskkonnas peavad valgustid talitlema, kuid
korvalekalle toimivus néitajatest on lubatud;

- Valgustid ei tohi tekitada liigset rdigust ja peavad vastama standardi EN13201-2:2003
nduetele;
- Valgustid peavad omama CE, ENEC ja ENEC+ mirgist.

- Valgustid peavad omama minimaalselt kaitseklassi IP 65.

Valgustid tarnida koos paigalduskaabliga. Kaablid peavad olema piisavalt pikad, et ulatuksid
terviklikult ilma lisaiihendusteta valgustist tehnoluugini.
Valgustid paigaldada mastidele horisontaalselt maaga.

2.2.5 Valgustipostid

Kegliiklustee valgustite postidena on kasutatud 5m korgusega koonilised tsingitud
metallmastid. On kasutratud madalad mastid kuna kergliiklustee asub vahetult sdidutee korval.
Mastide korguse valikul on vélditud riigitee liiklejate pimestamist. Mastide sammuks on 40m.

Koikidesse postidesse on ette ndhtud ithenduskomplekt valgusti(-te) kaitseaparatuuri
paigaldamiseks, valgusti ja kaablite iihendamiseks ning posti tulevate kaablite jatkamiseks.

Projektiga on lahendatud ka Kergu Pohikooli vastaste mastide nr 399 - 402 demonteerimine
(koos tdmmitsatega) ja uute metallmastide 2.1 - 2.4 paigaldamine. Mastidena kasutada 8m, 2,5
konsoolidega maste. Demonteeritavatelt mastidelt tdsta joulukaunistused uutele mastidele
imber. Iga 8m masti jaoks niha ette lisa kaitse joulukaunistuse pistikupesa jaoks. Uhendused
mastist valgustini teha 1,5mm? paigalduskaabliga.

Jalanditena kasutada RBJ jalandid. Jalandid varustada kaitsekummiga. Valgustimastide
jalandite paigaldamisel arvestada teeprojekti korgustega.

Jalandi iilemine ots peab jiima 0,1...0,15 m kdrgemale paigalduskoha planeeritud kdrgusest.
Postide jalandid paigaldada nii, et posti fikseerimise reguleerimispoldid jalandile oleksid
ligipddsetavad asfaltkatet 10hkumata. Jalandi iimber paigaldatav pinnas tuleb tihendada
kihthaaval.

Kaablite sisenemised posti teostada viisil, et kaabliavad ei kahjustaks kaabli viliskesta (nt posti
labiviigud katta plastmaterjaliga voi kasutada avades spetsiaalseid labiviigupukse).

2.2.6 Kaablid

Kaablitena on kasutatud AXPK 4G25mm? kaablid. Koik kaabelliinid paigaldada @75mm
kaitsetorudes. Kuna olemasoleva kergliiklustee ja erakinnistutel asuvate piirdeaedade
(podsaste) vaheline ala on viga kitsas, siis kaablite paigaldamine on enamasti projekteeritud
kinnisel meetodil (suundpuurimisega). Puurimiseks kasutada @100mm 1250N Kkaitsetorud.
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Enamikel juhtudel puurimise trassi pikkus on ~100m kaupa. Puurimise alguses ja 16pus on
kavandatud stardi-ja I6pukaevikud. Iga 40m tagant on projekteeritud masti paigaldamine.

Masti paigaldamiseks ja kaabliga ithendamiseks teha vahekaeviku. Vahekaeviku suurus peab
olema viiimalikult minimaalne.

Suundpuurimisel ~ arvestada  olemasolevate  ja  projekteeritavate  tehnovorkude
rajamissiigavustega.  Enne  puurimist  tdpsustada  olemasolevate  tehnovorkude
paiknemissiigavused kas lahti kaevamisel voi surfimise teel.

Kaevetoode labiviimisel toestada vajadusel olemasolevat sidekanalisatsiooni ja kaitsta
tootavaid kaableid vastavalt Telia Eesti AS tegevusjuhendile ,, Tiiiipsituatsioonid kaevetoodel
ja kaitsemeetodid sideehituse sdilitamiseks®. Juhend lisatud projekti lisadesse.

Ehitaja peab taastama kaablitrassi pealiskihi, murukatted, teekatete surfimisaugud vastavalt
nende endisele kujule.

Uldised nduded puurimiskaevikutele: stardi- ja 16pp kaevikute laius ja pikkus peab olema piisav
tootaja ohutuks liitkumiseks kaevise pohjas. Kaablikaeviku laius miiratakse vastavalt pinnase
varisemisnurgale. Piiratud ruumi korral pehmes pinnases tuleb kaevise seinad kindlustada.

Nouded kaabli kulgemiseks Transpordiameti teemaa-alal
e Ristumisel tugi- voi kdrvalmaanteega 1,5m, 1250N / 16kN/m2
e Vihim siigavus teemaal 1,0m, 750N / 8kN/m?2
e Vihim siigavus ristumisel kraaviga ning truubi pdjast 1m, 750N / 8kIN/m2

Tépsemalt vt ,,Nouded tehnovdrkude ja —rajatiste teemaale paigaldamise kavandamisel (MA
2018-015)

Ténavavalgustuse maakaabli ristumisel ning roopkulgemisel teiste kommunikatsioonidega
tuleb jirgida jargnevaid ndoudeid:

Tehnorajatis ‘liéhtvahekz‘lugus Pﬁ.stvahf:kaugus
roopkulgemisel, m ristumisel, m
Elektrikaabel 0,1¥%/0,2-0,5 0,1*/0,3
Kaugkiittetorustik 0,5 0,2
Vee- ja kanalisatsioonitoru 1,0 0,3
DrenaaZi- ja sadeveekanalisatsioon 1,0 0,3
Gaasitoru 1,0 0,3
Sidekaabel voi —kanalisatsioon 0,25-0,5 0,1*/0,3

* Molemad kaablid on kaitstud katte, kaablikattekivi voi kaitsetoruga.

** Sama kaablivaldaja.
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Lahtise kaevamise puhul paigaldada kaabel liivapadjale. Liivapadja minimaalne paksus on
0.1m, kaabel paigutatakse liivapadja keskele. Kui kaevetoid teostatakse liivases pinnases voib
liivapadja tegemata jitta. Kaevendi tagasitdide tihendada 0.2 - 0.25 m kihtide kaupa.

Uldreeglina ei tohi mitme soonelise plastkaabli painderaadius olla alla kaabli 12-kordse
labimdddu. Lopp-paigaldusel, nditeks iileminekul mastile voi jaotlasse, vOib ettevaatlikul
mitme jdrgulisel painutamisel painderaadiust 30% vdrra viahendada.

TASANDUSKIHT

KAITSEKIHT

Joonis 1 Kujutatud kaablitrassi paigaldamise tiiiiploiget

2.2.7 Maandus ja maandamine

LJS1-kilbi ja valgustuse postide maanduse eskiisid on toodud joonisel P23083_PP_EL-5-
03_maandus.

Elektriloogivastane kaitse otsepuute eest (pohikaitse) tagatakse elektriseadmete kasutamisega,
mille pingestatud osad on kaetud vdhemalt pohiisolatsiooniga ja/voi mille katete ja timbriste
kaitseaste on vihemalt IPXXB v6i IP2X.

Vilisvalgustuse kaabelliini PEN juhile ehitada kordusmaandus. Lubatav puutepinge 0,4 kV
vorgus iihefaasilisel maaiihendusel < 50 V tagatakse toite automaatse kiire viljaliilitamisega 5s
jooksul.

Valgustustimastides on maanduspaigaldise ehitamiseks on projektis arvestatud iiks (L= 1,5 m,
@16 mm) vertikaalmaandur ja arvestuslikult 10 m maandurit maapinda (Cu @25 mm).

Koikides mastides on ette ndhtud olemasoleva PEN-juhtme ithendamine metallmasti selleks
ette nihtud maanduse klemmiga.
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3 EHITUSTOODE TEOSTAMINE

3.1 Ehitustoode ldbiviimine

3.1.1 Kbvaliteedi- ja kontrollinouded ehitajale

Tood teostada vastavalt kehtivatele normatiividele ja Ehitusseadustikule ja sellega seonduvad
oigusaktidele. Rangelt jdrgida tootervishoiu, todohutus ja elektriohutusndudeid juhindudes
“Tootervishoiu ja tooohutuse seadusest®.

Elektritoode teostaja peab vastama Ehitusseadustikust ja Seadme ohutuse seadusest
tulenevatele nduetele ja olema registreeritud Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi
majandustegevuse registris (MTR) tegevusala ,,Elektrit6od* valdkonnas.

3.1.2 Toode teostamisel

Enne ehituse algust tuleb koostada riigitee -ehitusaegse liikluskorralduse projekt ja
kooskolastada Transpordiametiga.

To0 tegija peab arvestama trassivaldajate kooskdlastuse tingimustega. Enne t6ode algust tuleb
Tellija esindajaga ja piirkonna meistriga iile vaadata objekti tdpne asukoht ja kokku leppida
toode tegemise ajagraafik. Too tegija peab ehitustoode ajal pidama ehituspdevikut.
Elektrikatkestused ja muud elektritodd ning sellega seonduvad mitteelektritood kooskodlastada
piirkonna varahalduriga.

Enne ehitustoode algust on ehitajal kohustus votta iihendust maaomanikega ja toode piirkonnas
olevate rajatiste valdajatega, teatama ehitustoode aja ning arvestama maaomanike ja rajatiste
valdajate tingimuste ja ndudmistega.

3.2 Keskkonnakaitse aspektid

Ehitusperioodil vastutab to6ovotja ka keskkonnakaitse (oma ehitustegevuse ja muu sellest
tuleneva piires) eest ehitusobjektil ja selle korval oleval alal vastavalt Eesti Vabariigis
kehtivatele seadustele ja nduetele ning Tellija poolsetele juhistele.

Mboénedes kohtades toode maa-alal on vajalik vosa likvideerimist ja okste kdrpimist.

Vastavalt Hankedokumentidele lisatud Hankija kinnitusele dendroloogilise uuringu
koostamine antud objekti puhul pole vajalik.

Ehitaja peab aga teavitama enne todde algust okste kdrpimise vajadusest vosa omanikku. Vosa
omanikele tuleb seletada, et vosa kasvab riigiomandis oleval transpordimaal ja raiumine on
vajalik kergliiklustee valgustuse ehitamise raames.

Aluste-Kergu tee ja Rapla-Jarvakandi-Kergu tee ristmikul, 380 ja 381 mastide vahel tuleb
likvideerida vodsa, umbes 2m2? mahus. Pohjuseks on olemasoleva liiklusmirgi néhtavuse
parandamine ja projekteeritava tdnavavalgustuse kaabli paigaldamine.

Koik ehitustdod tuleb teostada jargides kehtestatud keskkonnakaitse ndudeid.
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Ehitusel tekkivad jddtmed kédideldakse vastavalt Pohja-Piarnumaa  Vallavolikogu
jaatmehoolduseeskirjale, Podhja-Parnumaa Vallavolikogu midrus nr 63, vastu voetud
19.12.2018.a.

Téitematerjalide, mulla ja pinnase ladustamiskohad kooskdlastatakse kohaliku omavalitsusega.

3.3 Muinsuskaitse

Vastavalt Maa-ameti kitsenduste kaardile Kergu kiilas paiknevad jargmised kinnismilestised:

- Kergu digeusu kirik (id 8402853);
- Kergu digeusu kiriku piirdemiiiir (id 16647)

Muinsuskaitse objektialad on méidatud EL-4-02 asendiplaanil leht 3/4 viirutusega.
Puurimisel tagada muinsuskaitse all asuvate objektide sdilivust.

Toode teostaja peab enne todde teostamise algust taotlema Muinsuskaitseametist toode
tegemise loa (MuKS § 52 1g 3; https://www.muinsuskaitseamet.ee/et/load - Toodetegemise loa
taotluse vorm).

Kaevetdodel tuleb arvestada arheoloogiliste leidude ja arheoloogilise kultuurkihi ilmsikstuleku
voimalusega. Muinsuskaitseseadusest tulenevalt (§ 31 1g 1, § 60) on leidja kohustatud t66d
katkestama, jitma leiu leiukohta ning teatama sellest Muinsuskaitseametile.
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