
UURINGUPUNKTIDE KATALOOG Lisa 2
Kaevandi (Ka) Sügavus, Kasulik Läbitud Proovi 

puuraugu (Pa)  nr X Y Z m kokku sh muld kiht, m lamam, m nr alates kuni kokku maapinnast abs kõrgus
1-1 0,6 4,0 3,4
1-2 4,0 7,5 3,5
2-1 3,2 6,0 2,8
2-2 6,0 7,5 1,5
3-1 0,2 2,5 2,3
3-2 2,5 5,7 3,2
4-1 0,2 3,4 3,2
4-2 3,4 7,5 4,1
5-1 0,2 4,2 4,0
5-2 4,2 7,5 3,3
5-3 7,5 10,5 3,0
5-4 10,5 12,4 1,9
6-1 0,2 4,0 3,8
6-2 4,0 7,5 3,5
6-3 7,5 10,5 3,0
6-4 10,5 11,5 1,0
7-1 0,2 3,5 3,3
7-2 3,5 7,5 4,0
8-1 0,2 4,0 3,8
8-2 4,0 6,8 2,8
9-1 0,2 3,0 2,8
9-2 3,0 6,5 3,5
9-3 6,5 10,5 4,0
9-4 10,5 15,0 4,5
10-1 1,6 4,5 2,9
10-2 4,5 6,5 2,0
10-3 6,5 10,5 4,0
10-4 10,5 15,0 4,5
11-1 0,2 4,0 3,8
11-2 4,0 7,0 3,0
11-3 7,0 10,5 3,5
11-4 10,5 12,3 1,8

Ka 12 6525355,9 632444,7 82,0 3,0 3,0+ 0,4 0,0 0,0  -  -  -  - kuiv  -

Märkused: kaevandid ja puuraugud on rajatud ja veetasemed mõõdetud 25-26.06.2025. Kaevandite Ka 5, 6, 9, 10 ja 11 asukohtadesse on rajatud sügavamad puuraugud.
Koostas: 26.06.2025 Ain Põldvere, Maavarauuringud OÜ

 -0,2 0,2 12,1 0,0 kuivKa-Pa 11 6525332,3 632330,0 91,3 12,3

 -

Ka-Pa 10 6525279,5 632367,4 110,1 15,0 1,6 0,4 13,4+ 0,0 kuiv  -

0,2 0,2 14,8+ 0,0 kuivKa-Pa 9 6525307,8 632278,7 99,6 15,0

 -

Ka 8 6525368,4 632275,8 102,5 6,8 0,2 0,2 6,6+ 0,0 kuiv  -

0,2 0,2 7,3+ 0,0 kuivKa 7 6525493,0 632290,3 102,7 7,5

kuiv  -Ka-Pa 6 6525423,3 632310,8 90,5 11,5 0,2 0,2 11,3 0,0

kuivKa-Pa 5 6525531,9 632409,0 91,4 12,4  -

kuiv  -Ka 4 6525446,0 632382,2 86,5 7,5 0,2 0,2 7,3 0,0

0,2 0,2 12,2 0,0

Proovimise intervall, m Veetase, m Koordinaadid L-EST, m (EH2000) Katend,  m

 -

3,2 0,2 4,3+ 0,0 kuiv  -

0,6

Ka 2 6525374,0 632423,9 87,5 7,5

0,4 6,9+ 0,0 kuivKa 1 6525308,3 632421,6 89,5 7,5

 -0,2 0,2 5,5 0,0 kuivKa 3 6525347,0 632397,1 84.7 5,7


