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Prügiruum

Segaolmejäätmed 3x600L

1150x770x1125
Paber ja kartong 2x600L

1150x770x1125
Biojääätmed
240L
580x725x1075

Klaas 2x600L
1150x770x1125

Pakend 2x600L
1150x770x1125
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min  0.7

min 0.1

KÕNNITEE ALL
mehaaniline lahtine kaeve,

(üks kaabel kaevikus ja torus).
Kõnnitee asfaltkatte taastamine.

0.1

Liivast dreenkiht (filtr. vähemalt 1m/ööp), h=20cm

Lubjakivikillustik fr 16/32,
kiilutud fr. 8/12 25kg/m², h=20cm

Toru alus - liiv 10cm (kivises pinnases)
Kaeviku tagasitäide - liiv (filtr. vähemalt 0,5m/ööp)

min 0.4
Asfaltbetoon AC8 Surf, h=5cm

0.1-0.3

min 0.3

min 0.3

Märkelint

min 0.3

olemasolev
asfaltbetoon

olemasolev
killustikalus

SÕIDUTEE ALL
mehaaniline lahtine kaeve,

(enam, kui üks kaabel kaevikus ja torus).
Sõidutee asfaltkatte taastamine.

Toru alus - liiv 10cm (kivises pinnases)

min 1.0

Liivast dreenkiht (filtr. vähemalt 1m/ööp), h=20cm
Kaeviku tagasitäide - liiv (filtr. vähemalt 0,5m/ööp)

olemasolev
killustikalus

min 0.3

Asfaltbetoon AC12 Surf, h=5cm

Lubjakivikillustik fr 16/32,
kiilutud fr. 8/12 25kg/m², h=15cm

0.1

0.1-0.3

olemasolev
asfaltbetoon

min 0.3

PVC kaitsetoru 750N (110mm)

Märkelint

min 0.4m

min 0.3

Asfaltbetoon AC16 Surf, h=6cm

min 0.7

HALJASALA ALL
mehaaniline lahtine kaeve,

(üks kaabel kaevikus ja torus).
Murukatte taastamine.

0.1

Kasvupinnas, h=15cm
Kaeviku tagasitäide (Kt=0.92, Kf≥0.5 m/ööp)

min 0.4

0.1-0.3

Märkelint

Muru seeme

Olemasolev murukate

0.15

Toru alus - liiv 10cm (kivises pinnases)

min 0.1

projekteeritud trass

olemasolev maa-alune
kommunikatsioon

RISTUMINE ALLPOOL
(Rakendada juhtudel kui ei ole võimalik
tagada pealt-poolt ristumise gabariite

või trassivaldaja nõusolekul)

RISTUMINE PEALTPOOLT

RISTUMINE TEISTE MAA-ALUSTE
KOMMUNIKATSIOONIDEGA

(Kanalisatsioon, vesi, side, elekter, küte)
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MÄRKUSED:
1. Elektrilevi OÜ projekteerimisülesanne nr 449557.
2. Pärast kaevetöid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjäljed. Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist,
tagasitäidetav pinnas tihendada.
3. Käesolevat joonist käsitleda lahutamatu osana projektdokumentatsiooni teiste jooniste ning projekti seletuskirjaga.

tanel.heering@elefish.ee
59002913

Tanel Heering

12688881

ASENDIPLAAN Ver 1

04
M 1:500/A2

23-156-2
Päevalille tn 2-2, Ülenurme alevik,
Kambja vald, Tartu maakond, 61714 03.01.2024

Traani tee 1 kinnistu liitumised 0,4 kV elektrivõrguga II etapp,
Saku alevik, Saku vald, Harju maakond (LR9698)
TÖÖPROJEKT

STRΩ   TEC TEL002388

Alusplaanina on kasutatud:
- Kirjanurk OÜ poolt koostatud geodeetilist alusplaani (töö nr 10868G). Koostamise aeg: 28.10.2023; Koordinaadid L-EST
97süsteemis, kõrgused EH-2000 süsteemis.
- Roadconsult OÜ poolt koostatud eelprojekti (töö nr T23003).
- Pihamaa OÜ poolt koostatud projekte (tööde nr-id P144/2023 ja P145/2023).
- Kadarik Tüür Arhitektid OÜ poolt koostatud projekti (töö nr AS-502).
- Dimitrel OÜ poolt koostatud projekti (töö nr 23010).

Tanel Heering
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TINGMÄRGID
Projekteeritud KP maakaabel kaitsetorus1W2
Projekteeritud maakaabel puurimistorus1W2

Projekteeritud murukatte taastamine
Projekteeritud sõidutee asfaltkatte taastamine
Projekteeritud killustikkatte taastamine
Puurimiskaevik 1,5x1,5m
Puurimismasina asukoht
Puu kaitsevöönd 2m

Projekteeritud KP jätkumuhv

Projekteeritud jätkumuhv JM2.

Projekteeritud AHXAMK-W 3x240+35
L=1+392+5
JM2 - AJ "Saku Kool"
21103
Lahtisel kaevel PVC 160 750N kaitsetorus L=166m
(haljasalal/kõnnitee all paigaldussügavus 0,7m)
Kinnisel puurimisel PE 110 1250N kaitsetorus L=226m
(sügavus vastavalt ristmevälja joonistele)

Kinnine puurimine
1250N torus, L=20m
Jälgida ristmevälja
joonist R6.
Min. sügavus sõidutee
kattest 1,5m.

Puurimiskaevik
1,5x3,0m

Puurimis-
masina
asukoht

Kinnine puurimine,
L=112m
Jälgida ristmevälja
joonist R7.

Puurimiskaevik
1,5x1,5m

Taastatav
murukate 18m²

Taastatav
murukate 30m²

Taastatav kõnnitee
asfaltkate 134m²

Taastatav sõidutee
asfaltkate 286m²

Taastatav kõnnitee
asfaltkate 55m²

Ettevaatust!
Geodeetiline punkt
kaitsevööndiga, kaabli
paigaldussügavus punkti
kaitsevööndis 1,5m.

Ettevaatust!
Ristumine elektrikaabliga.

Ettevaatust!
Ristumine vee ja
kanalitorudega.

Ettevaatust!
Ristumine
soojatorudega.

Ettevaatust!
Ristumine vee ja
kanalitorudega.Ettevaatust!

Ristumine
sidekaabliga.

Ettevaatust!
Ristumine
kanalisatsioonitoruga.

Ettevaatust!
Ristumine
veetoruga.

Ettevaatust!
Ristumine
elektrikaabliga.

Ettevaatust!
Ristumine
sadekanalisatsiooniga.

Ettevaatust!
Ristumine
side- ja
elektrikaablitega.

Ettevaatust!
Ristumine
side- ja
elektrikaablitega.

Ehituse ajaks
aiapostid kaitsta.

Ettevaatust!
Ristumine
soojatorudega.

Ettevaatust!
Ristumine
elektrikaabliga.

PROJEKTEERITUD / TAASTATAV SÕIDUTEE 1-KIHILINE ASFALTKATE, h = 6 cm

PROJEKTEERITUD / TAASTATAV BETOONIST ÄÄREKIVI 30X15, h = 10 cm

PROJEKTEERITUD BETOONIST ÄÄREKIVI 30X15, h = 0 cm

PROJEKTEERITUD TEEKATTEMÄRGISTUS

LIKVIDEERITAV OBJEKT

PROJEKTEERITUD / TAASTATAV BETOONIST ÄÄREKIVI 20X8, h = 0 cm

PROJEKTEERITUD / TAASTATAV HALJASTUS, h = 20 cm

PROJEKTEERITUD / TAASTATAV BETOONKIVISILLUTIS, h = 6 cm

KRUNDI PIIR

HOONESTUSALA

PROJ.HOONE

SISSEPÄÄS HOONESSE / KRUNDILE

KADARIK TÜÜR ARHITEKTID OÜ, töö nr. AS-502

PROJEKTEERITUD TRUUBI OTSA KINDLUSTUS

TAASTATAV JALGTEE ASFALTKATE, h = 5 cm

TAASTATAV FREESPURUKATE, h = 12 cm

Projekteeritud valgusti metallpostil 8 m

DIMITREL OÜ, töö nr. 23010

PROJEKTEERITUD LIIKLUSMÄRK
KOOS POSTIGA

PRÜGIKONTEINERID

PIHAMAA OÜ, töö nr. P145/2023 

IV väärtusklassi haljastus

III väärtusklassi haljastus

II väärtusklassi haljastus

PIHAMAA OÜ, töö nr. P144/2023 

proj. püsikud, vt MA-6-02 Istutusjoonis

proj. arukask

proj. keskmisekasvuline lehtpõõsas, vt MA-6-02 Istutusjoonis

proj. harilik mänd

proj. valge ristik

proj. pink, Extery Tahu või samaväärne

proj. prügikast, Finbin Novus 50 l või samaväärne

proj. lipumast, h=6 m

proj. jalgrattahoidja, Dambis U2 või samaväärne

proj. harilik pooppuu

proj. madalakasvuline lehtpõõsas, vt MA-6-02 Istutusjoonis

proj. okaspõõsas, vt MA-6-02 Istutusjoonis

proj. peenrapiire, LineFix Standard või samaväärne

proj. reklaamtulp, vt AR osa joonist EP_AR-701

PROJEKTEERITUD / TAASTATAV SÕIDUTEE 3-KIHILINE ASFALTKATE, h = 5+5+7 cm

DP JÄRGNE PLANEERITUD KRUNDI HOONESTUSALA

DP JÄRGNE PLANEERITUD KRUNDI MAA-ALUNE HOONESTUSALA

ROADCONSULT OÜ, töö nr. T23003 

Puurimis-
masina
asukoht


