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KuupäevMuudatuse sisuMuudatus

06.02.2024
Korpus D: Plaanilahendus - muutus sisemiste vertikaalsete konstruktsioonide ja šahtide paiknemine, ühes seadmete ja 
mööbliga

Korpus D: Katuse lahendus - muutus tehnoseadmete paiknemine ja sadevee ärajuhtimise lahendus

M-02

M-05

VS-01 REKONSTRUEERITAV OL.OLEV VÄLISSEIN (U≤0,16 W/(m2K); 
R’w≥57dB)
- Lamelltellis, 10...20 mm
- Vahtpolüstüreensoojustus, nt EPS 60 Silver, 150 mm
- Silikaattellisest olemasolev müüritis, 510...640 mm
- Siseviimistlus (vt sisearh. osa proj)

VS-03 UUS VÄLISSEIN D-KORPUSES (U≤0,14 W/(m2K); R’w≥57dB)
- Lamelltellis, 10...20 mm
- Vahtpolüstüreensoojustus, nt EPS 60 Silver, 200 mm
- Monteeritav r/b sein, 160 mm
- Siseviimistlus (vt sisearh. osa proj)

VS-04 UUS VÄLISSEIN PEALEEHITUSES (U≤0,17 W/(m2K); R’w≥50dB)
- Alumiinium (kassetina)
- Tuulutusvahe, horisontaaalne puitroov, 25x70 mm, s≤400 mm
- Tuulutusvahe, vertikaalnepuitroov, 25x70 mm, s≤600 mm
- Tsementkiud tuuletõkkeplaat, vuugid tihendatud, nt. Cembrit 
Windstopper extreme, 9 mm
- Vertikaalne termoprofiilkarkass, 200 mm, t=1,5 mm, s≤600 mm / vahel 
mineraalvill soojustus, nt ISOVER KL33
- Aurutõkkekile, vuugid tihendatud
- Horisontaalne kübarprofiil 50 mm, t=0,6 mm, s≤400 mm
- 2x Kipsplaat, välimine erikõva, 2x12,5 mm
- Siseviimistlus (vt sisearh. osa proj)

VL-02 UUS VAHELAGI D-KORPUSES (R’w≥55dB;L'w≤53dB; 
REI60)
- Põrandaviimistlus vastavalt sisearh. osale
- R/b põrandaplaat, 60...80 mm
- Ehituskile, ülekatted min 200 mm
- Sammumüraisolatsioon, jäik mineraalvilla plaat, nt ISOVER 
FLO, 30 mm
- Kommunikatsioonide paigalduskiht, vahtpolüstüreenplaadid, nt 
EPS 80, 20 mm
- R/b õõnespaneel, 265 mm
- Siseviimistlus, vastavalt sisearh osale

KL-01 UUS KATUSLAGI D-KORPUSES (U≤0,10 W/(m2K); 
R’w≥55dB; REI60)
- PVC rull katusekate
- Vahtpolüstüreensoojustus, kaldu lõigatud, nt EPS 60 Silver, 
25...235 mm
- Vahtpolüstüreensoojustus, nt EPS 60 Silver, 250 mm (100+150 
mm)
- Aurutõke, 1x SBS kate
- R/b õõnespaneel, 265 mm
- Siseviimistlus (vt sisearh. osa proj)

KL-02 UUS KATUSLAGI PEALEEHITUSE 7. KORRUSEL 
(U≤0,10 W/(m2K); R’w≥55dB; REI60)
- PVC rull katusekate
- Vahtpolüstüreensoojustus, kaldu lõigatud, nt EPS 60 Silver, 
25...205 mm
- PIR/PUR soojustus, nt Kingspan Therma TR26, 170 mm 
(100+70 mm)
- Aurutõke, 1x SBS kate
- R/b õõnespaneel, 220 mm
- Siseviimistlus (vt sisearh. osa proj)

SS-01 UUS KANDEV SISESEIN (R’w≥49dB; REI60)
- Siseviimistlus, vastavalt sisearh osale
- R/b õõnesplokk, nt Columbia-Kivi, 190 mm
- Siseviimistlus, vastavalt sisearh osale

SS-02 UUS KANDEV SISESEIN (R’w≥58dB; REI60)
- Siseviimistlus, vastavalt sisearh osale
- R/b õõnesplokk, nt Columbia-Kivi, 240 mm
- Siseviimistlus, vastavalt sisearh osale

PP-01 UUS PÕRAND PINNASEL (U≤0,17 W/(m2K))
- Põrandaviimistlus, vastavalt sisearh. osale
- R/b põrandaplaat, 120 mm
- 2x ehituskile, paanide ülekate min. 200 mm, kihid nihkes
- Vahtpolüstüreen soojustus, nt EPS 100, 100 mm (Välisseina 
perimeetril 2m laiuselt 100+100 mm)
- Tihendatud killustikalus, min 200 mm
- Filterkangas
- Tihendatud liiv, min 200 mm
- Olemasolev tihendatud pinnas

VL-01 UUS VAHELAGI A-KORPUSES (R’w≥55dB;L'w≤63dB; 
REI60)
- Tõstetud põrand põrandaviimistlusega vastavalt sisearh. osale, 
150 mm
- Isetasandub põrandasegu, 0...20 mm
- R/b õõnespaneel, 220 mm
- Siseviimistlus, vastavalt sisearh osale

KL-03 UUS KATUSLAGI PEALEEHITUSE 6. KORRUSEL 
(U≤0,14 W/(m2K); R’w≥55dB; REI60)
- Ekstensiivse murukatuse kihid (substraat, drenaažimatt, 
juuretõke) / Katuseterrassi kiviplaadid reguleeritavatel jalgadel
- PVC rull katusekate
- PIR/PUR soojustus, nt Kingspan Therma TT46, 30....150 mm
- PIR/PUR soojustus, nt Kingspan Therma TR26, 70 mm
- Aurutõke, 1x SBS kate
- R/b õõnespaneel, 220 mm
- Siseviimistlus (vt sisearh. osa proj)

KL-04 UUS KATUSLAGI 5. KORRUSEL (U≤0,10 W/(m2K); 
R’w≥55dB; REI60)
- Ekstensiivse murukatuse kihid (substraat, drenaažimatt, 
juuretõke) / Katuseterrassi kiviplaadid reguleeritavatel jalgadel
- PVC rull katusekate
- Vahtpolüstüreen soojustus, nt EPS 100 Silver, 30....190 mm
- Vahtpolüstüreen soojustus, nt EPS 100 Silver, 220 mm 
(120+100 mm)
- Aurutõke, 1x SBS kate
- R/b õõnespaneel, 220 mm
- Siseviimistlus (vt sisearh. osa proj)

MÄRKUSED:
1. Kõik muudatused kooskõlastada arhitektiga.
2. Kõik mõõdud ja kõrgusmärgid kontrollida ehitusel.
3. Vundamendi, kandeseinade, vahe- ja katuslagede ning silluste konstruktsioon täpsustada vastavalt konstruktiivsele projektile.
4. Kõik tooted paigaldada vastavalt tootjapoolsetele paigaldusjuhistele.

SS-03 UUS KANDEV SISESEIN (R’w≥55dB; REI60)
- Siseviimistlus, vastavalt sisearh osale
- Monteeritav r/b sein, 160 mm
- Siseviimistlus, vastavalt sisearh osale

SS-04 UUS KANDEV SISESEIN (R’w≥55dB; REI60)
- Siseviimistlus, vastavalt sisearh osale
- Monteeritav r/b sein, 200 mm
- Siseviimistlus, vastavalt sisearh osale

SS-07 UUS MITTEKANDEV SISESEIN (R’w≥44dB; REI60)
- Siseviimistlus, vastavalt sisearh osale
- Kergbetoonsein, 150 mm
- Siseviimistlus, vastavalt sisearh osale

SS-08 UUS MITTEKANDEV SISESEIN (R’w≥56dB; EI60)
- Siseviimistlus, vastavalt sisearh osale
- 2x Kipsplaat, välimine erikõva, 2x12,5 mm
- Metallkarkass, 120 mm / vahel mineraalvill soojustus, 120 mm
- 2x Kipsplaat, välimine erikõva, 2x12,5 mm
- Siseviimistlus, vastavalt sisearh osale

Projekteeritav soojustussüsteem

Projekteeritav kergbetoonplokksein

Projekteeritav kergkarkassvahesein

Projekteeritav r/b plokksein

Projekteeritav r/b elementsein/õõnespaneel

KONSTRUKTSIOONIDE TINGMÄRGID

Projekteeritav termoprofiilkarkasssein

Olemasolev säilitatav konstruktsioon

Olemasolev likvideeritav konstruktsioon

Tuletõkkesektsiooni piir (EI 90)
Tuletõkkesektsiooni piir (EI 60)
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