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20 kV kaabli, reservtorude ristumine maanteega kinnisel meetodil
11280 Loksa-Viinistu tee 0.87 km

Märkused:
1. Ristumine maanteega teostada kinnisel meetodil
2. Paigaldatav toru peab olema tugevdatud plast- või terastoru
3. Suunamistäpsuse määrab ehitaja vastavalt töömasinale
4. Toru paigaldada allapoole jämedast materjalist teemullet
5. Enne kaevetööde algust taotleda tööde teostamise luba
6. Teiste tehnovõrkude sügavused on orienteeruvad
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Lahtise kaeve piir Lahtise kaeve piir
Projekteeritud maakaabel kaitsetorus ja 2x reservtoru

3x PE Ø160 mm, 1250 N; L=21 m
* Paigutus antud joonisel kujutatuna on tinglik,

trassid paiknevad ühel kõrgusjoonel (vt. asendiplaan)
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Jaanus Kaldoja

Töö nimetus:
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Mõõtkava: M1:200 A4
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Reservtorude ristumine maanteega kinnisel meetodil
11285 Loksa-Pärispea tee 0.725 km

Märkused:
1. Ristumine maanteega teostada kinnisel meetodil
2. Paigaldatav toru peab olema tugevdatud plast- või terastoru
3. Suunamistäpsuse määrab ehitaja vastavalt töömasinale
4. Toru paigaldada allapoole jämedast materjalist teemullet
5. Enne kaevetööde algust taotleda tööde teostamise luba
6. Teiste tehnovõrkude sügavused on orienteeruvad

Lahtise kaeve piirProjekteeritud 2x reservtoru
2x PE Ø160 mm, 1250 N; L=21 m
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