~_———Paigaldada pikkade visangute likvideerimiseks Ol. olev r/b mast M4 sailitada. |

ning visangute uhtlustamiseks lisamast MG2A. Paigaldada kandetraavers, isolaatorid.
Puitmast - 11m, |l klass, kreosoot. Paigaldada maandus.

Paigaldada kandetraavers, isolaatorid. Paigaldada sademikud

56tmise kuupdev: 09.10.2025
Kellageg: 12.00
Temp:11°C

Ol. olev r/b mast M2 sailitada.
Paigaldada kandetraavers, isolaatorid.
Paigaldada maandus.

20kV liini k&rgused
) 24.30 m
P) 25.01 m
B) 24.08 m

Maapinna kdrgus: 17.26 m

Ol. olev r/b mast M1 salilitada.
Paigaldada kandetraavers, isolaatorid.

Ristumine riigiteega nr 20180 Paigaldada maandus.
Paardu-Tonumaa teega, km 2.992  Pajgaldada sddemikud.
vt ristmevaljajoonis 004.

Ol. olev r/b M62 koos toega asendada
puitmastiga - 11m, IV kI, tanalith.
Paigaldada toed 2x (11m, lllkl, tanalith)
Paigaldada Ioputraavers, isolaatorid.
-Harule paigaldada |Ioputraavers, isolaatorid.

Asendada paljasohuliini juhe
KONOVERE:VIG fiidri AJ26860
Kuni mastini M62 uue BLL-62
Kaetud juhtmega 3x L=746/783m.

TINGMARGID ASENDIPLAANIL
Kinnistu piir
O Olemasolev puitmast
O Olemasolev r/b (raudbetoon) mast Ol. olev r/'b M3 asendada
Olemasolev KP 6huliin _ _
Olemasolev madalpinge Shuliin puitmastiga - 11m, |l ki, kreosoot.
***** ° Olemasolev masti tdmmits Paiqgaldada kandet isolaatorid
Projekteeritud KP &huliin dlgaldada Kandetraavers, 1Solaaloriq.
Projekteeritud puitmast
T Projekteeritud masti tugi
. Projekteeritud maandus
Projekteeritav masti tommits Telia: - Toovtia:
7777777 . . .o . Aadress: M®digu 3, Tallinn Kuupéev: 16.01.2026
Olemasolev masti tugi e elektrilevi M enersense > 011
Markus: = Reg.nr: 11445550 T66 nr: ENS-25-145
- Geoalusena kasutatud Enersense AS t66d nr. EN-25-145. 166 ni ' tUS-Vi .
- Teiste kommunikatsioonidega ro6pkulgemisel ning ristumisel 00 nimetus:Vigala-Konovere (M62-M74, Tamma HL), E-mail: sanderkotter@ | Joonnr: 001LK5
e " . Mariamaa enersense.com
jalgida ettenahtud vahekauguseid . . IP8405 Tel nr: +372 5547 836 | \/ersioon: vO1
- Joonist vaadelda koos seletuskirja ning mastitabeliga! :
- Parast kaevetoid taastada pinnase endine olukord ning Joonise nimetus: Asendiplaan Projekteeris: Sander Kotter Madtkava:1:500 (A1)
korrastada ehitusjaljed. Pinnase taitmisel arvestada hilisemat . . .
vajumist, tagasitaidetav pinnas tihendada. Kontrollis:  Raido Heinla
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