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Mast nr. M434

Mast nr. M435

Mast nr. M436

Mast nr. M437

Mast nr. M438

Mast nr. M439

Mast nr. M440

Tiigi AJ ümber ehitada

Rekonstrueeritav KP õhuliin Al/Fe 62mm²,
L=103m

Rekonstrueeritav KP õhuliin Al/Fe 62mm²,
L=102m

Rekonstrueeritav KP õhuliin Al/Fe 62mm²,
L=101m

Rekonstrueeritav KP õhuliin Al/Fe 62mm²,
L=98m

Rekonstrueeritav KP õhuliin Al/Fe 62mm²,
L=102m

Rekonstrueeritav KP õhuliin Al/Fe 62mm²,

L=112m
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Rekonstrueeritav KP õhuliin Al/Fe 62mm² mastide

nr. M84 ja M440 vahel, Ltrass=724m/Lvaruga=760m

Paigaldada III klassi kreosootimmutusega

mast L=11m

Paigaldada III klassi kreosootimmutusega

mast L=11m

Paigaldada III klassi kreosootimmutusega

mast L=11m

Paigaldada III klassi kreosootimmutusega

mast L=11m

Paigaldada III klassi kreosootimmutusega

mast L=11m

Paigaldada III klassi kreosootimmutusega

mast L=11m ja tugi L=12m IV klass

Paigaldada IV klassi kreosootimmutusega

mast L=11m ja tugi L=12m IV klass
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Põhiprojekt

Tel. 58001668

Elektrivõrgu plaan

Kihelkonna-Vilsandi 10kV õhuliini rekonstrueerimine, Saaremaa

Keio Altoja
Erki Juurikas
Erki Juurikas

Elektrilevi OÜ
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Märkused:
1. Peale kaevetööde lõppu taastada töödele eelnenud olukord. Taastada katted.
2. Paigaldus- ja ehitustöödel juhinduda k.o. projektist, kehtivatest eeskirjadest ja Elektrilevi OÜ ning teiste
asjaomaste organisatsioonide kooskõlastamisel esitatud nõuetest.


