|_ P Projekteeritud 16pp-punkt mastil (ihenduskarp mastil)
Mo6dud 150x200mm
|_ P Projekteeritud I6pp-punkt maapinnal (kapp maapinnal)
‘ Mo6dud 450x200x130mm, kdrgus maapinnast ca 0,6m
\/-\ [: Projekteeritud side jaotuspunkt (kapp maapinnal)
XXXX Moddud ca 1100x700x430mm, korgus maapinnast ca 1,3m
Projekteeritud side vahejaotuspunkt (kapp mastil)
\/_\ M&6dud 700x400x300mm
_— Projekteeritud maasisene multitoru
\/\ —_— Projekteeritud multitoru ol.oleval elektrivorgu ohuliinil Kaeviku ristl6ige
,\//7\ Lahtine paigaldus haljasala all.
) _—_— Projekteeritud perspektiivne kliendiliin - maa sees Murukatte taastamine
|
\\4 olemasolev murukate
\7[\ Projekteeritud perspektiivne kliendiliin - 6huliin /

Projekteeritud maasisene multitoru kinnisel meetodil - N
puurimistoru PE D75, 1250N Markelint g
I

’ M Projekteeritud sidekaev I

M16 0 5

: N

Al . Projekteeritud mast o

\‘)L‘ | min 0.1 min 0.1
: | — Projekteeritud tdmmits
’ | Imin 0,3 |
—) Projekteeritud tugi Muru
Huumusmuld, h=10cm (tihendatult)
Kaeviku tagasitaide - tihendatud kivivaba kohalik pinnas
CRSSEILIIILEIIIELE555d Taastatav freespuru-, kruusa- voi killustikkate Multitoru
Toru alus - liiv 10cm (kivises pinnases)
SRS Taastetaw halasale
RESILLLIRELLLIRRLLELKL  Taastatav asfaltkate
Suundpuurimise 16pu- ja alguskaevik (1,5 x 1,5m)
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Méarkused:

1. Katted taastada vastavalt Majandus- ja kommunikatsiooniminstri 03.08.2015 mé&arusele nr.101 "Tee ja teetddde kvaliteedinbuded".
Soiduteede mahasoiduteede voi parklate alla\jadvad multitorud paigaldada tédiendavalt 750N tugevusega kaitsetorusse ning vadhemalt

2. Uhikuta mé6dud meetrites.
1,0m allapoole Umbritsevast teepinnast. Haljasala all peab multitoru jadma védhemalt 0,7m sligavusele. Kui multitoru paigaldamiseks

M15A
3.
kasutatakse kinnisel meetodil sundpuurmist siis\peab kasutama kaitsetoru 1250N. Ristumistel Transpordiameti teedega kinnisel
meetodil, paigaldada kaitsetorud min 1,5m allapogle Umbritsevast teepinnast ja kaitsta 1250N kaablikaitsetoruga ning toru otsad
tahistatakse markepallidega. Ulejaénud juhtudel rilgiteede maa-alal paigaldada maakaablid min. 1,2m siigavusele ja kaitsta 750N

M15
kaablikaitsetoruga.

4. Liivapadi kivises pinnases voi kui kaevikupohi jaetakse tasandamata.
5. Tagasitditmisel pinnas tihendada.
6. Puudest ligemal kui 2m voi teiste kommunikatsioonide Kaitsetsoonis (2m) kaevetd6d teostada kasitsi.
7. Parast t6id taastada pinnase ja teede endine olukord ning korrastada ehitusjaljed.
8. Projekteeritava kénnitee alla paigaldada sidetrass min 1m\sligavusele ja kaitsta 750N toruga
9.

Projekteerimisel on arvestatud BIMAP OU poolt koostatud \Maisavahe tee rekonstrueerimise projektiga

L‘9+°d"“

Markus: Geodeetiline alusplaan koostatud Aabenest OU poolt. Té6 \r 23103G. Kordinaadid L-EST 97. Kérgus EH2000 siisteemis.
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