
Lisa 2
UURINGUPUNKTIDE KATALOOG

Kaevandi (Ka) ja Sügavus, Läbitud Kasulik Kasuliku Proovi 
 puuraugu (Pa) nr X Y Z m kokku sh muld lamam, m kiht, m kihi lamam nr alates kuni kokku maapinnast abs kõrgus

1-1 1,2 6,0 4,8
1-2 6,0 12,0 6,0
2-1 0,3 5,5 5,2
2-2 5,5 9,0 3,5
2-3 9,0 10,5 1,5
3-1 0,3 6,0 5,7
3-2 6,0 12,0 6,0
4-1 0,3 6,0 5,7
4-2 6,0 12,0 6,0
5-1 0,3 5,5 5,2
5-2 5,5 9,0 3,5
5-3 9,0 12,0 3,0
6-1 1,0 5,8 4,8
6-2 5,8 9,0 3,2
6-3 9,0 12,0 3,0
7-1 0,0 6,0 6,0
7-2 6,0 12,0 6,0
8-1 0,5 6,0 5,5
8-2 6,0 12,0 6,0
9-1 0,9 6,0 5,1
9-2 6,0 12,0 6,0

Ekstrapoleerimis- Sügavus, Läbitud Kasulik Kasuliku Proovi 
punkti nr X Y Z m kokku sh muld lamam, m kiht, m kihi lamam nr alates kuni kokku maapinnast abs kõrgus

Ep 1 6428201,45 649127,05 147,39 13,5 1,5 0,5 0,0 12,0 133,89 - - - - - -
Ep 2 6428253,92 649064,15 146,32 12,0 0,9 0,9 0,0 11,1 134,32 - - - - - -

Märkused: kaevandid rajati 2. august 2023; puuraugud rajati 25. oktoober 2023
Kasuliku kihi alumine piir langeb kokku varuploki piiriga.

Koostas: 17.03.2025 Ranek Rohtla, Maavarauuringud OÜ

Koordinaadid L-EST, m (EH2000) Katend,  m Proovimise intervall, m Veetase, m 

0,0

0,0

0,0 7,1 136,18

Ka-Pa 08 6428279,41

131,28

134,09

Ka-Pa 09 6428287,18 649124,23 143,28 12,0 0,9 0,9 11,1

649066,97 146,09 12,0 0,5 0,5 11,5 9,7

4,2 136,28

649288,74 142,47 12,0 0,3

1,0 1,0 11,0 130,98 6,7 136,28649138,13 142,98 12,0

129,40

130,47

129,781,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,3

Ka-Pa 02 6428354,71 649385,73 140,48 12,0 0,3 0,3 10,2

Ka-Pa 01 6428279,90 649399,80 140,17 12,0 136,27

Koordinaadid L-EST, m (EH2000) Katend,  m Proovimise intervall, m Veetase, m 

1,2 1,2 10,8 128,17 3,90,0

6428340,81

11,7 6,2 136,27

Ka-Pa 04 6428281,39 649256,97 144,02 12,0 0,3 0,3 11,7 7,8 136,22

Ka-Pa 03 6428316,15

136,39

7,8 136,33

Ka-Pa 07 6428362,99 649034,03 143,54 12,0 0,0 0,0 12,0 131,54 7,2 136,34

Ka-Pa 05 6428353,22 649221,71 144,13 12,0 0,3 0,3 11,7 132,13

Ka-Pa 06



  Väljavõte: Rohtla, R., 2014. Oriku uuringuruumi varu geoloogiline uuring (varu seisuga 01.04.2014) (EGF 8549) Koostas Ranek Rohtla Lisa 2
Puuraugu (Pa) Sügavus, Läbitud Kasulik Kasuliku Proovi 

nr X Y Z m kokku sh muld lamam, m kiht, m kihi lamam nr alates kuni kokku maapinnast abs kõrgus
1-1 1,5 4,8 3,3
1-2 4,8 9,5 4,7
1-3 9,5 12,0 4,0
2-1 1,7 4,5 2,8
2-2 4,5 8,2 3,7
2-3 8,2 15,0 6,8
3-1 0,5 4,5 4,0
3-2 4,5 8,9 4,4
3-3 8,9 15,0 6,1
4-1 1,2 4,5 3,3
4-2 4,5 9,2 4,7
4-3 9,2 15,0 5,8
5-1 0,3 6,0 5,7
5-2 6,0 9,8 3,8
5-3 9,8 15,0 5,2
6-1 2,0 6,2 4,2
6-2 6,2 10,5 4,3
6-3 10,5 13,2 2,7
7-1 0,2 3,8 3,6
7-2 3,8 6,9 3,1
7-3 6,9 14,2 7,3
8-1 0,3 4,1 3,8
8-2 4,1 7,7 3,6
8-3 7,7 13,5 5,8
9-1 0,2 4,7 4,5
9-2 4,7 8,5 3,8
9-3 8,5 13,5 5,0

10-1 0,9 4,2 3,3
10-2 4,2 8,7 4,5
10-3 8,7 13,5 4,8

131,16 9,3 135,36Pa-10 6428261,50 649139,60 144,66 15,0 0,9 0,4 0,5 12,6

128,16 7,5 134,16

Veetase, m Proovimise intervall, mKatend,  mKoordinaadid L-EST, m (EH2000) 

126,96 6,9 134,16

127,96 7,7 133,76

131,06 9,8 136,26

129,36 6,2 136,36

131,56

Pa-09 6428263,40 649291,10 141,66 14,0 0,2 0,2 0,5 13,3

Pa-08 6428262,20 649419,30 141,46 14,0 0,3 0,3 0,5 13,2

Pa-07 6428259,20 649542,60 141,16 15,0 0,2 0,2 0,8 14,0

Pa-06 6428255,20 649663,90 142,56 13,5 2,0 0,5 0,3 11,2

Pa-04 6428166,70 649521,80 144,76 15,0 1,2 0,4 0,0 13,8

Pa-05 6428152,80 649663,60 146,06 15,0 0,3 0,3 0,0 14,7

Pa-03 6428177,80 649407,40 146,56 15,0 0,5 0,5 0,0 14,5

Pa-02 6428187,40 649291,70 142,36 15,0 1,7 0,5 0,0 13,3 127,36 8,2 134,16

129,76 9,2 135,56

132,16 10,5 135,16

10,7 135,86

Pa-01 6428198,50 649165,10 145,66 13,5 1,5 0,5 0,0 12,0


