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Ristumine pealpool

Olemasolev maa-alune
kammunikatsioon

Sidefrassi ristumine feiste maa-aluste
kommunikatsioonidega

Ristumine allpool

Rakendada juhtudel, kui el
ole vdimalik fagada pealf-
poolt ristumise gabariife
vBi frassivaldaja ndudmisel
(gaasi- ja drenaazitrassid)
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Riigiteede maa-aladel min paigaldussiigavused

Riigiteede kaifsevoondis minimaalne paigaldussigavus 1,0 m umbritsevast maapinnast
kahjustamist

Risfisuunalised labiminekud olemasolevast fugimaanteest feostada kinnisel meefodil. Minimaalne sigavus 1,5 m umbritsevast maapinnast
* Arvestada tuleb fehnovdargu rajamissigavust ja mulde varisemisnurka (puurimiskaeviku stigavus, varisemisnurk), et valtida maantee mulde, katendi ja rajatiste

* Kaevetsid (sh puurimiskaevikuid] ei tohi teha asfaltkattel

lahemal kui 1 m. Puurimiskaevikud peavad paiknema mahasditude kattest vahemalt 3,0 m kaugusel
* Riigitee katte all peab kaabel paiknema 1250 N tugevuses kaitsetorus ning riigitee maatiksusel 750 N fugevuses kaitsetorus

* Riigitee maatiksusel on sidekaabli lubatud stigavus 1,0 m, Muldkeha nélvas kinniselt 1,2 m stigavusel, Mahasditude all 1,5 m, kraavi pdhjast 1,0 m
KATETE TAASTAMINE

1. RISTUMISED TEEDEGA ON LAHENDATUD KINNISEL MEETODIL. PAIGALDUSSUGAVUS TUGIMAANTEEDEL MIN 1,5 M
2. KRAAVKAEVIKU TAITMISEL TEHA KAEVIKU TAGASITAIDE MAKSIMAALSELT 30 CM PAKSUSTE KIHTIDENA. IGA KIHT TIHENDADA TIHENDUSTEGURIGA
HALJASALADEL 0,90 % PROCTORTIHEDUSENI {STANDARD)

3. KASVUMULLA HUUMUSE SISALDUS PEAB OLEMA VAHEMALT 5%. KASVUMULD PEAB OLEMA MINERAALMULD (Ph 6,5-7.0), MIS EI TOHI SISALDADA TAIMEDE
KAHJULIKKE JAATMEID, KIVE, KILLUSTIKKU JNE, NING ON TIHENDATAV NII, ET EI TEKKIKS VAJUMISI JA VEELOIKE

OLEMASOLEVA JA TAASTATAVA HALJASALA PIR UHTLUSTADA. MURUKATTE TAASTAMISEL TULEB MURUSEEMNE KULU ARVESTADA VAHEMALT 20-25 g/m?
L PUUDE JA POOSASTE KASYUTSOONIS (VORA PROJEKTSIGON MAAPINNAL) TEHA KAEVETOID KASITSI. KASVAVATE PUUDE TUGIJUURI KAEVETOODE KAIGUS
MITTE VIGASTADA EGA LABI LOIGATA

L. TOOPIIRKOND TULEB PUHASTADA EHITUSPRAHIST, MATERJALIDEST, VALJAKAEVATUD PINNASEST JMS TAASTADES PIIRKONNA VAHEMALT ENDISE
VALISILME JA KVALITEEDI
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KATTE TAASTAMINE

Kruuskate sequ 0/31,5 15cm
Dreenikiht liivast Kf=0,98 Kf=1m/dop
Tihendatud liiv - Kt=0,98 Kf=1Tm/aap
Tihendafud liiv Kf=1m/cop 15cm
Ol.olev pinnas
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ASFALTKATTE TAASTAMINE KONNITEEL

AC 8 SURF, LA=30

5cm
Killustiku alus, LA=30 (sequ nr &, markus 2)
Emin=120MPa

20cm
Liivaalus Kf=1,00 (Kf>2m/6ap.) 20cm
Tagasitaide Kt=0,95
Tihendatud liiv Kf=1m/66p

~ | min 0,5n

katastritksuse piir
projekteeritud mikroforu

kinnine labiminek
projekfeeritud sidekaev KKS 1
projekfeeritud markerpall
olemasolev veefarustik

olemasolev kanalisafsioconitrass
emasolev drenaaz

emasoley mp kaabelliin
emasolev kp kaabelliin

emasolev sidefrass/kanal

emasolev kp ohuliin
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olemasolev mp chuliin
olemasolev side dhuliin
olemasolev soojustrass
raudteemaa kaitsevoand

siderajatise kaitsevoond
elektrirajatise kaifsevoond

veevarustuse ja kanalisafsiooni kaitsevoo
kilomeefri fahis, ristumise km
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HALJASTUSE TAASTAMINE

Murukiily 20-30g/m?
Kasvupinnas =15 cm
Tagasifaide Kf=0,95
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TEEKATTE TAASTAMINE

Befoonkivi/plaaf
Kuiv liivfsemenfsegu 1:6 3 cm
Killustikalus 5em
Tagasitdide Kt=0,95
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‘ ‘ Kt=0,9 h=15cm
MARKUSED

1 Alusplaan - MTR HALDUSE QU t65 ne-G1090-23 projekteerimise geodeetiline alusplaan M1:500.
2.Korgused EH2000 sUsteemis, kooTdinaadid L-Est97 sisTeemis.

3. Torude minimaalne paigaldamissiigavus munifsipaalmaal 0,7m, scidutee all 10m.

L Sidefrassi paigaldamisel lahfuda Standardis EVS 843 "1l.osa.Tehnovorgud” foodud nouetest.
5.Tehnovarkude kKaitsevoondis teostada kaevetood kasifsi ja ahtuda liinirajatistekaifsevoondis tegutsemise eeskirjast.
6. Toid t

eb feostada vastavalf koikidele kehfivatele seadusfele, normidele, standarditele, nouetele ja fehnoloogiatele
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