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Asukoha plaan
Valjavdte Maa-ameti kaardiserverist.

Objekti asukoht Tartumaa, Elva vald, Vahesaare kiila
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SELETUSKIRI

1. Uldosa
Antud projektiga on lahendatud valguskaabli paigaldus Tartumaal Elva vallas Vahesaare kilas.

2. Lahtematerjalid
Projekt tugineb:

v standarditele ja normidele:
e Ehitusseadustik (ES)
e Asjadigusseadus (AOS)
e Elektroonilise side seadus (ESS)
e  Eesti Vabariigis kehtivad igusaktid ning muud normatiivdokumendid
o EVS843:2016 (Linnatanavad)
o EVS932:207 (Ehitusprojekt)
v' alusmaterjalidele
v' alusplaanidele:
Alusplaan — MTR Halduse OU TOO NR G1090-23 Koordinaadid L-EST 97 siisteemis,
kdrgused EH-2000 sisteemis

3. Olemasolev situatsioon
Antud piirkonnas paikneb OU Sonictest mast Vahesaare kinnistul.

4. Projektlahendus
Ehitada vélja sidevdrk vastavalt asendplaani joonistele 1 ja 2.

Projekteeritud sidetrass kulgeb:

e 22196 Uuekula-Karijérve tee ristumine km 0,465
e 22150 Elva Puhja tee ristumine km 0,873

Multitoru/mikrotoru minimaalne paigaldamissiigavus haljasalal 0,7m, tee all 1,0m (paigaldada trass
kinnisel meetodil suundpuurimisega.

Riigiteede maa-aladel :

e Sidetrassi paigaldamise slgavus ristumisel tugimaanteega  minimaalselt 1,5 m
Umbritsevast maapinnast A klassi kaitsetorus.
Sidetrassi paigaldamisel lahtuda Standardis EVS 843 “11.0sa.Tehnovdrgud” toodud nduetest.
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Kinnisel meetodil trassi paigaldamisel teede all (munitsipaalmaal) ei ole vaja kasutada taiendavat kaitsetoru
kui kasutatakse multitoru, mis vastab A tugevusklassile 1250 N (nt Hohle multitoru vastab 2000 N).

5. Transpordiamet
Projekteeritud sidetrass ristub kdrvalmaanteega:
e 22196 Uuekilla-Karijarve tee ristumine km 0,465
e 22150 Elva Puhja tee ristumine km 0,873

Riigiteede maa-aladel : sidetrassi paigaldamise sigavus ristumisel minimaalselt 1,5 m Umbritsevast
maapinnast A klassi kaitsetrorus.

Ehitajal on kohustus tutvuda enne ehitustdid Transpordiameti tingimustega ja lahtuda toéode teostamisel
esitatud nGudmistest. Peale t66de teostamist esitada Transpordiametile teostusjoonis.

Kbérvalmaantee teemaal teostada multitoru paigaldus kinnisel meetodil. Teemaa peab olema tddde
teostamise jargselt mehhanismidega hooldatav.

Projekti realiseerimisel tuleb juhinduda :

e Majandus- ja taristuministri 13.07.2018 maarusest nr 43 ,,Nouded ajutisele
liikluskorraldusele”.

|H

e Tooinspektsiooni juhendist , Téoohutus ehitusplatsi

6.Ehitustodde korraldamine ja nduded
Toode alustamine on vdimalik parast ehitus- ja kaevamisloa saamist omavalitsuste territooriumil
kehtestatud alustel ja korras. Enne t66de alustamist on ehitajal kohustus taotleda kdikide olemasolevate
liinirajatiste kaitsevoondis tegutsemise luba.

Lubatud kdrvalekalded projekteeritud trassidest

Enne ehitustédde algust tuleb projekteeritud trassid maha markida tapses vastavuses projektile.
Ehitustoodde kadigus ilmnevate ettedagematute asjaolude puhul on lubatud projekteeritud trassist kdrvale
kalduda Uldreeglina piirides +/-0,5m, tingimusel, et kaugus katastritksuse piiridest jaab vahemalt 0,5m.
Uhelgi juhul ei tohi k&rvalekalle ulatuda kdrvaloleva maatiksuse piiridesse.

Riigiteede maa-alal kdrvalekalded ei ole lubatud.

Liinirajatiste (trasside) tdhistamine

Kaablitrassi asukoht pinnases tahistatakse pinnases selle kohale 20-30 cm kérgemale paigaldatud
hoiatuslindiga. Trassi kaanupunktid, puurimistorude otsad, sadulharud ja Idikumiskohad teise
tehnovdrguga (valjaarvatud kinnisel meetodil ehitatavad 18igud) tahistada elektroonilise pallmarkeriga,
paigaldades pallmarker tahistava objekti peale.
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Mehhaniseeritud kaevetood
Projekteeritud sidetrass paigaldada peamiselt kinnisel meetodil.

Maa-aluste kommunikatsioonide vaheliste kujade tagamiseks pikikulgemisel ja ristumisel Iahtuda
standardist EVS 843:2016.(vt tabell)

Tabel 1. Sidekanalisatsiooni horisontaalsed ja vertikaalsed vahekaugused teiste kommunikatsioonidega

Nimetus Paralleelkulgemisel Ristumisel
Vee- ja kanalisatsioonitoru 20,50 >0,30
Sidekaabel >0,05
Gaasitoru >0,50 20,30
Kaugkitittetorustik véi kanali pealispind 20,30 >0,20
Elektrikaabel >0,25...0,50 20,30

Enne kaevetdode alustamist tdpsustada olemasolevate maa-aluste kommunikatsioonide asukohad
looduses ja vajadusel kutsuda kommunikatsioonide valdajad. Kaevetoode kdigus ilmnenud
kommunikatsioonide teisitipaiknemist informeerida valdajat ja lahendada olukord koos viimase
esindajaga.

Kasutatavad mehhanismid ja td6de teostamise tehnoloogia peab olema valitud nii, et oleks valditud
olemasoleva haljastuse ja teekatte vigastamine to66de kaigus. Kaevamistodd teiste kommunikatsioonide
kaitsetoonis ja puuvdra ulatuses (kuid min 2,0 m puutlivest) tuleb teostada kasitsi vdi kinnisel meetodil.

Maa-aluste ja maapealsete kommunikatsioonide kaitsevodndis kaevetddde teostamisel juhinduda
Majandus- ja kommunikatsiooniministri 25.06.2015.a. maarusest nr 73 “Ehitise kaitsevdodndi ulatus,
kaitsevoodndis tegutsemise kord jakaitsevoondi tahistusele esitatavad nduded”.

Ehitusaegne liikluskorraldus

Liikluskorraldus ehitustddde ajal peab olema otstarbekas ning arvestama t66 kestvust, iseloomu ja
liiklusolusid. Ukski piirang ei tohi olla suurem, kesta kauem ega olla kehtestatud varem v&i pikemale
teelGigule, kui see on vajalik. Todde ajal peab olema liiklejatele tagatud juurdep&as oma kinnistutele.

Liiklus tuleb korraldada vastavalt maarusele ,N6uded ajutisele liikluskorraldusele” (13.07.2018 nr 43).

Haljastuse ja teekatete taastamine
Suurte puude piirkonnas teostada vora ulatuses kaevetood kinnisel meetodil vdi kasitsi. Kaevetdodde
vahetus Umbruses asuvate puude tlved ja vOrad peavad olema kaitstud vdimalike vigastuste eest.

Peale kaevetdid ja side liinirajatiste ehitamist taastada rikutud haljasmaa ja teekatted véhemalt
olemasoleval tasemel.
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Seadusandlus ja standardid

Ehitustddd tuleb teostada vastavuses Eesti Vabariigis kehtivate seaduste ja muude digusaktidega, samuti
projektlahendusest tulenevate teiste normide ja standarditega. T66de teostamisel tuleb jargida
tootervishoiu ja ohutusndudeid. Kdesoleva projekti teostamist puudutavate Eestis kehtivate seaduste ja
Oigusaktide tundmine on todde teostaja vastutusel.

Tootervishoid ja todohutus
Toode teostamisel jargida Eesti Vabariigi tootervishoiu- ja todohutusalaste digusaktide ndudeid.

Ehitusté6de dokumentatsioon ja jarelvalve

Parast ehitustoode teostamist ja montaazZi teostada kontrolltoimingud ning koostada sidepaigaldise
teostusdokumentatsioon vastavalt ehitusseadusele ja tellija poolt kehtestatud nduetele. Kdrvalekalded
projektist fikseerida vastavates protokollides ja kooskdlastada ehitusjarelevalvet teostava ametiisikuga
ning projektijuhiga.

Té6de kvaliteedinduded

Ehitustodde teostamisel juhinduda kehtivatest ehitusmaarustest ja -normidest ning Telia Ettevotted AS-i
tehnilistest nduetest kaablivérgu ehitamisel. Mullatdodel juhinduda kasiraamatu MaaRYL2000
,Ehitustoode Uldised kvaliteedinduded pinnastdddele ja alustarinditele” seisukohtadest.

Jaatmekaitlus
Ehitusel tekkivate jadtmete kditlemisel juhinduda kohaliku omavalitsuse jaatmekaitluse eeskirja nduetest
ning konkreetse ehitusettevotja jadtmekaitluse kavast.

Koostas:
/Kristel Malton/



