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juurdepääsuvõrkude arendamine
Tartumaa Elva vald Vahesaare küla lairiba 

6. Töid tuleb teostada vastavalt kõikidele kehtivatele seadustele, normidele, standarditele, nõuetele ja tehnoloogiatele.

5.Tehnovõrkude kaitsevööndis teostada kaevetööd käsitsi ja lähtuda liinirajatistekaitsevööndis tegutsemise eeskirjast.

4.Sidetrassi paigaldamisel lähtuda Standardis EVS 843 "11.osa.Tehnovõrgud" toodud nõuetest.

3. Torude minimaalne paigaldamissügavus munitsipaalmaal 0,7m, sõidutee all 1,0m.

2.Kõrgused EH2000 süsteemis, koordinaadid L-Est97 süsteemis.

1.Alusplaan - MTR HALDUSE OÜ töö nr G1090-23 projekteerimise geodeetiline alusplaan M1:500.

MÄRKUSED

* Riigitee maaüksusel on sidekaabli lubatud sügavus 1,0 m, Muldkeha nõlvas kinniselt 1,2 m sügavusel, Mahasõitude all 1,5 m, kraavi põhjast 1,0 m.

* Riigitee katte all peab kaabel paiknema 1250 N tugevuses kaitsetorus ning riigitee maaüksusel 750 N tugevuses kaitsetorus.

* Kaevetöid (sh puurimiskaevikuid) ei tohi teha asfaltkattele lähemal kui 1 m. Puurimiskaevikud peavad paiknema mahasõitude kattest vähemalt 3,0 m kaugusel.

kahjustamist.

* Arvestada tuleb tehnovõrgu rajamissügavust ja mulde varisemisnurka (puurimiskaeviku sügavus, varisemisnurk), et vältida maantee mulde, katendi ja rajatiste 

Riigiteede kaitsevööndis minimaalne paigaldussügavus 1,0 m ümbritsevast maapinnast.

Ristisuunalised läbiminekud olemasolevast tugimaanteest teostada kinnisel meetodil. Minimaalne sügavus 1,5 m ümbritsevast maapinnast.

Riigiteede maa-aladel min paigaldussügavused:

VÄLISILME JA KVALITEEDI.

4. TÖÖPIIRKOND TULEB PUHASTADA EHITUSPRAHIST, MATERJALIDEST, VÄLJAKAEVATUD PINNASEST JMS TAASTADES PIIRKONNA VÄHEMALT ENDISE 

MITTE VIGASTADA EGA LÄBI LÕIGATA. 

4. PUUDE JA PÕÕSASTE KASVUTSOONIS (VÕRA PROJEKTSIOON MAAPINNAL) TEHA KAEVETÖID KÄSITSI. KASVAVATE PUUDE TUGIJUURI KAEVETÖÖDE KÄIGUS 

OLEMASOLEVA JA TAASTATAVA HALJASALA PIIR ÜHTLUSTADA. MURUKATTE TAASTAMISEL TULEB MURUSEEMNE KULU ARVESTADA VÄHEMALT 20-25 g/m².

KAHJULIKKE JÄÄTMEID, KIVE, KILLUSTIKKU JNE, NING ON TIHENDATAV NII, ET EI TEKKIKS VAJUMISI JA VEELOIKE. 

3. KASVUMULLA HUUMUSE SISALDUS PEAB OLEMA VÄHEMALT 5%. KASVUMULD PEAB OLEMA MINERAALMULD (Ph 6,5-7.0), MIS EI TOHI SISALDADA TAIMEDE 

HALJASALADEL 0,90 % PROCTORTIHEDUSENI (STANDARD). 

2. KRAAVKAEVIKU TÄITMISEL TEHA KAEVIKU TAGASITÄIDE MAKSIMAALSELT 30 CM PAKSUSTE KIHTIDENA. IGA KIHT TIHENDADA TIHENDUSTEGURIGA 

1. RISTUMISED TEEDEGA ON LAHENDATUD KINNISEL MEETODIL. PAIGALDUSSÜGAVUS TUGIMAANTEEDEL MIN 1,5 M.

KATETE TAASTAMINE

katastriüksuse piir

olemasolev veetorustik

olemasolev mp kaabelliin

TINGMÄRGID

olemasolev drenaaz

olemasolev kp kaabelliin

olemasolev sidekaabel

olemasolev mp õhuliin

olemasolev sidetrass/kanal

olemasolev kp õhuliin

olemasolev side õhuliin

projekteeritud markerpall

projekteeritud mikrotoru

olemasolev soojustrass

 kinnine läbiminek

projekteeritud sidekaev KKS 1

 siderajatise kaitsevöönd

elektrirajatise kaitsevöönd

 raudteemaa kaitsevöönd

km 1

olemasolev kanalisatsioonitrass

veevarustuse ja kanalisatsiooni kaitsevöönd

kilomeetri tähis, ristumise km

Ristumine pealpool

(gaasi- ja drenaazitrassid)
või trassivaldaja nõudmisel
poolt ristumise gabariite 
ole võimalik tagada pealt-
Rakendada juhtudel, kui ei 

Ristumine allpool

kommunikatsioon
Olemasolev maa-alune 

kommunikatsioonidega
Sidetrassi ristumine teiste maa-aluste
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20cm

ASFALTKATTE TAASTAMINE KÕNNITEEL

AC 8 SURF, LA=30

Emin=120MPa

Killustiku alus, LA=30 (segu nr 4, märkus 2)

Liivaalus Kt=1,00 (Kf>2m/ööp.)

Tagasitäide Kt=0,95

1,
0

m

Tihendatud liiv Kf=1m/ööp

0
,7

m

1,0m

Murukülv 20-30g/m²

Kasvupinnas =15 cm

0
,3

m

Tagasitäide Kt=0,95

HALJASTUSE TAASTAMINE

1,0m

Tihendatud liiv   Kt=0,98 Kf=1m/ööp

Dreenikiht liivast Kt=0,98 Kf=1m/ööp
20cm

Tihendatud liiv Kf=1m/ööp

Ol.olev pinnas

KATTE TAASTAMINE

1,
0

m

Keskliivast padi

0
,7

m

1,0m

Kuiv liivtsementsegu 1:6  3 cm

Kt=0,9 h=15cm

Tagasitäide Kt=0,95

TEEKATTE TAASTAMINE

Killustikalus               15cm

Hoiatuslint

0,7m min 0,5mmin 0,5m

Betoonkivi/plaat

Hoiatuslint

Projekteeritud sidetrass

15cm

15cmKruuskate segu 0/31,5

Keskliivast padi

Hoiatuslint

Kt=0,9 h=15cm

Projekteeritud sidetrass

Hoiatuslint

Projekteeritud sidetrass

5cm

20cm

Projekteeritud sidetrass


