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Ristumisel teega paigaldada kaabel kinnisel meetodil, min
1,5 m sügavusele 1250N Ø110 kaitsetorusse, trass=21 m.

Projekteeritud jaotuskilp JK70978 paigaldada Põllu kinnistule.
Olemasolev kaabel MPL420100 kaevata lahti ning teha sisselõige
ja tõsta alajaama poolne ots jaotuskilpi ning teise otsa teha
jätkumuhv KM1 ja pikendada kaabliga AXPK4G300 jaotuskilpi.
Tootja poolt kilbi soklile märgitud kilbi paigalduskõrgust tähistav
joon peab jääma kruusateega samale kõrgusele ~82.20.
Kilbile ehitada maandus 100Ω ja paigaldada märketulp.

Kaablilipik uuendada. MPL441262
AXPK4G300

MPL441261
JK70978 - LK237118
AXPK4G50, trass=139 m, L=143 m.
Kaabel paigaldada 1 m sügavusele ja 1 m kaugusele,
kergliiklustee teemuldest 450N Ø110 kaitsetorusse.

Ettevaatust! Ristumine Telia Eesti AS sidetrassiga.
Täpne sügavus täpsustada enne kaevetööde algust.

1,2

Projekteeritud 1-kohaline liitumiskilp LK237118 paigaldada Järve tn 4
kinnistule 1 m kaugusele kergliiklustee teemuldest ja ca 1 m kaugusele kinnistupiirist,
teenindusküljega sõidutee suunas. Kilbile ehitada maandus 100Ω ja pot. ring ning
tarbijale kaitsetoru, L= 2 m. Tootja poolt kilbi soklile märgitud kilbi paigalduskõrgust
tähistav joon peab jääma tulevase kergliiklusteega samale kõrgusele ~82.30.
Kilbile paigaldada märketulp.

killustik

Ristumisel killustikteega paigaldada kaabel kinnisel meetodil, min
1,5 m sügavusele 1250N Ø110 kaitsetorusse, trass=14 m.

MPL441262
JK70978 - KM1 (LK226314)
AXPK4G300, trass=2 m, L=4 m.
Kaabel paigaldada 1 m sügavusele ja 1 m kaugusele,
450N Ø110 kaitsetorusse.
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TINGMÄRGID:

- Katastripiir

1W1 - Projekteeritud 0,4 kV maakaabel kaitsetorus
1W1 - Projekteeritud 0,4 kV maakaabel kinnisel meetodil

- Projekteeritud jaotuskilp, liitumiskilp,

- Projekteeritud kaablimuhv
- Olemasolev 0,4 kV maakaabel
- Olemasolev sidetrass


