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1WKooli
90701:002:0392

Kiige tee
90701:001:0881

Kiigeplatsi
90701:001:0826

Antsuküla tee

90701:001:0672

Bakerjase
90701:002:0406

Külamaja
90701:002:0381

Strengi 
90701:002:0168

Kiige tee 
90701:001:0831

Platsi 
90701:001:0871

Kaevu 
90701:001:0856

Hermase 
90701:002:0062

Kruuskate taastada
(lõige A)

Samba 
90701:002:0389

Kinnine meetod (L=46m). 
Paigaldussügavus: 1,2m.

K
inniselt, L=

46 m

Kinniselt, L=21 m

16132 Hullo tee
90701:002:0001

Ristumine Hullo teega kilomeetril 0,38 
(kõrvalmaantee nr 16132), vt. joon. JT3063-4.
Kaabel paigaldada kinnisel meetodil (L=21m).

Nytomase
90701:002:1390

Murukate taastada
(lõige B)

Kruuskate taastada
(lõige A)

Murukate taastada
(lõige B)

Murukate taastada
(lõige B)

Murukate taastada
(lõige B)

Murukate taastada
(lõige B)

Murukate taastada
(lõige B)

Kruuskate taastada
(lõige A)

Märkused katete taastamise kohta:
1. Tööde teostamisel tuleb lähtuda Vormsi valla kaevetööde eeskirjast.
2. Kasutatav segu peab vastama 2015. a. määruse nr 101 (Tee ehitamise 
    kvaliteedi nõuded) lisale 10 (pos. 5).
3. Teekatte taastamisel lähtuda 2015. a. määrusest nr 101 (Tee ehitamise
    kvaliteedi nõuded).
4. Kasvumulla huumuse sisaldus peab olema vähemalt 5%.Kasvumuld peab 
    olema mineraalmuld (pH 6,5-7.0), ei tohi sisaldada taimede kahjulikke
    jäätmeid ning on tihendatav nii, et ei tekiks vajumisi ja veeloike. 
5. Kaevik tihendada kõrguste kaupa, k=0,98.
6. Pealiskatete taastamisel olemasolevat vertikaalplaneeringut ei muudeta.
7. Kivise pinnase korral tuleb torule rajada liivapadi.

Kruuskatte täitematerjal 
(segu 0/16), 
vt. märkust 2

Lõige A
Taastatav kruuskateTaastatav ala:

S=20m²

1m

0,
3m

0,
05

...
0,

1m

Hoiatuslint (kollane, veniv kile)

Maakaabel

Kaitsetoru 

0,
2m

Tihendatud ehitusliiv (0-8)
200mm KÕRGUSTE KAUPA

0,5m

Lõige B
Taastatav murukateTaastatav ala:

S=280m²

0,5m

0,
3m

0,
05

...
0,

1m

Taastatav pealiskiht 
(kasvupinnas,
maksimaalne 
osakeste suurus 20mm, 
märkus 4)

Kaitsetoru

Maakaabel

Hoiatuslint 

Tagasitäide 
kivivabast pinnasest 0,

7.
..1

m
0,

1m

Muruseeme 
(külvinorm 20..30 g/m2)
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