Uldmarkused:
1.

Projekt on teostatud digitaliseeritud alusplaanile vastavalt Elering AS poolt valjastatud
projekteerimisiilesandele.
2.

I\
Alusplaanina on kasutatud Kirjanurk OU t86d nr. 11721G "Geodteeiline alusplaan"
22.04.2024. Korgused on EH2000 sisteemis, koordinaadid L-EST97 siisteemis.
3.

Kaablite ja elektrisesadmete paigaldamisel jargida kehtivates normdokumentides
4,

\ \
satestatut ja valmistajatehase ndudeid. Normdokumentide nimekirja vt. seletuskirjast.
Enne ehitustodde algust tuleb projekteeritud kaablite ja kilpide asukohad looduses maha
markida.
5.
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Ristumised teiste kommunikatsioonidega vt. seletuskirjast.
6. Parast kaevetoid taastada endine olukord ning korrastada ehitusjaljed.
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Nouded ehitusele:

1. Kui projektis margitud maapinna kérgused, alajaamade vai kilpide 0.00-id erinevad

tegelikkusest, siis votta projekteerijaga ihendust. Kilpide ja alajaama paigaldamisel vajadusel
arvestada maapinna kdrguse muutusega ning jalgida planeeritud pinnase kdrguseid.
2. Kaabel paigaldada kogu trassi ulatuses kaitsetorus minimaalselt 0,7m stigavusele, riigitee
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maaiksustel jargida asendiplaanil toodud viiteid kaabli paigalduse sligavuse kohta. 3 }‘\\
3. Drenaatitoru ja liitmiku Ghendamise korral ei tohi Glhendusel jadda suuremaid kui n %%
1,5 millimeetri suuruseid vahesid ning drenaaZzitoru ja liitmiku ihendamise tulemusena peab W \
olema tagatud drenaaZislisteemi toimimine. Kui savist drenaaZzitoru Gihendatakse plastmassist \\\ E \
drenaazitoruga, Umbritsetakse nende torude tihenduskoht geosiinteediga. Drenaazitoru Wi %‘%
paigaldatakse drenaazikaevikusse vahetult parast selle kaevamist. DrenaaZitoru ei tohi W \
paigaldada veeldunud kaevikusse. Kui ehitusprojektis ei ole ette ndhtud drenaaZitoru katmist (Y \
teisiti, kaetakse see vahetult parast paigaldamist 15-20 sentimeetri paksuse mullakihiga. \ ‘
Drenaazikaeviku tagasitdites ei tohi olla tile kimnesentimeetrise labimddduga kive ega ¥ j-\\
kiilmunud pinnasetiikke. B
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Raadada vosa
ca 253,8 m?

X= 6584900<~>
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Projekteeritud maakaabel KPL238721

AXLJ-TT 3x50+16 24kV

Paigaldada kaablikaitsetorus
3160; 450N; L(trass/toru)=2756,1/ 2733,5 m
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Norma

Raadada vosa
ca 32,95 m?
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Ristumine sodiduteega teostada kinnise labindamise meétodil
kaablikaitsetorus @160; 1250N; L(trass/toru)=6,3 / 6,3m; min sigavus 1,0m
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KP mastile M11 paigaldada
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\ [Ristumisel kraaviga paigaldada kaabel kraavi pdhjast min 0,5 m stigavusele|
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liqoinaenpiirik | Ristumine soiduteega teostada kinnise labindamise meetodil
gpingep \ kaablikaitsetorus @160; 1250N; L(trass/toru)=7,7 / 7,7m: min sigavus 1,0m
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[Ristumisel kraaviga paigaldada kaabel kraavi pdhjast min 0,5 m stigavusele| \l
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Tapa-Narva 254,0-256,5 km
Raadada vosa
ca 1 m?
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Tellja: Aadress: Paevalille 2-2, Ulenurme,|Kuupéev: 27.05.2024
STRQ//TEC|..” i
Elering AS # MTR: TEL002388 T60 nr: 24-57
Reg. nr: 12688881 Joonise nr: 007
T66 nimetus: Varbe gaasikraanisdlm kinnistu liitumine madalpingel Telefon: ¥372 553 4119 M&&tkava: M1:250/A1
00 nIMEts: As’?.,kﬂlag, Liiganuse vald, Ida-Viru maakond. LC125 8EV| E-mail: jaanus@stromtec.ee B6tkava: M1:250/
Toorpojekt. Projekteerija: Tdnis Kuusk; tel 55689833
Joonise nimetus: Asendiplaani vaade 6 Kontrollis: Jaanus Kaldoja
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